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Bezpecnostni list
podle naiizeni (ES) ¢ 1907/2006, Clanek 31
Datum vydani: 27.04.2026 Cislo verze 1 Revize: 27.04.2026

1 Identifikace latky/smési a spoleCnosti/podniku

- Identifikdtor vyrobku

- Obchodni oznaceni: Ultradent™ Porcelain Etch

- Cislo vyrobku:
SDS 4-001.18R01, 10324, 10215, 1019, 1108, 405, 405-AU, 406, 406-1, 406-AU, 406-P3, 407, 5560-BR,
REF406, REF406-1

- Prislusnd urcend pouZiti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti
Profesionalni roztok pro leptani zubii kyselinou

- Pouziti latky / pitipravku Profesionalni roztok pro leptani zubu kyselinou

- Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

Ultradent Products Inc.

505 W. Ultradent Drive (10200 S)

South Jordan, UT 84095-3942

US4

onlineordersupport@ultradent.com

(800) 552-5512

Odpovedna osoba ES

Ultradent Products GmbH

Am Westhover Berg 30

51149 Kolin nad Rynem Néemecko

E-mail: infoDE@ultradent.com

Telefon do kancelare: +49(0)2203-35-92-0

- Obor poskytujici informace: Customer Service
- Telefonni Cislo pro naléhavé situace:
CHEMTREC (NORTH AMERICA) : +1 (800) 424-9300
(INTERNATIONAL) : +(703) 527-3887

2 Identifikace nebezpecnosti

- Klasifikace ldatky nebo smési
- Klasifikace v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008

GHSO06 lebka se zkrizenymi hnaty

Acute Tox. 2 H300 Pri poziti miize zpiisobit smrt.
Acute Tox. 1  H310 Pri styku s kuzi muze zpusobit smrt.
Acute Tox. 3 H331 Toxicky pri vdechovani.

@ GHS08 nebezpecnost pro zdravi

STOTRE 1  H372 Zpiisobuje poskozeni organii pri prodlouzené nebo opakované expozici.

@ GHSO05 korozivita

(pokracovani na strané 2)

cz—



*

strana 2/10

Bezpecnostni list
podle naiizeni (ES) ¢. 1907/2006, Clanek 31
Datum vydani: 27.04.2026 Cislo verze 1 Revize: 27.04.2026

Obchodni oznaceni: Ultradent™ Porcelain Etch

(pokracovani strany 1)
Skin Corr. 1A H314 Zpiisobuje tézke poleptani kiize a poskozeni oci.
Eye Dam. 1  H318 Zpiisobuje vazné posSkozeni ocl.

- Prvky oznaceni

- Oznacovani v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008 odpada
- Vystrainé symboly nebezpecnosti GHS05, GHS06, GHS0S

- Signdlni slovo Nebezpeci

- Nebezpecné komponenty k etiketovani:
Hydrofluoric Acid
- Standardni véty o nebezpecnosti
H300+H310 Pri poziti nebo pri styku s kuzi miizZe zpusobit smrt.

H331 Toxicky p7i vdechovani.
H314 Zpusobuje tezké poleptani kiize a poskozeni oci.
H372 Zpusobuje poskozeni orgadnii pri prodlouzené nebo opakované expozici.
- Pokyny pro bezpecné zachdzeni
P01 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.
Pi102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P103 Peclive si prectéte vSechny pokyny a Fid'te se jimi.
P260 Nevdechujte prach nebo mlhu.
P301+P310 PRI POZITI: Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.
P321 Odborné oSetient (viz na tomto Stitku).

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s viasy): Veskeré kontaminované cdsti odévu okamzité svléknéte.
Oplachnéte kiizi vodou [nebo osprchujte].

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
Jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P361+P364 Veskeré kontaminované casti odévu okamzité svléknéte a pred opetovnym pouzitim vyperte.
P405 Skladujte uzamcené.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regiondlnimi/narodnimi/mezindrodnimi
predpisy.
3 SloZeni/informace o sloZkdach
- Smési

- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych primési.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné litky:
Hydrofluoric Acid >7-<10%

Acute Tox. 2, H300, Acute Tox. 1, H310; Acute Tox. 2, H330; @ STOTRE 1, H372; @ Met.
Corr.1, H290; Skin Corr. 14, H314; Eye Dam. 1, H318

- Dodateéna upozornéni: Znéni uvedenych iidajii o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

4 Pokyny pro prvni pomoc

- Popis prvni pomoci
- VSeobecné pokyny:
Neprodlené odstranit casti odévii znecisténé produktem.
Priznaky otravy se mohou projevit az po mnoha hodindch, proto je nutny lékarsky dohled nejméné 48 hodin po
nehode.
Ochranu dychani odstranit teprve po odstranéni znecisténych casti odévu.
Pri nepravidelném dechu nebo zdstave dechu provést umeélé dychani.
- PFi nadychani:
Privod cerstvého vzduchu nebo kysliku, vyhledat lékarskou pomoc.
(pokraCovani na stran¢ 3)
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Pri bezvedomi uloZit a prepravit ve stabilni poloze na boku.
- PFi styku s kiiZi:
Ihned potrit Ca-glukondtovym roztokem nebo Ca-glukonatovym gelem.
Zaspinené, nasaknuté saty ihned vysviéci.
Ihned se poradit s lékarem.
Ihned omyt vodou a mydlem a dobre oplachnout.
- PFi zasaZeni oéi: Otevrené oci po vice minut oplachovat pod tekouci vodou a poradit se s lékarem.
- PFi poZiti:
Neprivodit zvraceni, ihned povolat lékarskou pomoc.
Bohaté zapijet vodou a dychat cerstvy vzduch. Neprodlené vyhledat lékare.
- NejdiileZitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucéinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Pokyn tykajici se okamZité lékai'ské pomoci a zvldstniho oSetieni Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

5 Opatieni pro haSeni poZdru

- Hasiva
- Vhodnd hasiva:
Péna, suché chemikadlie, oxid uhlicity
Zpiisob haseni prizpusobit podminkam v okoll.
- Zvld$tni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési Pri zahrati nebo v pripadé poZaru se vytvari jedovaté plyny.
- Pokyny pro hasice
- Zvldstni ochranné prostiedky pro hasiée: Pouzit ochranny dychaci pristroj.

6 Opatieni v piipadé nahodného uniku

- Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Nasadit zachranny dychaci pristroj.
Nosit ochrannou vystroj. Nechranené osoby se nesmi priblizovat.
- Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostiedi: Nejsou nutnd zvlastni opatreni.
- Metody a materidl pro omezeni tiniku a pro Cisténi:
Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Pouzit neutralizacni prostredky.
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostatecné vetrani.
- Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

7 Zachazeni a skladovani

- Opatieni pro bezpecné zachdzeni
Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsdavani.
Nadrz opatrné otevrit a zachazet s ni opatrné.
Zamezit vytvareni aerosolil.
- Upozornéni k ochrané pited ohném a explozi: Mit pripravené ochranné dychaci pristroje.

- Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovadni:
- PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby: Nevhodny material pro nadrze: sklo nebo keramika.

- Upozornéni k hromadnému skladovdni: Neni nutné
(pokracovani na stran¢ 4)
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- Dalsi udaje k podminkam skladovani:
Viz oznaceni vyrobku.
Nadrz drzet neprodysné uzavienou.

- Specifické koneéné/specifickd koneénd pouZiti Profesionalni roztok pro leptani zubii kyselinou

8 Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

- Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:
Produkt neobsahuje zadna relevantni mnozstvi latek, u kterych se musi kontrolovat hraniéni hodnoty na
pracovisti.

- Dali upozornéni: Jako podklad slouzily pri zhotoveni platné listiny.

- Omezovdni expozice
- Vhodné technické kontroly Zadné dalsi vdaje,viz bod 7.
- Individualni ochrannd opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedkii
- VSeobecnd ochranna a hygienickd opatieni:
Zdrzovat od potravin, ndpojii a krmiv.
Zaspinené, nasaknuté saty ihned vysviéci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Ochranny odév oddélené prechovavat.
Zamezit styku se zrakem.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
- Ochrana dychacich cest
Pri kratkodobém nebo nizkém zatizeni pouzit dychaci pristroj s filtrem, pri intenzivnim nebo delSim zatizeni se
musi pouzit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, zZe chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pripravek / chemickou smés.
Vyber materidlu rukavic provedte podle casu priniku, permeability a degradace.
- Materidl rukavic
Spravny vyber rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalsich kriteriich, kterd se lisi podle vyrobce. Protoze
je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic predem vypocitat a je nutno udélat pied pouzitim zkousku.
- Doba priniku materidalem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné casy pruniku materialem ochrannych rukavic.
- Ochrana oci a obliceje

Uzavrené ochranné bryle

- Ochrana kiiZe: Pracovni ochranné obleceni

9 Fyzikalni a chemické vlastnosti

- Informace o zdkladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- Vieobecné udaje
- Skupenstvi Kapalna

(pokracovani na strané¢ 5)
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- Barva:

- Zdpach:

- Prahovd hodnota zdapachu:

- Bod tani / bod tuhnuti

- Bod varu nebo pocdatecni bod varu a rozmezi bodu
varu

- Ho¥lavost

- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

- Dolni mez:

- Horni mez:

- Bod vzplanuti:

- Teplota rozkladu:

-pH p¥ii 20 °C

- Viskozita:

- Kinematicka viskozita

- Dynamicky:

* Rozpustnost

- vodé:

- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota)

- Tlak pary:

- Hustota a/nebo relativni hustota

- Hustota pii 20 °C:

Zluta
Nakysly
Neni urceno
Neni urceno

100 °C
Neda se pouzit

Neni urceno
Neni urceno
Neda se pouzit
Neni urceno
<]

Neni urceno
Neni urceno

Viibec nemisitelna nebo jen malo misitelna.

Neni urceno
Neni urceno

1,1-1,2 g/em’

Zivotniho prostiedi
- Zdpalna teplota:
- Vybusné viastnosti:
- Zména stavu
- Rychlost odpaiovini

- Dulezité udaje tykajici se bezpecnosti, ochrany zdravi a

- Relativni hustota Neni urceno
- Hustota pary: Neni urceno
- Dalsi informace

- Vzhled:

- Skupenstvi: Gel

Produkt neni samozapalny.

U produktu nehrozi nebezpeci exploze.

Neni urceno

- Informace tykajici se tiid fyzikdlni nebezpelnosti

- Vybusniny

- Ho¥lavé plyny

- Aerosoly

- Oxidujici plyny

- Plyny pod tlakem

- Ho¥lavé kapaliny

- Ho¥lavé tuhé latky

- Samovolné reagujici latky a smési

- Samozdpalné kapaliny

- Samozdpalné tuhé latky

- Samozahiivajici se latky a smési

- Latky a smési, které uvoliiuji hovlavé plyny p¥i styku s
vodou

- Oxidujici kapaliny

- Oxidujici tuhé latky

- Organické peroxidy

- Latky a smési korozivni pro kovy

odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada

odpadad
odpadad
odpadad
odpadad
odpadad

(pokracovani na stran¢ 6)
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- Znecitlivélé vybuSniny

odpada ‘

10 Stalost a reaktivita

- Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pri doporuceném zpiisobu pouziti.
- MoZnost nebezpecnych reakci
Reakce s organickymi latkami.
Reakce se silnymi alkaliemi.
Reakce s kyselinami.

Reakce s urcitymi kovy.

- Podminky, kterym je ti‘eba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Nesluéitelné materidaly: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Nebezpecéné produkty rozkladu:

Fluorovodik
Vodik

Ziravé plyny/pary

11 Toxikologické informace

- Informace o tidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutni toxicita
Pri poziti nebo pri styku s kizi miize zpiisobit smrt.

Toxicky pri vdechovani.

- Zaiazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

ATE (Odhad akutni toxicity)

Oralnée
Pokozkou
Inhalovanim

LD50
LD50
LC50/4 h

26,8 mg/kg
26,8 mg/kg
2,68 mg/l

- Primdrni drdazdivé ucinky:
- Ziravost/draidivost pro ki Zpiisobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.
- Vazné poskozeni oli / podrazdéni oci Zpiisobuje vazné poskozeni oci.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe
Na zdklade dostupnych udajit nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Mutagenita v zdrodecnych buiikdch
Nesplnuje klasifikacni kritéria pro tuto tFidu nebezpecnosti.
Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita
Nesplnuje klasifikacni kritéria pro tuto tridu nebezpecnosti.
Na zdklade dostupnych udajit nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci
Nesplniuje klasifikacni kritéria pro tuto tFidu nebezpecnosti.
Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové orgdny — jednordzova expozice
Nesplnuje klasifikacni kritéria pro tFidu nebezpecnosti
Na zdklade dostupnych udajit nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovand expozice
Nesplriuje klasifikacni kritéria pro tuto tFidu nebezpecnosti.

(pokracovani na stran¢ 7)
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Zpuisobuje poskozeni organii pri prodlouzené nebo opakované expozici.
- Nebezpecnost pii vdechnuti
Nesplnuje klasifikacni kritéria pro tuto tridu nebezpecnosti.
Na zdklade dostupnych udajit nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Informace o dal$i nebezpecnosti

- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

12 Ekologické informace

- Toxicita

- Aquaticka toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Bioakumulacni potencidl Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Mobilita v pidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouZit

- vPvB: Neda se pouZit

- Vlastnosti vyvoldavajici naruSeni cinnosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s viastnostmi, které narusuji endokrinni systém.

- Jiné nepriznivé ucinky

- Dalsi ekologické udaje:

- Vieobecnd upozornéni:
Vseobecné neohrozuje vodu
Nesmi neziredeéno nebo nezneutralizovano proniknout do odpadnich vod nebo jimek.
Odplaveni vétsich mnozstvi do kanalizace nebo vodnich tokii miize vést ke snizeni hodnoty pH. Nizka hodnota pH
Skodi vodnim organismiim. PFi ziedéni na aplikacni koncentraci se hodnota pH vyrazné zvySuje, takze odpadni
vody vypusténé do kanalizace po pouziti vyrobku zpiisobuji pouze slabé ohrozeni vod.

13 Pokyny pro odstraiiovani

- Metody nakladani s odpady
- Doporuéeni: Obsah/obal zlikvidujte v souladu s mezinarodnimi, federdlnimi, statnimi a mistnimi predpisy

- Evropsky katalog odpadii

HP5 | Toxicita pro specifickeé cilové organy (Specific Target Organ Toxicity, STOT)/Toxicita pri vdechnuti
HP6 | Akutni toxicita
HPS8 | Ziravé

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Odstranéni podle prislusnych predpisii.

14 Informace pro piepravu

- UN Cislo nebo ID Cislo

-ADR, IMDG, IATA UNI1790

- Oficidalni (OSN) pojmenovani pro piepravu ) )
-ADR 1790 KYSELINA FLUOROVODIKOVA
-IMDG, IATA HYDROFLUORIC ACID

(pokracovani na stran¢ 8)
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- Trida/tiidy nebezpecnosti pro piepravu
-ADR

- tiida 8 Ziravé latky
- Etiketa §+6.1
-IMDG

- Class 8 Ziravé latky
- Label 8/6.1

-JTATA

- Class 8 Ziravé latky
- Label 8(6.1)

- Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA 1

- Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi:

Neda se pouzit

- Zvldstni bezpecnostni opati‘eni pro uZivatele

- Identifikacni &islo nebezpecnosti (Kemlerovo Cislo):
- EMS-skupina:

- Segregation groups

- Stowage Category

- Stowage Code

- Handling Code
- Segregation Code

Varovani: Ziravé latky

86

F-A,S-B

(SGG1) Acids

D

SW1 Protected from sources of heat.

SW?2 Clear of living quarters.

H?2 Keep as cool as reasonably practicable
SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.
SG49 Stow "separated from" SGG6-cyanides

- Namoini hromadnad pieprava podle ndstrojii IMO

Neda se pouzit

- Preprava/dalsi udaje:

-ADR
- Omezené mnozstvi (LQ)
- Vynata mnoZstvi (EQ)

- Piepravni kategorie
- Kod omezeni pro tunely:

1L
Kod: E2

vvvvv

vvvvv

2
E

(pokracovani na stran¢ 9)
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-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation"’: UN 1790 KYSELINA FLUOROVODIKOVA, 8 (6.1), I

15 Informace o piedpisech

- Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo
smési

- NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health)
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Smérnice 2004/42/ES

‘Rady 2012/18/EU

- Nebezpeiné ldatky jmenovité uvedené - PRILOHA I Zadna z obsaZenych ldtek neni na seznamu.
- Kategorie Seveso Hl AKUTNI TOXICITA

- Kvalifikacni mnoZstvi (v tundch) pii uplatnéni poZadavkii pro podlimitni mnoZstvi 5 t

- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundach) p¥i uplatnéni poZadavkii pro nadlimitni mnoZstvi 20 t

- Rady (ES) ¢& 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivani nékterych nebezpelnych latek v elektrickych a elektronickych
zavizenich - Piiloha I1

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- NARIZENI (EU) 2019/1148

- Péiloha I - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro ticely povoleni
podle ¢l. 5 odst. 3)

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- PFiloha II - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Navizeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

 Narizeni (ES) ¢ 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi
SpoleCenstvim a tietimi zemémi

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

16 Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich vedomosti, nepredstavuji vSak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji tak
Zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H290 Miize byt korozivni pro kovy.
H300 Pri poziti miize zpiisobit smrt.
H310 Pri styku s kuzi miize zpusobit smrt.
H314 Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.
H330 Pri vdechovani miize zpiisobit smrt.
(pokracovani na stran¢ 10)
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(pokracovani strany 9)

H372 Zpusobuje poSkozeni organii pri prodlouzené nebo opakované expozici.

- Klasifikace v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita - oralni

Akutni toxicita - dermalni

Akutni toxicita - inhalacni
Ziravost/drazdivost pro kizi

Vazné poskozeni oc¢i / podrazdeni oct

expozice)

Toxicita pro specifické cilové organy (opakovanad

Zarazeni smési je zalozeno zasadné na pocetni metodé
pri pouziti dat jednotlivych latek podle smérnice (EC)
NO 1272/2008.

- Obor, vyddvajici bezpecnostni list: Dodrzovani piedpisi

- Poradce: Customer Service
- Datum predchozi verze: 05.05.2023
- Zkratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
NIOSH: National Institute for Occupational Safety

ATE: Acute toxicity estimate values (Odhadované hodnoty akutni toxicity)
Met. Corr.1: Latky a smési korozivni pro kovy — Kategorie 1

Acute Tox. 2: Akutni toxicita — Kategorie 2
Acute Tox. 1: Akutni toxicita — Kategorie 1
Acute Tox. 3: Akutni toxicita — Kategorie 3

Skin Corr. 1A: Ziravost/drdzdivost pro kizi — Kategorie 14

Eye Dam. 1: Vazné poskozeni oci / podrazdeni oci — Kategorie 1

STOT RE 1: Toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice) — Kategorie 1
- * Udaje byly oproti piedesié verzi zménény
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Bezpecnostni list
podle naiizeni (ES) ¢ 1907/2006, Clanek 31
Datum vydani: 06.06.2025 Cislo verze 1 Revize: 06.06.2025

1 Identifikace latky/smési a spoleCnosti/podniku

- Identifikator vyrobku
- Obchodni oznaceni: Silane

- Cislo vyrobku: SDS 5-001.16R01, 10325, 10217
- PFislu$nd uréend poufiti latky nebo smési a nedoporucend pouziti Profesionalni dentalni lepidlo
- Pouziti latky / piipravku Profesionalni dentalni lepidlo

- Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

Ultradent Products Inc.

505 W. Ultradent Drive (10200 S)

South Jordan, UT 84095-3942

USA

onlineordersupport@ultradent.com

Odpovedna osoba ES

Ultradent Products GmbH

Am Westhover Berg 30

51149 Kolin nad Rynem Néemecko

E-mail: infoDE@ultradent.com

Telefon do kancelare: +49(0)2203-35-92-0

- Obor poskytujici informace: Customer Service
- Telefonni Cislo pro naléhavé situace:
CHEMTREC (NORTH AMERICA) : +1 (800) 424-9300
(INTERNATIONAL) : +(703) 527-3887

2 Identifikace nebezpecnosti

- Klasifikace ldatky nebo smési
- Klasifikace v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008

GHSO02 plamen
Flam. Ligq. 2 H225 Vysoce horlava kapalina a pary.

Eye Irrit. 2 H319 Zpiisobuje vazné podrazdéni oci.
STOT SE 3 H336 Miize zpuisobit ospalost nebo zavrate.

- Prvky oznaceni

- Oznacovani v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008 odpada
- Vystrainé symboly nebezpecnosti GHS02, GHS07

- Signdlni slovo Nebezpeci

- Nebezpelné komponenty k etiketovani:
propan-2-ol
- Standardni véty o nebezpecnosti

H225 Vysoce horlava kapalina a pary.

(pokracovani na stran¢ 2)
cz—




strana 2/10

Bezpecnostni list
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Obchodni oznaceni: Silane

(pokracovani strany 1)
H319 Zpusobuje vazné podrazdent oci.
H336 Miize zpiisobit ospalost nebo zavraté.
- Pokyny pro bezpecné zachdzeni

P01 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah deéti.

P103 Peclivé si prectéte vSechny pokyny a ridte se jimi.

P210 Chrariite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.

P24]1 Pouzivejte [elektrické/ventilacni/osvétlovaci] zarizeni do vybusného prostiedi.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované cdasti odévu okamzité svléknéte.
Oplachnéte kiizi vodou [nebo osprchujte].

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
Jjsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P405 Skladujte uzamcene.

P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regiondlnimi/ndarodnimi/mezindarodnimi

predpisy.

*

3 SloZeni/informace o slozkach

- Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych primési.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné ldtky:

CAS: 67-63-0 propan-2-ol >50-<100%
EINECS: 200-661-7 |<& Flam. Liq. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

CAS: 2530-85-0 Silane >2,5-<10%
EINECS: 219-785-8 | &> Skin Irrit. 2, H315, Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

- Dodateéna upozornéni: Znéni uvedenych iidajii o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

4 Pokyny pro prvni pomoc

- Popis prvni pomoci

- Vieobecné pokyny: Neprodlené odstranit casti odévii znecisténé produktem.

- PFi nadychani: Privod cerstvého vzduchu, pri obtizich vyhledat lékare.

- PFi styku s kuZi:
Zaspinené, nasaknuté saty ihned vysviéci.
Ihned omyt vodou.

- P¥i zasaZeni oCi:
Vyjméte kontaktni cocky, pokud je mate. Okamzite oplachnéte velkym mnozstvim vody, a to i pod vodou.
alespon po dobu 15 minut. Pokud se podrazdéni objevi nebo pretrvava, vyhledejte lékare.
Oc¢i s otevirenymi vicky vyplachovat po vice minut proudem tekouci vody. Pri pretrvavajicich potizich se poradit s
lékarem.

- PFi poZiti: Vyplachnéte usta vodou.

vvvvvv

- Pokyn tykajici se okamZité lékai'ské pomoci a zvldstniho oSetieni Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

cz—
(pokracovani na stran¢ 3)
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5 Opatieni pro haSeni poZdru

- Hasiva
- Vhodna hasiva:
Oxid uhlicity nebo suchy prasek. Voda ve velkém mnozstvi. Péna odolna viici alkoholu. Pouzijte hasici prostredky
vhodné pro okolni materidly.
- Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Teplo miize zpiisobit explozi nadob. Vypary se mohou dostat na znacnou vzdalenost ke zdroji vzniceni a vzplanout
zpét. Vypary mohou zpiisobit bleskovy pozZar nebo se vznitit explozivné. Zabrante nahromadéni par nebo plynii do
vybusné koncentrace.
- Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranné prostiedky pro hasice:
Pomoci vodniho spreje udrzujte nadoby vystavené pozaru chladné. Hasici musi pouzivat standardni ochranné
prostredky véetné nehorlavého plaste, prilby s oblicejovym Stitem, rukavic, gumovych bot a v uzavienych
prostorach SCBA.
- Dalsi udaje:
Pomoci vodniho spreje udrzujte nadoby vystavené pozaru chladné. Voda mize byt pri haSeni pozaru neucinnd. S
pozarem bojujte z chranéného mista. Premistéte kontejnery z oblasti pozaru, pokud tak miizete ucinit bez rizika.

6 Opatieni v piipadé nahodného uniku

- Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Pouzivejte osobni ochranné prostredky. Nepoustéjte do blizkosti nepovolané osoby.
Pred vstupem do uzavienych prostor je vyvétrejte. Eliminujte vSechny zdroje vzniceni (v bezprostiednim okoli
nekurte, nevytvarejte svétlice, jiskry ani plameny). Udrzujte
proti vétru.
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi priblizovat.
- Opatieni na ochranu Zivotntho prostiedi:
Neznecistujte vodni zdroje ani kanalizaci. Zabraiite dalsimu uniku nebo
rozliti, pokud je to bezpecne.
Zredit velkym mnoZstvim vody.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
- Metody a materidal pro omezeni tiniku a pro Cisténi:
VSechna zarizeni pouzivanda pri manipulaci s vyrobkem musi byt uzemnéna. Rozlity produkt pohltte vermikulitem
nebo jinym inertnim materidlem a poté jej umistéte do kontejneru na chemicky odpad. Pred vétsim unikem
zahrad'te hrdz pro pozdéjsi vyuziti a likvidaci. V pripadé uniku odstraiite vSechny zdroje vzniceni.
Hraz pro pozdejsi likvidaci. Zabrarite vniknuti do vodnich toku, kanalizace, sklepii nebo uzavienych prostor.
Zastavte tok materidlu, pokud to nehrozi.
Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostatecné veétrani.
- Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachadzeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

7 Zachazeni a skladovani

- Opatieni pro bezpecné zachdzeni
Horlavy/horlavy - Uchovavejte mimo dosah oxidantii, tepla a plamene.
Zabrarite kontaktu s kiizi a ocima. Nevdechujte mlhu nebo vypary. PouzZivejte pouze pri dostatecném vétrani. Po
manipulaci si diikladné umyjte ruce.

Uchovavejte mimo dosah tepla, horkych povrchii, jisker, otevifeného ohné a jinych zdrojii vzniceni. Zakaz kouieni.
(pokracovani na stran¢ 4)
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Nadobu a prijimaci zarizeni uzemnéte a spojte. Prijméte preventivni opatreni proti statickym vybojim.
Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.
Zamezit vytvareni aerosolil.
- Upozornéni k ochrané pied ohném a explozi:
Pary mohou se vzduchem vytvaret exploze schopné smési.
Nepriblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekourit.
Zajistit proti elektrostatickému naboji.

- Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovadni:
- PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby:

Zajistit odvétrani nadrzi.

Skladovat na chladném miste.
- Upozornéni k hromadnému skladovdni: Prechovavat oddélené od oxidacnich cinidel.
- Dalsi udaje k podminkdam skladovdni:

Nadobu prechovavat jen na dobre vétraném miste.

Skladovat v chladu.

Chranit pred necistotami.

Ochrana pred teplem

Viz oznaceni vyrobku.

Nadyz drzet neprodysné uzavienou.

Skladovat v dobre uzavienych nadobach v chladu a suchu.
- Specifické konecné/specifickd koneénd pouZiti Profesionalni dentalni lepidlo

8 Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

- Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:
67-63-0 propan-2-ol
NPK | Kratkodobd hodnota: 1000 mg/m’, 400 ppm

Dlouhodoba hodnota: 500 mg/m’, 200 ppm
1

- Dal$i upozornéni: Jako podklad slouzily p7i zhotoveni platné listiny.

- Omezovdni expozice
- Vhodné technické kontroly Zadné dalsi udaje,viz bod 7.
- Individualni ochrannd opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedkii
- Vieobecnd ochrannd a hygienicka opatieni:
Melo by se pouzivat dobré celkoveé vétrani (obvykle 10 vymen vzduchu za hodinu).
Mira vétrani by mela odpovidat podminkam. V pripadé potieby pouzijte technologické kryty, mistni odsdavaci
ventilaci nebo jiné technické prostredky k udrzeni urovni v ovzdusi pod doporucenymi expozi¢nimi limity. Pokud
nebyly stanoveny expozicni limity, udrzujte hladiny v ovzdusi na prijatelné urovni. Pokud nebyly stanoveny
expozicni limity, udrzujte hladiny v ovzdusi na prijatelné uirovni.
Podle potreby pouzivejte osobni ochranné prostredky.
Dodrzujte zasady spravného hospodareni.
Pouzivejte nevybusné ventilacni zarizent.
Znecistenou obuv, kterou nelze vycistit, vyvhodte.
Pravidelné perte pracovni odév a ochranné pomiicky, abyste odstranili kontaminanty.
Vzdy dodrzujte zasady osobni hygieny, napriklad se po manipulaci s materialem a pred jidlem umyjte,
piti a/nebo koureni.
Pri pouzivani nekurte.
Zvlastni myci, sprchové a previékaci prostory jsou nezbytné.
Zdrzovat od potravin, napojit a krmiv.
(pokracovani na strané 5)
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Zaspinéné, nasaknuté Saty ihned vysvléci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Zamezit styku se zrakem.
Zamerzit styku s pokozkou a zrakem.
- Ochrana dychacich cest
Pri kratkodobém nebo nizkém zatiZeni pouzit dychaci pristroj s filtrem, pri intenzivnim nebo delSim zatiZzeni se
musi pouzit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, zZe chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pripravek / chemickou smés.
Vyber materialu rukavic provedte podle casu priniku, permeability a degradace.
- Materidl rukavic
Spravny vyber rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalsich kriteriich, kterd se lisi podle vyrobce. Protoze
Je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic predem vypocitat a je nutno udélat pred pouzitim zkousku.
- Doba priniku materialem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrZovat presné casy priniku materialem ochrannych rukavic.
- Ochrana oci a obliceje

Uzavrené ochranné bryle

- Ochrana kiiZe: Pracovni ochranné obleceni

9 Fyzikalni a chemické vlastnosti

- Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- VSeobecné udaje
- Skupenstvi Kapalna
- Barva: Bezbarva
- Zdapach: Alkoholovy
- Prahova hodnota zapachu: Neni urceno.
- Bod tani / bod tuhnuti -89 °C
- Bod varu nebo pocdatecni bod varu a rozmezi bodu

varu 82 °C
- Ho¥lavost Vysoce horlavy.
- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
- Dolni mez: Neni urceno.
- Horni mez: Neni urceno.
- Bod vzplanuti: 17 °C
- Teplota rozkladu: Neni urceno.
- pH pi¥i 20 °C 5-8
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neni urceno.
- Dynamicky: Neni urceno.
- Rozpustnost
- vodé: Uplné misitelna.

(pokracovani na stran¢ 6)
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- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka

hodnota) Neni urceno.
- Tlak pary: Neni urceno.
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota p¥i 20 °C: <1 g/em’
- Relativni hustota Neni urceno.
- Hustota pary: Neni urceno.
- Dalsi informace Zadné
- Vzhled:
- Skupenstvi: Tekutina

- DaleZité udaje tykajici se bezpecnosti, ochrany zdravi a
Zivotniho prostiedi
- Zapalnd teplota: Produkt neni samozapalny.
- Vybusné viastnosti: 1 kdyz produktu nehrozi nebezpeci exploze, je presto
mozné nebezpeci exploze ve smési par se vzduchem.
- Zména stavu

- Rychlost odpaiovani Neni urceno.
- Informace tykajici se tiid fyzikdlni nebezpecnosti
- Vybusniny odpada
- Ho¥lavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpada
- Ho¥lavé kapaliny Vysoce horlava kapalina a pary.
- Ho¥lavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozdpalné kapaliny odpada
- Samozdpalné tuhé latky odpada
- Samozahfivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvoliiuji hoilavé plyny p¥i styku s
vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybusniny odpada

10 Stalost a reaktivita

- Reaktivita Stabilni
- Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pri doporuceném zpiisobu pouZiti.
- MoZnost nebezpecnych reakci Nebezpeci vybuchu.
- Podminky, kterym je tieba zabrdnit
Plameny
Sparks
Zdroje zapalovani
Teplo
- Nesluditelné materidly:
Aldehydy

(pokracovani na stran¢ 7)
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Alkalie
Aminy
Izokyanaty
Silna oxidacni cinidla
- Nebezpecéné produkty rozkladu: Kyslicnik uhelnaty nebo kyslicnik uhlicity

11 Toxikologické informace

- Informace o tiidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
67-63-0 propan-2-ol
Oralne LD50 3.600 mg/kg (mouse)
4.710 mg/kg (rat)
5.030 mg/kg (rabbit)
LC50 Fish 9.640 mg/l (FSH) (Toxicity to fish)
Pokozkou |LD50 >12.800 mg/kg (rabbit)
Inhalovanim |LC50/4 h 26,5 mg/l (mouse)
25,52 mg/l (rat)
LC50 Crustacean 278 mg/l (Crustacean)
LC50(Daphnia magna)|>1.000 mg/l (daphnia) (Toxicity to aquatic invertebrates)

- Primarni draZdivé ucinky:
- Ziravost/dradivost pro kifi Na zdkladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Vazné poskozeni oéi / podraidéni oéi Zpusobuje vazné podrazdeéni oci.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe
Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Mutagenita v zdrodeénych burikdch Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové orgdany — jednordzovd expozice MiiZe zpiisobit ospalost nebo zavrate.
- Toxicita pro specifické cilové orgdny — opakovand expozice
Na zdklade dostupnych udajit nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpecnost p¥i vdechnuti Na zaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Informace o dal$i nebezpelnosti

- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

12 Ekologické informace

- Toxicita

- Aquaticka toxicita:
67-63-0 propan-2-ol
EC50|>100 mg/kg (FSH)

- Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Bioakumulaéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Mobilita v piidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouzit.

(pokracovani na stran¢ 8)
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- vPvB: Neda se pouZit.
- Vlastnosti vyvoldavajici naruSeni cinnosti endokrinniho systému

Vyrobek neobsahuje latky s viastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
- Jiné nepriznivé ucinky
- Dalsi ekologické udaje:
- Vieobecnd upozornéni:

Trida ohrozeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohrozeni vody

Nesmi se dostat neziedeny nebo ve vétsim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

13 Pokyny pro odstraiiovani

- Metody nakladani s odpady

- Doporuceni:
Miize se, za dodrzeni nutnych technickych predpisu, po poradé se sbératelem odpadii a prislusnymi organy,
ukladat spolecné s odpady z domdcnosti.
Obsah/obal zlikvidujte v souladu s mezinarodnimi, federalnimi, statnimi a mistnimi predpisy

- Evropsky katalog odpadii

HP3 |Horlavé

HP4 | Drazdive - drazdivé pro kiizi a pro oci

HP5 | Toxicita pro specifické cilové organy (Specific Target Organ Toxicity, STOT)/Toxicita pri vdechnuti

- Kontaminované obaly:
- Doporuéeni: Odstranéni podle prislusnych predpisii.
- Doporuéeny Cistici prostitedek: Voda, pripadné s prisadami cisticich prostiedkii.

14 Informace pro piepravu

- UN ¢islo nebo ID cislo

- ADR, IMDG, IATA UN1993

- Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu ) 5 ) )

-ADR 1993 LATKA HORLAVA, KAPALNA, J.N. (ISOPROPANOL
(ISOPROPYLALKOHOL))

-IMDG, IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL
(ISOPROPYL ALCOHOL))

- Trida/tiidy nebezpecnosti pro prepravu

-ADR, IMDG, IATA

- ti'ida 3 Horlavé kapaliny

- Etiketa 3

- Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA 1

- Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi: Neda se pouzit.

- Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele Varovani: Horlavé kapaliny

- Identifikacni ¢islo nebezpelnosti (Kemlerovo Cislo): 33

(pokracovani na stran¢ 9)
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- EMS-skupina: F-ES-E
- Stowage Category B

- Namoini hromadnd pieprava podle ndstrojiit IMO Neda se pouZit.

- Preprava/dalsi udaje:

-ADR

- Omezené mnozstvi (LQ) 1L

- Vyhata mnoZstvi (EQ) Kod: E2
Nejvyssi cisté mnozstvi na vnitini obal: 30 ml
Nejvyssi cisté mnozstvi na vnejsi obal: 500 ml

- Prepravni kategorie 2

- Kod omezeni pro tunely: D/E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation": UN 1993 LATKA HORLAVA, KAPALNA, J.N.
(ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL)), 3, II

15 Informace o predpisech

- Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se latky nebo
smési

- NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health)
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Smérnice 2004/42/ES

‘ Rady 2012/18/EU

- Nebezpeiné ldtky jmenovité uvedené - PRILOHA I Zdadna z obsaZenych ldtek neni na seznamu.
- Kategorie Seveso P5¢c HORLA VE KAPALINY

- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) p¥i uplatnéni poZadavkii pro podlimitni mnoZstvi 5.000 ¢

- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) p¥i uplatnéni poZadavkii pro nadlimitni mnoZstvi 50.000 ¢

- Rady (ES) ¢& 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

-Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivdani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zarizenich - Piiloha 11

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- NARIZENI (EU) 2019/1148

- P¥iloha I - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro ticely povoleni
podle &l. § odst. 3)

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- Pfiloha II - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI 0ZNAMOVANI
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Na¥izeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Navizeni (ES) ¢. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi
Spolelenstvim a tietimi zemémi

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

(pokracovani na strané 10)
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- Posouzeni chemické bezpeclnosti:
Zarizeni je biokompatibilni, pokud je pouzivano podle pokynii zubnich odbornikit podle normy
1SO 10993-1

16 Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich vedomosti, nepredstavuji vsak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji tak
zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H225 Vysoce horlava kapalina a pary.
H315 Drazdi kizi.
H319 Zpusobuje vazné podrazdent oci.
H335 Miize zpuisobit podrazdeni dychacich cest.
H336 Miize zpiisobit ospalost nebo zavraté.

- Klasifikace v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008
Horlavé kapaliny Na zadklade udajii ze zkousek
Vazné poskozeni oc¢i / podrazdéni oci Zarazeni smesi je zaloZeno zasadné na pocetni metode
Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova pri pouziti dat jednotlivych latek podle smérnice (EC)
expozice) NO 1272/2008.

- Obor, vydavajici bezpeénostni list: Environmental, Health, and Safety
- Poradce: Customer Service

- Datum predchozi verze: 10.05.2023

- Zkratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

1ATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

NIOSH: National Institute for Occupational Safety

ATE: Acute toxicity estimate values (Odhadované hodnoty akutni toxicity)

Flam. Liq. 2: Horlavé kapaliny — Kategorie 2

Skin Irrit. 2: Ziravost/drdzdivost pro kizi — Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci — Kategorie 2

STt QTSE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednordzova expozice) — Kategorie 3
- * Udaje byly oproti piedesié verzi zménény
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