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Sdkerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 27.04.2026 Versionsnummer 1 Omarbetad: 27.04.2026

1 Namnet pd dmnet/blandningen och bolaget/foretaget

- Produktbeteckning

- Handelsnamn: Ultradent™ Porcelain Etch

- Artikelnummer:
SDS 4-001.18R01, 10324, 10215, 1019, 1108, 405, 405-AU, 406, 406-1, 406-AU, 406-P3, 407, 5560-BR,
REF406, REF406-1

- Relevanta identifierade anvindningar av imnet eller blandningen och anvindningar som det avrdds frin
Professionell dental syralésning for etsning

- Amnets anviindning / tillredningen Professionell dental syralésning for etsning

- Nirmare upplysningar om den som tillhandahdller sikerhetsdatabladet
- Tillverkare/leverantor:

Ultradent Produkter Inc.

505 W. Ultradent Drive (10200 S)

South Jordan, UT 84095-3942

USA: S WEBBPLATS

onlineordersupport@ultradent.com

(800) 552-5512

Ansvarig person for EG

Ultradent Products GmbH

Am Westhover Berg 30

51149 Kéln Tyskland

E-post: infoDE@ultradent.com

Telefon till kontoret: +49(0)2203-35-92-0

- Omrdde dir upplysningar kan inhimtas: Customer Service
- Telefonnummer for nodsituationer:
CHEMTREC (NORTH AMERICA) : +1 (800) 424-9300
(INTERNATIONAL) : +(703) 527-3887

2 Farliga egenskaper

- Klassificering av imnet eller blandningen
- Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008

GHSO06 dodskalle med korsande benknotor

Acute Tox. 2 H300 Dédligt vid fortdiring.
Acute Tox. 1 H310 Dédligt vid hudkontakt.
Acute Tox. 3 H331 Giftigt vid inandning.

@ GHSO08 hdlsofara

STOTRE 1  H372 Orsakar organskador genom ldng eller upprepad exponering.

@ GHS0S5 fritande

(Fortséttning pa sida 2)

SE —



Sida: 2/10

Sdkerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 27.04.2026 Versionsnummer 1 Omarbetad: 27.04.2026

Handelsnamn: Ultradent™ Porcelain Etch

(Fortséttning frén sida 1)
Skin Corr. 1A H314 Orsakar allvarliga fritskador pa hud och ogon.
Eye Dam. 1  H318 Orsakar allvarliga égonskador.

- Miirkningsuppgifter

- Mirkning enligt forordning (EG) nr 1272/2008 Utgar
- Faropiktogram GHS05, GHS06, GHS08

- Signalord Fara

- Riskbestimmande komponenter for etikettering:
Hydrofluoric Acid
- Faroangivelser
H300+H310 Dodligt vid fortdring eller vid hudkontakt.
H331 Giftigt vid inandning.
H314 Orsakar allvarliga fritskador pa hud och ogon.
H372 Orsakar organskador genom ldng eller upprepad exponering.
- Skyddsangivelser
P01 Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste séka ldkarvard.
Pi102 Férvaras odtkomligt for barn.
P103 Lds noggrant och félj alla instruktioner.
P260 Inandas inte damm eller dimma.
P301+P310 VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/likare.
P321 Sdrskild behandling (se pd etiketten).
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (dven haret): Ta omedelbart av alla nedstinkta kldder. Skolj huden med
vatten [eller duscha].
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar litt. Fortsdtt att skdlja.

P361+P364 Ta omedelbart av alla nedstdinkta kldder och tvitta dem innan de anvinds igen.
P405 Férvaras inldst.
P501 Innehdllet / behdllaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella
foreskrifter.
3 Sammansiittning/information om bestindsdelar
- Blandningar

- Beskrivning: Blandning bestdende av nedan upplistade dmnen med ofarliga tillsatser.

- Farliga ingredienser:
Hydrofluoric Acid >7-<10%

Acute Tox. 2, H300, Acute Tox. 1, H310; Acute Tox. 2, H330; @ STOTRE 1, H372; @ Met.
Corr.1, H290; Skin Corr. 14, H314; Eye Dam. 1, H318

- Ytterligare hinvisningar: De angivna farohdnvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

4 Atgirder vid forsta hjilpen

- Beskrivning av atgiirder vid forsta hjilpen
- Allméinna héinvisningar:
Klddesplagg som fororenats med produkten skall omedelbart avidgsnas.
Férgiftningssymptom kan upptrdda forst efter mdnga timmar. Av denna anledning krdvs ldkarovervakning i minst
48 timmar efter ett olycksfall.
Ta inte bort andningsskyddet forrdn fororenade klidesplagg har avidgsnats.
Vid oregelbunden andning eller andningsstillestdnd - ge konstgjord andning.
- Vid inandning:
Frisklufi- eller syretillforsel; tillkalla ldkarhjdilp.
(Fortséttning pé sida 3)
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(Fortséttning frén sida 2)
Vid medvetsloshet ldgg och transportera patient stabilt i framstupa sidoldge.
- Vid kontakt med huden:
Gnid omedelbart in en kalciumglukonatlosning eller kalciumglukonatgel.
Nedsmutsade, indrdnkta kiddesplagg skall omedelbart tas av.
Inhdmta omedelbart rdd av ldkare.
Tvitta omedelbart med vatten och tvdl och spola ddrefter noggrant.
- Vid kontakt med égonen: Spola 6gonen oppna i flera minuter under rinnande vatten och kontakta likare.
- Vid fortiring:
Framkalla ej krikning, tillkalla omedelbart likarhjdlp.
Drick rikligt med vatten. Tillfor frisk lufi. Kontakta likare omedelbart.
- De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrijda
Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sirskild behandling som eventuellt krivs
Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

5 Brandbekimpningsdtgdrder

- Sliickmedel

- Limpliga sliickningsmedel:
Skum, torr kemikalie, koldioxid
Anpassa brandbekdmpningsdtgdrderna till omgivningen.

- Sdrskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfora
Vid uppvirmning eller brand - bildning av giftiga gaser.

- Rad till brandbekimpningspersonal

- Speciell skyddsutrustning: Anvind andningsskyddsutrustning.

6 Atgiirder vid oavsiktliga utslipp

- Personliga skyddsdtgdrder, skyddsutrustning och dtgdrder vid nodsituationer
Anvdind andningsskyddsutrustning.
Anvdind skyddsutrustning. Hdll oskyddade personer pd avstand.
- Miljoskyddsdtgirder: Inga speciella datgdrder krivs.
- Metoder och material for inneslutning och sanering:
Sug upp med vitskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sdagspan).
Anvind neutraliseringsmedel.
Ombhdnderta fororenat material som avfall enligt punkt 13.
Se till att ventilationen dr tillrdcklig.
- Héinvisning till andra avsnitt
Information betrdffande siker hantering se kapitel 7.
Information betridffande personlig skyddsutrustning se kapitel §.
Information betrdffande avfallshantering se kapitel 13.

7 Hantering och lagring

- Skyddsatgdirder for siker hantering
Sorj for god ventilation/utsug pd arbetsplatsen.
Oppna behdllaren forsiktigt och hantera den varsamt.
Undvik bildning av aerosol.

- Hinvisningar betriffande brand- och explosionsskydd: Hall andningsskyddsutrustning i beredskap.
(Fortséttning pa sida 4)
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- Forhallanden for siker lagring, inklusive eventuell oforenlighet
- Lagring:
- Krav pa lagerutrymmen och behdillare: Ej ldmpligt material for behdllare: glas eller keramik.
- Hinvisningar betriffande sammanlagring: Erfordras ej
- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:
Se produktmdrkning.
Férvara behdllaren tdtt tillsluten.
- Specifik slutanvindning Professionell dental syralosning for etsning

8 Begriinsning av exponeringen/personligt skydd

- Kontrollparametrar

- Amnen med yrkeshygieniska grinsvirden som bor évervakas:
Produkten innehdller inga relevanta médngder av dmnen med arbetsplatsrelaterade grdnsvirden som skall
overvakas.

- Ytterligare hinvisningar: De vid framstillningen gdllande listorna har anvdnts som utgangspunkt.

- Begrinsning av exponeringen
- Lampliga tekniska kontrolldatgirder Inga ovriga uppgifter, se punkt 7.
- Individuella skyddsdtgirder, t.ex. personlig skyddsutrustning
- Allméiinna skydds- och hygiendtgdrder:
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Nedsmutsade, indrdnkta klddesplagg skall omedelbart tas av.
Tvitta hinderna fore raster och efter arbetet.
Skyddsdrdkter férvaras separat.
Undvik kontakt med 6gonen.
Undvik kontakt med 6gonen och huden.
- Andningsskydd:
Vid kortvarig eller ringa belastning - anvind andningsfilterutrustning, vid intensiv resp. ldngre exponering -
anvdnd andningsskyddsutrustning som dr oberoende av omgivningsluften.
- Handskydd:

Skyddshandskar

Handskmaterialet mdste vara tdtt och bestdndigt mot produkt/imne/tillredning.
Handskmaterialrekommendationer kan inte ges for produkt/tillredning/kemikalielésning, dd inga tester
genomforts.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.
- Handskmaterial
Val av ldmplig handske dr inte enbart beroende av material utan dven av andra kvalitetskriterier och varierar
fran en tillverkare till nista. Da produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets bestindighet inte
forutses och maste ddrfor kontrolleras fore anvindningen.
- Handskmaterialets penetreringstid
Exakt penetrationstid faststills av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
- Ogonskydd/ansiktsskydd

Tdttslutande skyddsglasogon

(Fortsattning pa sida 5)
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- Kroppsskydd: Arbetsskyddsdrikt

(Fortséttning frén sida 4)

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

- Information om grundliggande fysikaliska och kemiska egenskaper

- Allménna uppgifter
- Fysikaliskt tillstand Flytande
- Fiirg: Gul
- Lukt: Syrlig
- Lukttroskel: Ej bestamd
- Smdltpunkt/fryspunkt: Ej bestamd
- Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall 100 °C
- Brandfarlighet Ej anvindbar
- Nedre och dvre explosionsgrins
- Nedre: Ej bestimd
- Ovre: Ej bestimd
- Flampunkt: Ej anvindbar
- Sonderdelningstemperatur Ej bestimd
- pH-viirde vid 20 °C: <]
- Viskositet:
- Kinematisk viskositet Ej bestamd
- Dynamisk: Ej bestamd
- Loslighet
- Vatten: Ej resp. foga blandbar.
- Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvirde)  Ej bestimd
Angtryck: Ej bestimd
- Densitet och/eller relativ densitet
- Densitet vid 20 °C: 1,1-1,2 g/cm?
- Relativ densitet Ej bestamd
- Angdensitet Ej bestamd
 Annan information
- Utseende:
- Form: Gel
- Viktiga uppgifter om hdilso- och miljoskyddet samt
sikerheten.
- Tindtemperatur: Produkten dr ej sjilvantindande.
- Explosiva egenskaper: Produkten dr ej explosiv.
- Tillstandsdindring
- Avdunstningshastighet: Ej bestamd
- Information om faroklasser for fysisk fara
- Explosiva imnen Utgar
- Brandfarliga gaser Utgar
- Aerosoler Utgar
- Oxiderande gaser Utgar
- Gaser under tryck Utgar
- Brandfarliga vitskor Utgar
- Brandfarliga fasta imnen Utgar
- Sjéilvreaktiva dmnen och blandningar Utgar
- Pyrofora viitskor Utgar
- Pyrofora fasta imnen Utgar

(Fortsattning pa sida 6)
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enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
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* Sjdlvupphettande imnen och blandningar Utgadr
- Amnen och blandningar som utvecklar brandfarliga
gaser vid kontakt med vatten Utgar
- Oxiderande vitskor Utgar
- Oxiderande fasta imnen Utgar
- Organiska peroxider Utgar
- Korrosivt for metaller Utgar
- Okdnsliggjorda explosiva dmnen Utgar

10 Stabilitet och reaktivitet

- Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- Kemisk stabilitet
- Termisk sonderdelning / forhdallanden som bor undvikas: Inget sonderfall vid dndamdlsenlig anvindning.
- Risken for farliga reaktioner
Reagerar med organiska dmnen.
Reagerar med starka alkalier.
Reagerar med syror.
Reagerar med vissa metaller.
- Forhallanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- Oforenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- Farliga sonderdelningsprodukter:
Fluorvite
Vite
Fritande gaser/dngor

11 Toxikologisk information

- Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008
- Akut toxicitet

Dadligt vid fortiring eller vid hudkontakt.

Giftigt vid inandning.
- Klassificeringsrelevanta LD/LC50-viirden:

ATE (Uppskattade akuta toxiciteten)

Oral LD50 26,8 mg/kg

Dermal |LD50 26,8 mg/kg

Inhalativ|LC50/4 h| 2,68 mg/l

- Primdir retningseffekt:
- Friitande/irriterande pd huden Orsakar allvarliga fritskador pd hud och ogon.
- Allvarlig égonskada/dgonirritation Orsakar allvarliga ogonskador.
- Luftviigs-/hudsensibilisering

Kriterierna for klassificering kan pd grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Mutagenitet i konsceller

Uppfyller inte klassificeringskriterierna for faroklassen.

Kriterierna for klassificering kan pd grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Cancerogenitet

Uppfyller inte klassificeringskriterierna for faroklassen.

Kriterierna for klassificering kan pd grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Reproduktionstoxicitet

Uppfyller inte klassificeringskriterierna for faroklassen.

(Fortséttning pa sida 7)

SE —



Sida: 7/10

Sdkerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 27.04.2026 Versionsnummer 1 Omarbetad: 27.04.2026

Handelsnamn: Ultradent™ Porcelain Etch

(Fortséttning frén sida 6)

Kriterierna for klassificering kan pd grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Uppfyller inte klassificeringskriterierna for faroklassen.

Kriterierna for klassificering kan pd grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Uppfyller inte klassificeringskriterierna for faroklassen.

Orsakar organskador genom ldng eller upprepad exponering.
- Fara vid aspiration

Uppfyller inte klassificeringskriterierna for faroklassen.

Kriterierna for klassificering kan pd grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Information om andra faror

- Hormonstorande egenskaper

Inga bestdndsdelar dr listade.

12 Ekologisk information

- Toxicitet

- Akvatisk toxicitet: Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- Bioackumuleringsformdga Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- Rorlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

- PBT: Ej anvindbar

- vPyB: Ej anvindbar

- Hormonstorande egenskaper Produkten innehdller inget dimne med hormonstorande egenskaper.

- Andra skadliga effekter

- Ytterligare ekologiska héinvisningar:

- Allméinna héinvisningar:
I allmdnhet ingen risk for vattenfororening.
Far ej hamna i avloppsvatten eller uppsamlingsdike i outspdtt resp. oneutraliserat tillstdind.
Utspolning av stérre mdngder i avlioppsndit eller vattendrag kan leda till en sdnkning av pH-virdet. Ett lagt pH-
virde skadar vattenorganismer. I anvindarkoncentrationens fértunning hojs pH-vdrdet avsevdirt, sa att
avloppsvattnet som kommer in i avloppsnditet efter produktens anvindning endast har en svag vattenskadlig effekt.

13 Avfallshantering

- Avfallsbehandlingsmetoder
- Rekommendation:
Kassera innehdllet/behdllaren i enlighet med internationella, nationella och lokala bestimmelser.

- Europeiska avfallskatalogen

HP5 | Specifik toxicitet for malorgan (STOT)/Aspirationstoxicite
HP6 | Akut toxicite

HPS§ |Fritande

- Ej rengjorda forpackningar:
- Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters foreskrifter.

SE —
(Fortsattning pa sida 8)
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14 Transportinformation

- UN-nummer eller id-nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1790

- Officiell transportbenimning )

-ADR 1790 FLUORVATESYRA
-IMDG, IATA HYDROFLUORIC ACID

- Faroklass for transport

-ADR

- Klass 8 Fritande dmnen
- Etikett 8+6.1
- IMDG

8 Fritande dmnen
8/6.1

- Class 8 Frdtande dmnen

- Label 8(6.1)

- Forpackningsgrupp

-ADR, IMDG, IATA 17

- Miljofaror: Ej anvindbar

- Sdrskilda skyddsdtgirder Varning: Frdtande dmnen

- Farlighetsnummer (Kemler-tal): 86

- EMS-nummer: F-A4,5-B

- Segregation groups (SGG1) Acids

- Stowage Category D

- Stowage Code SW1I Protected from sources of heat.
SW?2 Clear of living quarters.

- Handling Code H?2 Keep as cool as reasonably practicable

- Segregation Code

SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.
SG49 Stow "separated from" SGG6-cyanides

- Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument Ej anvindbar

(Fortséttning pa sida 9)
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- Transport / ytterligare uppgifter:
-ADR
- Begrinsade mdngder (LQ) 1L
- Reducerade mingder (EQ) Kod: E2
Hogsta nettomdngd per innerférpackning: 30 ml
Hogsta nettomdngd per ytterforpackning: 500 ml
- Transportkategori 2
- Tunnelrestriktionskod E
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
- UN "Model Regulation": UN 1790 FLUORVATESYRA, 8 (6.1), II

15 Gillande foreskrifter

- Foreskrifter/lagstiftning om imnet eller blandningen ndr det giller sikerhet, hiilsa och miljo
- NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health)

Inga bestandsdelar dr listade.
- Direktiv 2004/42/EG

- Direktiv 2012/18/EU

- Namngivna farliga dmnen - BILAGA I Inga bestandsdelar dr listade.
- Seveso-kategorier HI AKUT TOXICITET

- Troskelvirden (i ton) for tillimpning av krav for ligre nivd 5 t

- Troskelvirden (i ton) for tillimpning av krav for dvre nivd 20 ¢

- Forordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 3

- Direktiv 2011/65/EU om begrinsning av anvindning av vissa farliga imnen i elektrisk och elektronisk
utrustning - Bilaga I1

Inga bestandsdelar dr listade.
- FORORDNING (EU) 2019/1148

- Bilaga I - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Ovre griinsviirde for
beviljande av tillstind enligt artikel 5.3)

Inga bestandsdelar dr listade.

- Bilaga IT - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV
Inga bestandsdelar dr listade.

- Forordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer
Inga bestandsdelar dr listade.

- Forordning (EG) nr 111/2005 om regler for overvakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan
gemenskapen och tredjelinder

Inga bestdndsdelar dr listade.

- Kemikaliesikerhetsbedomning:
Produkten dr en stark syra och dr extremt giftig. Den far endast anvindas enligt anvisningarna med personlig
skyddsutrustning och endast av legitimerade tandlikare.

SE —
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16 Annan information

Uppgifterna dr baserade pd vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti
betriffande produktegenskaper och utgor ingen grund for ett avtalat rdttsforhdllande.

- Relevanta fraser
H290 Kan vara korrosivt for metaller.
H300 Dédligt vid fortdring.
H310 Dédligt vid hudkontakt.
H314 Orsakar allvarliga fidtskador pa hud och égon.
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H330 Dédligt vid inandning.
H372 Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering.

- Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet - oral Blandningens klassificering dr baserad pd berdkningsmetoder
Akut toxicitet - dermal med utgangspunkt i produktuppgifter enligt Europaparlamentets
Akut toxicitet - inhalation och rddets forordning (EG) nr 1272/2008.

Fritande eller irriterande pd huden
Allvarlig 6gonskada eller ogonirritation
Specifik organtoxicitet (upprepad exponering)

- Omrade som utfirdar datablad: Regulatorisk efterlevnad
- Tilltalspartner: Customer Service
- Datum for foregdende version: 30.01.2023

- Forkortningar och akronymer:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
1ATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
NIOSH: National Institute for Occupational Safety
ATE: Acute toxicity estimate values (Virden for uppskattad akut toxicitet)
Met. Corr.1: Korrosivt for metaller — Kategori 1
Acute Tox. 2: Akut toxicitet — Kategori 2
Acute Tox. 1: Akut toxicitet — Kategori 1
Acute Tox. 3: Akut toxicitet — Kategori 3
Skin Corr. 14: Frdtande eller irriterande pa huden — Kategori 14
Eye Dam. 1: Allvarlig égonskada eller 6gonirritation — Kategori 1
STOT RE 1: Specifik organtoxicitet (upprepad exponering) — Kategori 1

- * Data dndrade gentemot foregdaende version

SE —



Sida: 1/10
Sdkerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 06.06.2025 Versionsnummer 1 Omarbetad: 06.06.2025

1 Namnet pd dmnet/blandningen och bolaget/foretaget

- Produktbeteckning
- Handelsnamn: Silane

- Artikelnummer: SDS 5-001.16R01, 10325, 10217

- Relevanta identifierade anvindningar av imnet eller blandningen och anvindningar som det avrdds frin
Professionellt dentalt bonding-medel

- Amnets anviindning / tillredningen Professionellt dentalt bonding-medel

- Nirmare upplysningar om den som tillhandahdller sikerhetsdatabladet
- Tillverkare/leverantor:

Ultradent Produkter Inc.

505 W. Ultradent Drive (10200 S)

South Jordan, UT 84095-3942

USA: S WEBBPLATS

onlineordersupport@ultradent.com

Ansvarig person for EG

Ultradent Products GmbH

Am Westhover Berg 30

51149 Kéln Tyskland

E-post: infoDE@ultradent.com

Telefon till kontoret: +49(0)2203-35-92-0

- Omrade dir upplysningar kan inhdmtas: Customer Service
- Telefonnummer for nodsituationer:
CHEMTREC (NORTH AMERICA) : +1 (800) 424-9300
(INTERNATIONAL) : +(703) 527-3887

2 Farliga egenskaper

- Klassificering av dmnet eller blandningen
- Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008

GHSO02 flamma

Flam. Liq. 2 H225 Mycket brandfarlig vitska och anga.

Eye Irrit. 2 H319 Orsakar allvarlig ogonirritation.
STOT SE 3 H336 Kan gora att man blir ddsig eller omtécknad.

- Mérkningsuppgifter

- Miirkning enligt forordning (EG) nr 1272/2008 Utgar
- Faropiktogram GHS02, GHS07

- Signalord Fara

- Riskbestimmande komponenter for etikettering:
2-propanol
(Fortsattning pa sida 2)
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Sdkerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 06.06.2025 Versionsnummer 1 Omarbetad: 06.06.2025

Handelsnamn: Silane

(Fortséttning frén sida 1)
- Faroangivelser
H225 Mycket brandfarlig vitska och dnga.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H336 Kan gora att man blir ddsig eller omtocknad.

- Skyddsangivelser
P01 Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste séka ldkarvard.
Pi102 Férvaras odtkomligt for barn.
P103 Lds noggrant och félj alla instruktioner.
P210 Far inte utsdttas for virme, heta ytor, gnistor, dppna ldgor och andra antindningskdllor.
Rékning forbjuden.
P241 Anvdnd explosionssdker [elektrisk/ventilations-/belysnings-]utrustning.

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (dven haret): Ta omedelbart av alla nedstinkta kldder. Skolj huden med
vatten [eller duscha].

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar litt. Fortsdtt att skdlja.

P405 Férvaras inldst.

P501 Innehdllet / behdllaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella
foreskrifter.

3 Sammansiittning/information om bestindsdelar

- Blandningar
- Beskrivning: Blandning bestdende av nedan upplistade dmnen med ofarliga tillsatser.

- Farliga ingredienser:

CAS: 67-63-0 2-propanol >50-<100%
EINECS: 200-661-7 | <& Flam. Liq. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

CAS: 2530-85-0  |Silane >2,5-<10%
EINECS: 219-785-8 | &> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

- Ytterligare hinvisningar: De angivna farohdnvisningarnas ordalydelse framgadr av kapitel 16.

4 Atgiirder vid forsta hjilpen

- Beskrivning av dtgiirder vid forsta hjilpen
- Allménna hénvisningar: Klidesplagg som fororenats med produkten skall omedelbart avldgsnas.
- Vid inandning: Tillforsel av friskluft, vid besviir kontakta likare.
- Vid kontakt med huden:
Nedsmutsade, indrdnkta klddesplagg skall omedelbart tas av.
Tvdtta omedelbart med vatten.
- Vid kontakt med 6gonen:
Ta ut kontaktlinser, om sddana finns. Skolj omedelbart med mycket vatten, dven under 6gonlocken, i minst 15
minuter. Kontakta likare vid forvirrad eller kvarstdende irritation.
Spola 6gonen oppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvir kvarstdr, kontakta ldkare.
- Vid fortiring: Skélj munnen med vatten
- De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrijda
Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sirskild behandling som eventuellt krivs
Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

SE —
(Fortsattning pa sida 3)
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Sdkerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 06.06.2025 Versionsnummer 1 Omarbetad: 06.06.2025

Handelsnamn: Silane

(Fortsattning fran sida 2)

5 Brandbekdimpningsdtgdrder

- Sliickmedel
- Limpliga sliickningsmedel:
Koldioxid eller torrt pulver. Vatten i stora mdngder. Alkoholbestindigt skum. Anvind brandsldickningsmedier som
dar limpliga for omgivande material.
- Sdrskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfora
Virme kan medféra att behdllarna exploderar.
Angor kan spridas 6ver betydliga avstdnd till en antiindningskilla och antindas.
Angor kan orsaka flammande eld eller explosionsartad brand. Forhindra att dngor eller gaser ndr explosive
koncentrationer.
- Rad till brandbekimpningspersonal
- Speciell skyddsutrustning:
Spruta vatten for att hdalla brandutsatta behdllare svala.
Brandpersonal mdste anvdnda standardskyddsutrustning inklusive brandskyddande rock, hjdlm med
ansiktsskydd, handskar, gummistéviar och i slutna utrymmen, tryckluftsdriven andningsapparat.
- Ytterligare uppgifter
Spruta vatten for att hdlla brandutsatta behdllare svala. Vatten kanske inte dr effektivt nér det géller att sldcka
branden.
Bekdmpa elden fran en skyddad plats. Flytta behallare fran brandomradet om du kan gora det utan risk.

6 Atgiirder vid oavsiktliga utslipp

- Personliga skyddsdtgdrder, skyddsutrustning och dtgdrder vid nodsituationer
Anvdind personlig skyddsutrustning. Hall obehdrig personal pd avstdnd.
Ventilera slutna utrymmen innan du gadr in i dem.
ELIMINERA alla antdndningskdllor (rékning, flammor, gnistor eller ldgor i ndromrddet).
Hall i vindens riktning.
Anvdind skyddsutrustning. Hdll oskyddade personer pd avstand.
- Miljoskyddsatgirder:
Férorena inte vattenkdllor eller avlopp. Forhindra ytterligare lickage eller spill om det dr sikert att géra det.
Blanda ut med mycket vatten.
Férhindra produkten att trdnga ner i avloppsndt/ytvatten/grundvatten.
- Metoder och material for inneslutning och sanering:
All utrustning som anvdnds vid hantering av produkten mdste vara jordad. Absorbera spill med vermikulit eller
annat inert material, placera sedan i en behdllare for kemiskt avfall.
Skapa en barridr pd gott avstdnd fran storre spill for senare dtervinning och avfallshantering.
Vid ldckage ska du eliminera alla antindningskdllor.
Sug upp med vitskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sdgspdn).
Ombhdnderta fororenat material som avfall enligt punkt 13.
Se till att ventilationen dr tillrdcklig.
- Hiinvisning till andra avsnitt
Information betrdffande siker hantering se kapitel 7.
Information betrdffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information betrdffande avfallshantering se kapitel 13.

7 Hantering och lagring

- Skyddsdtgdirder for siker hantering
Brandfarligt / brinnbart - Férvaras dtskilt frdan oxidationsmedel, virme och ldgor. Undvik kontakt med hud och
ogon. Undvik att anda in dimma eller dngor.
Anvdind endast med tillrdcklig ventilation. Tvditta hdnderna noggrant efter hantering.
Hall borta frdn virme, gnistor, oppen eld och andra antindnings-kdllor.

(Fortsattning pa sida 4)
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Rékning forbjuden. Jorda och potentialforbind behdllare och mottagar-utrustning.
Vidta forsiktighetsatgdrder mot statisk urladdning.
Sorj for god ventilation/utsug pd arbetsplatsen.
Undvik bildning av aerosol.
- Hinvisningar betriffande brand- och explosionsskydd:
Angor kan tillsammans med luft bilda en explosiv blandning.
Hall atskild fran antdndningskdllor - rok ej.
Vidta datgdrder mot elektrostatisk uppladdning.

- Forhdllanden for siker lagring, inklusive eventuell oforenlighet
- Lagring:
- Krav pa lagerutrymmen och behdllare:

Ventilation av behdllare ombesdrjes.

Férvaras svalt.
- Hinvisningar betriffande sammanlagring: Forvaras dtskilt fran oxidationsmedel.
- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:

Behdllaren forvaras i utrymme med god ventilation.

Foérvaras svalt.

Skyddas mot fororeningar.

Skydda mot virme.

Se produktmdrkning.

Forvara behdllaren tdtt tillsluten.

Férvaras svalt och torrt i vl tillslutet emballage.
- Specifik slutanvindning Professionellt dentalt bonding-medel

8 Begriinsning av exponeringen/personligt skydd

- Kontrollparametrar

- Amnen med yrkeshygieniska grinsvirden som bor dvervakas:

67-63-0 2-propanol

OEL | Korttidsvdrde: 600 mg/m? 250 ppm
Nivagrdansvdrde: 350 mg/m?, 150 ppm
v

- Ytterligare hinvisningar: De vid framstillningen gdllande listorna har anvdnts som utgangspunkt.

- Begrinsning av exponeringen
- Lampliga tekniska kontrolldatgirder Inga ovriga uppgifter, se punkt 7.
- Individuella skyddsdtgirder, t.ex. personlig skyddsutrustning
- Allméinna skydds- och hygiendtgdrder:
Hall god allmdn ventilation (vanligtvis 10 luftbyten i timmen,).
Ventilationen bér anpassas till férhadllandena.
Anvdind eventuellt processhéljen, lokal franluftsventilation eller andra tekniska
atgdrder for att halla luftburna koncentrationer under rekommenderade exponerings-
granser.
Anvind personlig skyddsutrustning vid behov.
Hall god hushallning.
Anvdind explosionssdker utrustning
Kassera fororenade skor som inte kan rengoras
Tvitta rutinmdssigt arbetskldder och skyddsutrustning for att avidgsna fororeningar.
Hall alltid god kroppshygien, till exempel handtvitt efter hantering av
material och innan man dter, dricker och / eller roker.
Vid anvindning rok inte.
Sdrskilda tvdtt-, dusch- och omklddningsutrymmen erfordras.

(Fortséttning pa sida 5)
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Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Nedsmutsade, indrdnkta klddesplagg skall omedelbart tas av.
Tviitta hinderna fore raster och efter arbetet.
Undvik kontakt med 6gonen.
Undvik kontakt med 6gonen och huden.
- Andningsskydd:
Vid kortvarig eller ringa belastning - anvind andningsfilterutrustning, vid intensiv resp. ldngre exponering -
anvdnd andningsskyddsutrustning som dr oberoende av omgivningsluften.
- Handskydd:

Skyddshandskar

Handskmaterialet mdste vara tdtt och bestdndigt mot produkt/imne/tillredning.
Handskmaterialrekommendationer kan inte ges for produkt/tillredning/kemikalielésning, dd inga tester
genomforts.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.
- Handskmaterial
Val av ldmplig handske dr inte enbart beroende av material utan dven av andra kvalitetskriterier och varierar
fran en tillverkare till nista. Da produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets bestindighet inte
forutses och maste ddrfor kontrolleras fore anvindningen.
- Handskmaterialets penetreringstid
Exakt penetrationstid faststdlls av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
- Ogonskydd/ansiktsskydd

Tattslutande skyddsglasogon

- Kroppsskydd: Arbetsskyddsdrikt

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

- Information om grundliggande fysikaliska och kemiska egenskaper
- Allméiinna uppgifter

- Fysikaliskt tillstand Flytande

- Fiirg: Fdrglos

- Lukt: Alkoholaktig
- Lukttroskel: Ej bestimd.

- Smdiltpunkt/fryspunkt: -89 °C

- Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall 82 °C

- Brandfarlighet Mycket brandfarligt.
- Nedre och dvre explosionsgrins

- Nedre: Ej bestimd.

- Ovre: Ej bestimd.

- Flampunkt: 17 °C

- Sonderdelningstemperatur Ej bestimd.

- pH-viirde vid 20 °C: 5-8

- Viskositet:

- Kinematisk viskositet Ej bestimd.

- Dynamisk: Ej bestdimd.

(Fortséttning pa sida 6)
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- Loslighet
- Vatten: Fullstindigt blandbar.
- Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvirde)  Ej bestimd.
Angtryck: Ej bestimd.
- Densitet och/eller relativ densitet
- Densitet vid 20 °C: <l glem?
- Relativ densitet Ej bestimd.
- Angdensitet Ej bestimd.
" Annan information Inget
- Utseende:
- Form: Vitska
- Viktiga uppgifter om hdilso- och miljoskyddet samt
sikerheten.
- Tindtemperatur: Produkten dr ej sjilvantindande.
- Explosiva egenskaper: Produkten dr ej explosionsfarlig, men bildning av
explosionsfarliga angluft-blandningar dr maojlig.
- Tillstandsdindring
- Avdunstningshastighet: Ej bestimd.
- Information om faroklasser for fysisk fara
- Explosiva imnen Utgar
- Brandfarliga gaser Utgar
- Aerosoler Utgar
- Oxiderande gaser Utgar
- Gaser under tryck Utgar
- Brandfarliga viitskor Mycket brandfarlig vitska och dnga.
- Brandfarliga fasta imnen Utgar
- Sjéilvreaktiva dmnen och blandningar Utgar
- Pyrofora viitskor Utgar
- Pyrofora fasta imnen Utgar
- Sjidlvupphettande dmnen och blandningar Utgar
- Amnen och blandningar som utvecklar brandfarliga
gaser vid kontakt med vatten Utgar
- Oxiderande viitskor Utgar
- Oxiderande fasta imnen Utgar
- Organiska peroxider Utgar
- Korrosivt for metaller Utgar
- Okiinsliggjorda explosiva imnen Utgar

10 Stabilitet och reaktivitet

- Reaktivitet Stabil
- Kemisk stabilitet
- Termisk sonderdelning / forhdllanden som bor undvikas: Inget sonderfall vid dndamdlsenlig anvindning.
- Risken for farliga reaktioner Explosionsrisk.
- Forhallanden som ska undvikas

Lagor

Gnistor

Antandningskaller

Virme
- Oforenliga material:

Aldehyder

(Fortsattning pa sida 7)
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Alkalier
Aminer
Isocyanater
Starka oxidationsmedel
- Farliga sonderdelningsprodukter: Kolmonoxid och koldioxid

11 Toxikologisk information

- Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008
- Akut toxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.

- Klassificeringsrelevanta LD/LC50-viirden:
67-63-0 2-propanol

Oral LD50 3.600 mg/kg (mouse)
4.710 mg/kg (rat)
5.030 mg/kg (rabbit)
LC50 Fish 9.640 mg/l (FSH) (Toxicity to fish)
Dermal |LD50 >12.800 mg/kg (rabbit)
Inhalativ|LC50/4 h 26,5 mg/l (mouse)
25,52 mg/l (rat)
LC50 Crustacean 278 mg/l (Crustacean)
LC50(Daphnia magna) | >1.000 mg/l (daphnia) (Toxicity to aquatic invertebrates)
- Primdr retningseffekt:

- Fritande/irriterande pa huden
Kriterierna for klassificering kan pd grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Allvarlig 6gonskada/dgonirritation Orsakar allvarlig 6gonirritation.
- Luftviigs-/hudsensibilisering
Kriterierna for klassificering kan pd grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Mutagenitet i konsceller
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Cancerogenitet Kriterierna for klassificering kan pd grundval av tillgiingliga data inte anses vara uppfyllda.
- Reproduktionstoxicitet
Kriterierna for klassificering kan pd grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — enstaka exponering Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.
- Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Fara vid aspiration Kriterierna for klassificering kan pd grundval av tillgiingliga data inte anses vara uppfyllda.
- Information om andra faror

- Hormonstorande egenskaper

Inga bestandsdelar dr listade.

12 Ekologisk information

- Toxicitet

- Akvatisk toxicitet:
67-63-0 2-propanol
EC50|>100 mg/kg (FSH)

- Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- Bioackumuleringsformdga Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

(Fortsattning pa sida 8)
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- Rérlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen
- PBT: Ej anvindbar.
- vPvB: Ej anvindbar.
- Hormonstorande egenskaper Produkten innehdller inget dmne med hormonstorande egenskaper.
- Andra skadliga effekter
- Ytterligare ekologiska héinvisningar:
- Allménna héiinvisningar:

Vattenfororeningsklass 1 (Sjdlvutvéirdering). liten risk for vattenfororening.

Lat ej tringa ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsndtet i outspdtt tillstand resp. i storre mdngder.

13 Avfallshantering

- Avfallsbehandlingsmetoder

- Rekommendation:
Kan deponeras ihop med hushadllsavfall med hdnsyn till nédvindiga tekniska foreskrifter och i samrdd med
avfallskonverteringsanldggning och vederborande myndighet.
Kassera innehdllet/behallaren i enlighet med internationella, nationella och lokala bestimmelser.

- Europeiska avfallskatalogen

HP3 |Brandfarligt

HP4 |Irriterande - hudirritation och égonskado

HP5 | Specifik toxicitet for mdlorgan (STOT)/Aspirationstoxicite

- Ej rengjorda forpackningar:
- Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters foreskrifter.
- Rekommenderat rengéringsmedel: Vatten, eventuellt med tillsats av rengéringsmedel.

14 Transportinformation

- UN-nummer eller id-nummer

- ADR, IMDG, IATA UN1993

- Officiell transportbenimning

-ADR 1993 BRANDFARLIG VATSKA, N.O.S. (ISOPROPANOL
(ISOPROPYLALKOHOL))

- IMDG, IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ISOPROPANOL (ISOPROPYL
ALCOHOL))

- Faroklass for transport

“ADR, IMDG, IATA

- Klass 3 Brandfarliga viitskor
- Etikett 3

- Forpackningsgrupp

-ADR, IMDG, IATA I

- Miljofaror: Ej anvindbar.

(Fortséttning pa sida 9)
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- Sérskilda skyddsdtgdrder Varning: Brandfarliga vitskor

- Farlighetsnummer (Kemler-tal): 33

- EMS-nummer: F-ES-E

- Stowage Category B

- Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument Ej anviindbar.

- Transport / ytterligare uppgifter:

-ADR

- Begrinsade mingder (LQ) 1L

- Reducerade mingder (EQ) Kod: E2
Hogsta nettomdngd per innerférpackning: 30 ml
Hogsta nettomdngd per ytterforpackning: 500 ml

- Transportkategori 2

- Tunnelrestriktionskod D/E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation': UN 1993 BRANDFARLIG VATSKA, N.O.S. (ISOPROPANOL
(ISOPROPYLALKOHOL)), 3, II

15 Gillande foreskrifter

- Foreskrifter/lagstiftning om imnet eller blandningen ndr det giller sikerhet, hiilsa och miljo
- NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health)

Inga bestandsdelar dr listade.
- Direktiv 2004/42/EG

- Direktiv 2012/18/EU

- Namngivna farliga dmnen - BILAGA I Inga bestandsdelar dr listade.
- Seveso-kategorier P5c BRANDFARLIGA VATSKOR

- Troskelvirden (i ton) for tillimpning av krav for ligre niva 5.000 t

- Troskelvirden (i ton) for tillimpning av krav for ovre nivda 50.000 t

- Forordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 3

- Direktiv 2011/65/EU om begrinsning av anvindning av vissa farliga imnen i elektrisk och elektronisk
utrustning - Bilaga I1

Inga bestandsdelar dr listade.
- FORORDNING (EU) 2019/1148

- Bilaga I - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Ovre griinsviirde for
beviljande av tillstind enligt artikel 5.3)

Inga bestandsdelar dr listade.

- Bilaga IT - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV
Inga bestandsdelar dr listade.

- Forordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer
Inga bestandsdelar dr listade.

(Fortsattning pa sida 10)
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Handelsnamn: Silane

(Fortséttning frén sida 9)

- Forordning (EG) nr 111/2005 om regler for dvervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan
gemenskapen och tredjelinder

Inga bestandsdelar dr listade.

- Kemikaliesiikerhetsbedémning:
Enheten dr biokompatibel ndr den anvinds som anges av tandvardspersonal enligt ISO 10993-1

16 Annan information

Uppgifterna dr baserade pd vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti
betriffande produktegenskaper och utgor ingen grund for ett avtalat rdttsforhdllande.

- Relevanta fraser
H225 Mycket brandfarlig vitska och dnga.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvigarna.
H336 Kan gora att man blir ddsig eller omtocknad.

- Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008
Brandfarliga vdtskor Grundat pa testdata

Allvarlig 6gonskada eller ogonirritation Blandningens klassificering dr baserad pad berdkningsmetoder med
Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) |utgangspunkt i produktuppgifter enligt Europaparlamentets och
rddets forordning (EG) nr 1272/2008.

- Omrade som utfirdar datablad: Environmental, Health, and Safety
- Tilltalspartner: Customer Service
- Datum for foregdende version: 31.01.2023

- Forkortningar och akronymer:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
NIOSH: National Institute for Occupational Safety
ATE: Acute toxicity estimate values (Virden for uppskattad akut toxicitet)
Flam. Liq. 2: Brandfarliga vitskor — Kategori 2
Skin Irrit. 2: Frdtande eller irriterande pa huden — Kategori 2
Eye Irrit. 2: Allvarlig 6gonskada eller 6gonirritation — Kategori 2
STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) — Kategori 3

- * Data dndrade gentemot foregdende version
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