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L.REACH.SVN.SL

POGLAVJE 1 Identifikacija snovi/zmesi in o podjetju/proizvajalcu

1.1. Identifikator Izdelka
Naziv produkta Speedex Universal Activator

Kemijsko Naziv Ni uporabno

Sinonimi Ni na voljo

Kemijska formula Ni uporabno

Drugi načini identifikacije Ni na voljo

1.2. Pomembne določitve uporabe snovi in zmesi in odsvetovane uporabe
Pomembne določitve

uporabe
Uporabljeno v skladu z navodili proizvajalca.

Odsvetovanje uporabe Ugotovljene niso posebne odsvetovane uporabe.

1.3. Podrobnosti dobavitelja varnostnega lista
Registriran naziv podjetja Coltène/Whaledent AG

Naslov Feldwiesenstrasse 20 Altstätten 9450 Switzerland

Telefon +41 (71) 75 75 300

Fax +41 (71) 75 75 301

Spletna stran

Epošta msds@coltene.com

1.4. Telefonska številka za nujne primere
Združenje / Organizacija CHEMWATCH ODZIV V NUJNIH PRIMERIH (24/7)

Številka(ke) nujne pomoči +386 828 80514

Druge številka(ke) nujne
pomoči

+61 3 9573 3188

Ni na voljo

POGLAVJE 2 Določitev nevarnosti

2.1. Klasifikacija snovi in zmesi

Razvrstitev v skladu z
uredbo (ES) št 1272/2008

[CLP] in spremembe [1]

H226 - Vnetljive tekočine, kategorija nevarnosti 3, H315 - Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija nevarnosti 2, H319 - Hude
poškodbe oči/draženje oči, kategorija nevarnosti 2, H332 - Akutna strupenost (vdihavanje), kategorija nevarnosti 4, H335 -
Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija nevarnosti 3, draženje dihalnih poti, H371 -
Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija nevarnosti 2, H373 - Specifična strupenost za ciljne
organe – enkratna izpostavljenost, kategorija nevarnosti 2, H413 - Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 4

Legenda: 1. Razvrščene po Chemwatch; 2. Razvrstitev sestavljen iz Direktive ES 1272/2008 - Priloga VI

2.2. Elementi etikete

Piktogrami za nevarnost

  

Opozorilna beseda Opozorilo

www.coltene.com



Nevarnostna izjava(e)
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

H315 Povzroča draženje kože.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

H371 Lahko škoduje organom .

H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

H413 Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.

Dopolnilna izjava(e)
Ni uporabno

Zaščitna(e) navedba(e): Preventiva
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / meglice.

P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.

P240 Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine ter izenačiti potenciale.

P241 Uporabiti električno opremo/prezračevalno opremo/opremo za razsvetljavo/ resnično varen, odporno proti eksplozijam.

P242 Uporabiti orodje, ki ne povzroča isker.

P243 Ukrepati za preprečitev statičnega naelektrenja.

P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.

P273 Preprečiti sproščanje v okolje.

P280 Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščito za oči in zaščito za obraz.

P264 Po uporabi temeljito umiti vse izpostavljeno zunanje telo

Zaščitna(e) navedba(e): Odziv
P370+P378 Ob požaru: Za gašenje se uporabi Uporaba alkoholno obstojna pena ali normalno proteinske pene za gašenje.

P305+P351+P338
PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.
Nadaljujte z izpiranjem.

P308+P311 Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/ nudi prvo pomoč

P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika/prvi pomočnik

P337+P313 Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode in milom.

P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo [ali prho].

P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P362+P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

Zaščitna(e) navedba(e): Skladiščenje
P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

P405 Hraniti zaklenjeno.

Zaščitna(e) navedba(e): Odstranjevanje
P501 Odstraniti vsebino/posodo pooblaščenemu odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov v skladu z vsemi lokalnimi predpisi.

Material vsebuje Alkyl silicate, di-n-octyltin oxide, dioctyltin dinonanoate.

2.3. Druge nevarnosti
REACH - Art.57-59: Mešanica ne vsebuje snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC) na dan tiskanja SDS.

POGLAVJE 3 Sestava/podatki o sestavinah

3.1.Snovi
Glej 'Kompozicija sestavin' v Poglavju 3.2
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3.2.Zmesi
1. Št. CAS
2.Št. EC
3.Št. indeksa
4.Št. REACH

%
[teža] ime

Razvrstitev v skladu z uredbo (ES) št 1272/2008 [CLP] in
spremembe

SCL / M-
Faktor

Nano delcev
Značilnosti

1. 870-08-6
2.212-791-1
3.Ni na voljo
4.Ni na voljo

5-10
Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost,

kategorija nevarnosti 2; H371 [1]

SCL: Ni na
voljo

Akutni M
faktor: Ni
uporabno

Kronični M
faktor: Ni
uporabno

Ni na voljo

1. 68299-15-0
2.269-595-4
3.Ni na voljo
4.Ni na voljo

5-10
Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost,

kategorija nevarnosti 2; H371 [1]

SCL: Ni na
voljo

Akutni M
faktor: Ni
uporabno

Kronični M
faktor: Ni
uporabno

Ni na voljo

1. Ni na voljo
2.Ni na voljo
3.Ni na voljo
4.Ni na voljo

10-25

Vnetljive tekočine, kategorija nevarnosti 3, Jedkost za kožo/draženje
kože, kategorija nevarnosti 2, Hude poškodbe oči/draženje oči,
kategorija nevarnosti 2, Akutna strupenost (vdihavanje), kategorija
nevarnosti 3, Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna
izpostavljenost, kategorija nevarnosti 3, draženje dihalnih poti,
Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost,
kategorija nevarnosti 2, Nevarno za vodno okolje – kronična
nevarnost, kategorija 4; H226, H315, H319, H331, H335, H373,

H413 [1]

SCL: Ni na
voljo

Akutni M
faktor: Ni
uporabno

Kronični M
faktor: Ni
uporabno

Ni na voljo

Legenda: 1. Razvrščene po Chemwatch; 2. Razvrstitev sestavljen iz Direktive ES 1272/2008 - Priloga VI; 3. Razvrstitev je sestavljena iz C
& L; * EU IOELVs na voljo; [e] Snov, za katero je ugotovljeno, da ima endokrine moteče lastnosti

POGLAVJE 4 Ukrepi prve pomoči

4.1. Opis ukrepov prve pomoči

Stik z očesom

V kolikor proizvod pride v stik z očmi:
Nemudoma neprekinjeno izpirajte oči s tekočo vodo.
Poskrbite za popolno izpiranje očesa, tako da držite veke narazen in stran od očesnega zrkla in s premikanjem vek z
občasnim dvigovanjem gor in dol.
V kolikor se bolečina ponavlja in ne popusti, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
Odstranitev kontaktnih leč po poškodbi očesa, naj izvaja le usposobljeno osebje.

Stik s kožo

V kolikor pride do stika s kožo:
Nemudoma odstranite vsa onesnažena oblačila vključno z obutvijo.
Izpirajte kožo in lase s tekočo vodo ( z uporabo mila ).
V primeru draženja nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Vdihavanje

V primeru vdihavanja hlapov in izpustnih izgorevanj, je potrebna takojšnja odstranitev iz kontaminiranega območja.
Položite pacienta v ležeči položaj. Poskrbite za toploto in mirnost.
Proteze kot so nadomestni zobje, ki lahko blokirajo dihalne poti je potrebno odstraniti, kadar je to mogoče, pred začetkom
postopkov prve pomoči.
Uporabite umetno dihanje če pacient ne diha, po možnosti z uporabo aparata za umetno dihanje, z masko za kisik ali z
primerno žepno masko. Izvajajte oživljanje, če je to potrebno.
Nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Zaužitje
Takojšnje zaužitje vsaj kozarca vode.
Prva pomoč načeloma ni potrebna. Če pa ste v dvomih, se obrnite na informacijski center za strupene snovi ali na zdravnika.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, tako akutni kot zakasnitveni
Glej točko 11

4.3. Navedba vseh takojšnjih medicinskih oskrb in specifičnih zdravljenj
Simptomatsko zdravljenje.

POGLAVJE 5 Protipožarni ukrepi

5.1. Sredstvo za gašenje

di-n-octyltin

oxide

dioctyltin

dinonanoate

Alkyl silicate
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5.2. Posebne nevarnosti izhajajoče iz substrata ali zmesi
POŽARNA

NEZDRUŽLJIVOST Nepoznano

5.3. Nasveti za gasilce

GAŠENJE POŽARA

Pokliči gasilce in jim sporoči lokacijo in vrsto nevarnosti.
Nadeni si dihalni aparat in zaščitne rokavice.
Prepreči, s sredstvi, ki so na voljo, izlitje v kanalizacijo in vodotoke.
Izvajajte gasilne postopke primerne okolici.
NE pristopaj k posodam, za katere se sumi, da so vroče.
Ohlajuj, ognju izpostavljene posode, z vodnim škropljenjem iz zaščitene lokacije.
V kolikor je varno, odmakni posode iz poti ognja.
Opremo je potrebno po uporabi temeljito dekontaminirati.

NEVARNOST
POŽARA/EKSPLOZIJE

Lahko oddaja strupene dime.
Lahko oddaja korozivne dime.

POGLAVJE 6 Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in nujni ukrepi
Glej točko 8

6.2. Okoljevarstveni ukrepi
Glej Poglavje 12

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

MANJŠA RAZLITJA

Odstranjujte vse možne vire vžiga.
Vsa razlitja očistite takoj.
Preprečujte vdihavanje hlapov, stik s kožo in očmi.
Varujte pred neposrednim stikom z uporabo zaščitne opreme.
Zadržujte in absorbirajte manjše količine z vermikuliti ali z drugimi vpojnimi materiali.
Redno čistite.
Razporedite ostanke v zabojnike za vnetljive odpadne snovi.

VELIKA RAZLITJA

Z območja odstranite osebje in se premikajte v smeri proti vetru. 
Obvestite gasilce in jim povejte lokacijo in vrsto nevarnosti. 
Uporabljajte dihalne aparate in zaščitne rokavice. 
Razlitim kemikalijam preprečite z vsemi možnimi sredstvi vstop v kanalizacijo ali vodotoke. 
Zaustavite razlitje, če to ne predstavlja tveganja. 
Zajezite izliv s peskom, zemljo ali vermikulitom. 
Zberite obnovljive produkte v označenih zabojnikih za recikliranje. 
Nevtralizirajte/razkužite ostanke (za značilno sredstvo poglejte Poglavje 13). 
Zberite trdne ostanke in jih zapečatite v označene zabojnike za odlaganje. 
Sperite območje in preprečite odtekanje v kanalizacijo. 
Po končanem čiščenju razkužite in operite vsa zaščitna oblačila in opremo, preden jo shranite in ponovno uporabite. 
Če pride do onesnaženja kanalizacije ali odtočnih poti, obvestite službe za nujne primere. 

6.4. Sklicevanje na druga poglavja
Navodila za Osebno Zaščitno Opremo Se Nahajajo v Poglavju 8 SDS-a

POGLAVJE 7 Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Varna uporaba

Izogibajte se vsem neposrednim stikom in vdihavanju.
Uporabljajte zaščitno obleko pri pojavi tveganja izpostavljenosti.
Uporabljajte samo v dobro prezračevanih prostorih.
Preprečujte nabiranje koncentracij v kotanjah in jaških.
PREPOVEDANO vstopanje v prostore z omejenim dostopom, dokler ozračje ni preverjeno.
NE DOVOLITE, da material pride v stik z ljudmi, izpostavljeno hrano in živilskim priborom.
Izogibajte se stikom z nezdružljivimi materiali.
Pri ravnanju z materialom, PREPOVEDANO jesti, piti in kaditi.
Zabojnike varno zapirajte, ko niso v uporabi.
Izogibajte se fizičnim poškodbam zabojnikov.
Vedno sperite roke z milom in vodo, po uporabi materiala.
Delovna oblačila perite ločeno. Operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo.
Uporaba varne poklicne prakse pri delu.
Upoštevajte priporočila proizvajalca pri ravnanju in skladiščenju.
Delovno ozračje naj se redno preverja v skladu z določenimi standardi izpostavljenosti, za ohranitev zagotovitve varnih
delovnih pogojev.
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Požarna in eksplozijska
zaščita

Glej Poglavje 5

Drugi podatki

Hranite v originalnih zabojnikih.
Zabojnike hranite zapečatene na varnem mestu.
Hranite na hladnem, suhem in zračnem prostoru.
Hranite ločeno od nezdružljivih materialov in živilskih zabojnikov.
Zabojnike zaščitite pred fizičnimi poškodbami in preventivno preverjajte zabojnike za puščanje.
Upoštevajte priporočila proizvajalca za ravnanje in skladiščenje.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostmi

USTREZEN ZABOJNIK
Polietilenski ali polipropilenski zabojnik.
Embalaža po priporočilih proizvajalca.
Preverite vse zabojnike, če so jasno označeni in nepoškodovani.

NEZDRUŽLJIVO
SKLADIŠČENJE

Nepoznano

Kategorije nevarnosti v
skladu z Uredbo (ES) št.

2012/18/EU (Seveso III)
P5a: Vnetljive tekočine, P5b: Vnetljive tekočine, P5c: Vnetljive tekočine

Količina za razvrstitev (v
tonah) nevarnih snovi v

skladu s členom 3(10) za
uporabo

P5a Zahteve za nižjo/višjo stopnjo: 10/50
P5b Zahteve nižje/višje stopnje: 50/200
P5c Zahteve za nižjo/višjo stopnjo: 5 000 / 50 000

7.3. Posebna končna uporaba(e)
Glej Poglavje 1.2

POGLAVJE 8 Nadzori izpostavljenosti / osebna zaščita

8.1. Nadzorni parametri

Sestavina DNELs
Izpostavljenost Vzorec Delavec

PNECs
predel

di-n-octyltin oxide ustno 0.002 mg/kg bw/day (Sistematično, Kronično) * Ni na voljo

dioctyltin dinonanoate

Kožno 0.0175 mg/kg bw/day (Sistematično, Kronično)
Vdihavanje 0.0617 mg/m³ (Sistematično, Kronično)
Kožno 0.00625 mg/kg bw/day (Sistematično, Kronično) *
Vdihavanje 0.0109 mg/m³ (Sistematično, Kronično) *
ustno 0.00625 mg/kg bw/day (Sistematično, Kronično) *

Ni na voljo

* Vrednosti za splošno populacijo

Poklicne Omejitve Izpostavljenosti (OEL)

PODATKI O SESTAVINAH

vir Sestavina Ime snovi TWA STEL Maks Opombe

Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo

Ni uporabno
Sestavina izvirnik IDLH spremenjen IDLH

di-n-octyltin oxide 25 mg/m3 Ni na voljo

dioctyltin dinonanoate 25 mg/m3 Ni na voljo

Alkyl silicate Ni na voljo Ni na voljo

Poklicna Banding izpostavljenosti

Sestavina Poklicna izpostavljenost Band Ocena Poklicne izpostavljenosti Band Limit

di-n-octyltin oxide E ≤ 0.01 mg/m³

dioctyltin dinonanoate E ≤ 0.1 ppm

Alkyl silicate E ≤ 0.1 ppm

Opombe: povezovanje MDK je postopek dodeljevanja kemikalij v posebne kategorije ali pasov, ki temeljijo na kemični v učinkovitosti in
škodljivimi posledicami za zdravje, povezanih z izpostavljenostjo. Rezultat tega procesa je trak poklicna izpostavljenost (OEB), ki
ustreza območju koncentracij izpostavljenosti, ki naj bi za varovanje zdravja delavcev.

MATERIALNI PODATKI

8.2. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO
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8.2.1. Ustrezen tehnično-
tehnološki nadzor

Tehnični nadzor se uporablja za odpravo tveganja ali postavitev zaščite med osebje in nevarnost. Dobro zasnovan tehnični
nadzor je lahko zelo učinkovit pri zaščiti osebja in bo tipično neodvisen od interakcij osebja, za zagotovitev visoke stopnje
zaščite.
Osnovne oblike tehničnega nadzora so:
Nadzor postopkov, ki vključujejo spremembo načina dela ali postopka za zmanjšanje tveganja.
Zaščita ali izolacija vira emisije, ki varuje izbrano nevarnost pred ''fizičnim'' stikom z osebjem in prezračevanjem in tako strateško
''dodaja'' in ''odstranjuje'' zrak v delovnem okolju. Prezračevalni sistem lahko odstrani in prepreči onesnaženje zraka, če je
konstruiran pravilno. Zasnova prezračevalnega sistema mora ustrezati procesni in kemični tehnologiji ali tehnologiji kontaminanta
v uporabi. Delodajalci bodo morda morali uporabiti več vrst nadzorov, za preprečitev prevelike izpostavljenosti osebja.
Splošni prezračevalni sistem je primeren v normalnih pogojih obratovanja. Če obstaja nevarnost prevelike izpostavljenosti je
potrebna uporaba ustrezne zaščitne dihalne opreme. Pravilna namestitev je bistvenega pomena za ustrezno zaščito. Tip
dihalnega aparata z dodajanjem kisika, je lahko potreben v posebnih okoliščinah. Pravilna namestitev je bistvenega pomena za
ustrezno zaščito. Tip zaprtega dihalnega aparata (SCBA), je lahko potreben v posebnih okoliščinah. Poskrbite za ustrezno
prezračevanje v skladišču ali zaprtem območju shranjevanja. Zračni kontaminanti, ki nastajajo na delovnih mestih imajo različno
hitrost ''širjenja'', ki pa je ključna pri določanju ''zajemne hitrosti'' krožečega svežega zraka, potrebnega za učinkovito odstranitev
kontaminanta.
Zračni kontaminanti, ki nastajajo na delovnih mestih imajo različno hitrost ''širjenja'', ki pa je ključna pri določanju ''zajemne
hitrosti'' krožečega svežega zraka, potrebnega za učinkovito odstranitev kontaminanta.

Vrsta kontaminanta: Zračna hitrost:

topilo, para, razmaščevanje...izhlapevanje iz rezervoarja (v brezvetrju)
0.25-0.5 m/s
(50-100 f/min.)

aerosoli, dim iz operacij vlivanja, intermitentna posoda za polnjenje, nizkohitrostni transportni transferji,
varjenje, odnašanje škropila, razpacani hlapi kislin, dekapiranja (pri nizki hitrosti v območju aktivnega
proizvajanja)

0.5-1 m/s (100-
200 f/min.)

neposredno škropenje, škropenje v plitvih kabinah, polnjenje bobnov, transportno nalaganje, izpust
prahu, plinsko praznjenje (aktivna proizvodnja v območju hitrega gibanja zraka)

1-2.5 m/s (200-
500 f/min.)

brušenje, abrazivno razstreljevanje, brizganje, visoke hitrosti prahu kolesnih tvorb (izpust z visoko
začetno hitrostjo v območju hitrega gibanja zraka)

2.5-10 m/s
(500-2000
f/min.)

Znotraj vsakega območja je primerna vrednost odvisna od:

Spodnji del območja Zgornji del območja

1: Minimalni zračni tokovi v sobi ali zrak ugoden za zajemanje 1: Zaskrbljajoči sobni zračni tokovi

2: Kontaminant nizke toksičnosti ali zanemarljive vrednosti 2: Kontaminant visoke toksičnosti

3: Prekinitvena, nizka proizvodnja 3: Visoka proizvodnja, prekomerna uporaba

4: Velika plast ali velika masa zraka v gibanju 4: Mala zračna masa, samo lokalni nadzor

Preprosta teorija kaže, da hitrost zraka naglo upada z oddaljenostjo od odprtine preproste ekstrakcijske cevi. Splošna hitrost se
zmanjšuje s kvadratom oddaljenosti od ekstracijske točke (v preprostih primerih). Zato je potrebna prilagoditev hitrosti zraka na
ekstracijski točki, v skladu z oddaljenostjo od vira kontaminacije. Hitrost zraka na ekstrakcijskem ventilatorju mora biti najmanj 1-
2 m/s (200-400 f/min) za ekstrakcijo topil nastalih v rezervoarju 2 metra oddaljenih od ekstrakcijske točke. Ostali mehanski vidiki,
ki uspešno proizvajajo primankljaje znotraj ekstrakcijskih naprav, so bistveni za pomnožitev teoretične hitrosti zraka s faktorji 10
ali več, pri nameščanju in uporabi odvodnih sistemov.

8.2.2. Osebni varnostni
ukrepi, kot na primer

osebna zaščitna oprema

    

Zaščita oči in obraza

Varnostna očala s stransko zaščito ali po potrebi
Kemična zaščitna očala. [AS/NZS 1337.1, EN166 ali druga državna, ki ustrezajo zakonom].
Kontaktne leče lahko predstavljajo posebno tveganje; mehke kontaktne leče lahko absorbirajo koncentrate dražil. Pisno
opozorilo, ki opisuje nošenje leč ali omejitve uporabe, mora biti ustvarjeno za vsako delovno mesto in opravilo. Ta naj
vsebuje tudi pregled lečnih absorpcij in absorpcij za vsak razred kemikalij v uporabi, v primeru srečanja s poškodbami.
Medicinsko osebje ali osebje za prvo pomoč naj bo usposobljeno za preprečitev le teh, na voljo pa mora vedno biti takoj tudi
primerna oprema. V primeru izpostavljenosti kemikalijam, takoj pričnite z izpiranjem oči in odstranite kontaktne leče takoj, ko
je to izvedljivo. Kontaktne leče naj se odstranijo že ob prvih znakih rdečenja in razdraženosti oči – kontaktne leče je treba
odstraniti v čistem okolju šele po razkužitvi rok delavskega osebja. [CDC NIOSH Trenutno obveščevalno glasilo 59].

Zaščita kože Glej Zaščita rok spodaj

Zaščita roke / noge
Potrebna uporaba kemijsko zaščitnih PVC rokavic.
Potrebna uporaba zaščitnih gumijastih škornjev ali obutve.

Zaščita telesa Glej Druga zaščita spodaj

Druga zaščita

Delovna obleka.
PVC predpasnik.
Zaščitna mazila.
Mazila za čiščenje kože.
Enota za izpiranje oči.

Dihalna zaščita
Tip A-P Filter zadostne zmogljivosti (AS/NZS 1716 & 1715, EN 143:2000 & 149:2001, ANSI Z88 ali državni ekvivalent)
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8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja
Glej Poglavje 12

POGLAVJE 9 Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Podatki o osnovnih in fizikalnih kemijskih lastnostih
Videz zelena

agregatno stanje Ostanki brez lepljenja
Relativna gostota (Voda =

1) 1.1

VONJ Ni na voljo
Porazdelitveni koeficient n-

oktanol / voda Ni na voljo

Mejna vrednost vonja Ni na voljo
Samovžigna Temperatura

(C) Ni na voljo

pH (kot dobavljeno) Ni na voljo temperatura razpadanja Ni na voljo

Tališče/Ledišče (°C) Ni na voljo Viskoznost (cSt) Ni na voljo

Začetno vrelišče in
območje vrelišča (°C) >150 Molekulska masa (g/mol) Ni na voljo

Plamenišče (°C) Ni na voljo Okus Ni na voljo

Hitrost izhlapevanja Ni na voljo Eksplozivne lastnosti Ni na voljo

Vnetljivost Ni na voljo Oksidacijske lastnosti Ni na voljo

Zgornja meja
eksplozivnosti (%) Ni na voljo

Površinska Napetost
(dyn/cm or mN/m) Ni na voljo

Spodnja meja
eksplozivnosti (%) Ni na voljo

Hlapne komponente (%
vol) Ni na voljo

Parni tlak (kPa) Ni na voljo Plinska Skupina Ni na voljo

Topnost v vodi ne meša pH v raztopini (1%) Ni na voljo

Gostota hlapov (zrak = 1) Ni na voljo VOC g/L Ni na voljo

Toplota Gorenja (kJ/g) Ni na voljo Vžigalna Razdalja (cm) Ni na voljo

Višina Plamena (cm) Ni na voljo Trajanje Plamena (s) Ni na voljo

Čas vžiga v zaprtih
prostorih (s/m3) Ni na voljo

Gostota Deflagracije Vžiga
v Zaprtih Prostorih (g/m3) Ni na voljo

nano Topnost Ni na voljo Nano delcev Značilnosti Ni na voljo

Velikost delca Ni na voljo

9.2. Drugi podatki
Ni na voljo

POGLAVJE 10 Stabilnost in reaktivnost

10.1.Reaktivnost Glej Poglavje 7.2

10.2. Kemijska stabilnost Proizvod se smatra stabilen in nevarna polimerizacija se ne bo zgodila.

10.3. Možnost nevarnih
reakcij Glej Poglavje 7.2

10.4. Pogoji katerim se je
potrebno izogibati Glej Poglavje 7.2

10.5. Nezdružljivi materiali Glej Poglavje 7.2

10.6. Nevarni razkrojni
produkti Glej Poglavje 5.3

POGLAVJE 11 Toksikološki podatki

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Vdihan
Material lahko povzroči draženje dihalnih poti pri nekaterih osebah. Odziv telesa na takšno draženje, lahko povzroči še dodatno
poškodbo pljuč.

Zaužitje
Za snov se ne smatra, da bi po zaužitju povzročala škodljive učinke za zdravje (kot klasificirano po direktivah ES, z uporabo
živalskih modelov). Ne glede na to, pa so bili opaženi škodljivi učinki pri izpostavljenih živalih, po vsaj eni možni poti okužbe; zato
dobra higienska praksa narekuje, da se izpostavljenost omeji na minimum.

Stik s kožo Ta material lahko ob stiku povzroči vnetje kože pri nekaterih osebah.
Material lahko še poudari stanja že prej obstoječih kožnih vnetij.
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Odprte rane, poškodovana ali razdražena koža, ne smejo biti izpostavljene temu materialu.
Vstop v krvni obtok, preko, na primer,vreznin, odrgnin ali poškodb, lahko povzročijo sistemsko poškodbo s hudimi posledicami.
Preglej kožo pred uporabo snovi in vsako vidno zunanjo poškodbo primerno zaščiti.

Oko Ta snov lahko povzroči draženje oči in poškodbe pri nekaterih ljudeh.

Kroničen

Možna je akumulacija snovi v človeškem telesu in lahko povzroči nekaj skrbi v primeru ponavljajoče se poklicne dolgotrajne
izpostavljenosti.
Dolgotrajna izpostavljenost dražilom dihal lahko povzroči bolezni dihalnih poti, vključno s težkim dihanjem in s tem povezanim
sistemskimi težavami.

Speedex Universal
Activator

strupenost DRAŽENJE

Ni na voljo Ni na voljo

di-n-octyltin oxide

strupenost DRAŽENJE

Oralno(Rat) LD50; 2500 mg/kg[2] Koža: nobenega negativnega vpliva opaziti (ne draži)[1]

Oči: nobenega negativnega vpliva opaziti (ne draži)[1]

dioctyltin dinonanoate

strupenost DRAŽENJE

Dermalno (podgana) LD50: >=2000 mg/kg[1] Koža: nobenega negativnega vpliva opaziti (ne draži)[1]

Oralno(Rat) LD50; >2000 mg/kg[1] Oči: nobenega negativnega vpliva opaziti (ne draži)[1]

Alkyl silicate
strupenost DRAŽENJE

Ni na voljo Ni na voljo

Legenda: 1 Vrednost pridobljeni iz Evrope ECHA registrirane snovi - Akutna toksičnost 2 * Vrednost pridobljeni iz proizvajalca varnostnega
lista Razen če niso drugače specificirani podatki RTECS –Register toksičnih učinkov kemičnih substanc.

dioctyltin dinonanoate Za alifatske maščobne kisline (in soli) Akutno oralno (gavaža) toksičnost: akutna oralna vrednosti LD50 pri podganah za obe bili
večji od> 2000 mg / kg telesne teže Klinični znaki so običajno povezani s slabim pogojem po dajanju velikih odmerkov (slinjenje,
driska, obarvanje, piloerekcije in letargija) .There bilo nobenih škodljivih učinkov na telo teža v nobeni študiji v nekaterih študijah
presežne preskusne snovi in / ali draženje v prebavilih opazili pri obdukciji. Draženje kože in oči potencial, z nekaj navedenimi
izjemami, je dolžina verige odvisna in pada z naraščajočo dolžino verige Po nekaj testnih režimov OECD Študije draženja
živalska koža kažejo, da so C6-10 alifatske kisline močno draži ali koroziven, medtem ko je C12 alifatska kislina draži, in C14-22
alifatskih kislin na splošno ne draži ali rahlo draži. Študije Človeški draženja kože z uporabo bolj realistično izpostavljenosti (30
minut, 1 uro ali 24 ur) kažejo, da so alifatske kisline zadostno, dobro ali zelo dobro kompatibilnost s kožo. Študije draži oči na
živalih kažejo, da je med alifatskih kislin, so C8-12 alifatske kisline dražijo oči, medtem ko so C14-22 alifatskih kislin ne draži. Oči
draženja amonijevih soli ne sledijo odvisnosti dolžine verige; C18 amonijeve soli jedka za oči. Dermalna absorpcija: Na
penetracijo vitro od C10, C12, C14, C16 in C18 maščobnih kislin (kot raztopine natrijeve soli) skozi podganjo kožo pada z
naraščajočo dolžino verige. Ob 86.73 je ug C16 / cm2 in 91,84 ug C18 / cm2, okoli 0,23% do manj kot 0,1% mila raztopin C16 in
C18 absorbira po 24 izpostavljenosti h. Preobčutljivost: Ni podatkov preobčutljivost so se nahajali. Ponovite toksičnost odmerkih:
Ponovljenih odmerkih oralno (gavažo ali dieto) izpostavljenosti alifatskih kislin ni prišlo do sistemske toksičnosti z NOAEL nad
mejami dozi 1000 mg / kg telesne teže. . Mutagenost Alifatske kisline ne zdijo mutagene ali klastogen v in vitro ali in vivo
rakotvornost Ni podatkov so se nahajali na rakotvornost alifatskih maščobnih kislin. strupenost za razmnoževanje V študijah niso
opazili nikakršnih učinkov na plodnost ali na spolne organe, in razvojnih učinkih na alifatskih kislin in NOAEL ustrezajo največjem
testiranem odmerku. Teža dokazov podpira pomanjkanje potenciala reproduktivne in razvojne toksičnosti kategorije alifatske
kisline. Glede na veliko število snovi v tej kategoriji, njihovo tesno povezana kemijska struktura in pričakovani trendi v fizikalno
kemijskih lastnosti, in podobnost toksikokinetičnih lastnosti, sta bili obe sesalcev in vodnih opazovani napolnjena s pomočjo
branja do najbližje strukturno analogne in izbiro najbolj konzervativna podpiranje raven snov učinek. razmerja med strukturo in
aktivnostjo niso očitne za toksičnost endpoints.That sesalca, nizko toksičnost za sesalce to kategorijo snovi omejuje sposobnost
zaznati strukturne učinke na biološko aktivnost. Ne glede na to, je bila izbrana v katerem je strukturni analog z najbolj
konzervativni vrednosti učinka za navzkrižno branje. Draženja opazimo za dolžinami verig do svetlo-temno "na ali blizu 12
ogljikovih atomov). Presnova: Za alifatske kisline delita skupno degradacije poti, v katerem se presnavlja do acetil-CoA ali drugih
ključnih metabolitov v vseh živih sistemih. Skupna biološki poti povzroči strukturno podobnih razgradnih produktov, in so, skupaj
s fizikalno-kemične lastnosti, ki so odgovorni za podobne okoljskega ravnanja in v bistvu enake stopnjo nevarnosti v zvezi z
zdravjem ljudi. Razlike v presnovi ali biorazgradljivosti parno in neparno oštevilčenimi verig spojin ogljika ali nasičen /
nenasičenih spojin, ni pričakovati; celo-in lihe ogljikove verige spojine, in nasičene in nenasičene spojine so naravni in naj bi se
presnovi in biorazkraja na enak način. oblike Kisle in bazične soli homologno alifatske kisline naj bi imela veliko podobnih
fizikalno-kemijske in toksikološke lastnosti, ko postanejo biološko razpoložljiv; Zato podatki branja se uporablja za tiste primere,
ko so na voljo na kislinske vendar ne soli in obratno podatkov. V prebavnem traktu, so kisline in baze absorbira v undissociated
obliki (-non ionizira) s preprosto difuzijo ali olajšani transport. Pričakovati je, da bodo prisotne v obeh kisline in njihove soli (ali
pretvorimo) obliko kislinske v želodcu. To pomeni, da tako alifatske kisline ali kislinske soli alifatske, iste spojine sčasoma
vstopijo v tanko črevo, kjer ravnotežje, kot posledica povečanega pH, se prenaša na disociacije (ionizirana oblika). Zato se bo
situacija podobna za spojine, ki izvirajo iz kislin in zato ni pričakovati nobenih razlik v vnosu Upoštevajte, da je nasičenost ali
nenasičen raven ni dejavnik strupenosti teh snovi in ni kritična sestavina za branje preko procesa .. Toksikokinetični: Promet na
[14C] tenzidov pri podganah je pokazala, da ni bistvene razlike v stopnji ali poti izločanja 14C, ki jo intraperitonealno ali
subkutano dajanje. Glavna pot izločanja je kot 14CO2 v izdihanem zraku pri 6 h po dajanju. Preostali material smo vključen v
telesu. Daljša maščobnih so verige kisline lažje vključiti kot krajših verig. Na ca. 1,55 in 1,64 mg / kg telesne teže, 71% C16: 0 in
56% od C18: 0 je bil vključen in 21% in 38% izločilo kot 14CO2 oz. Glicidil estri maščobnih kislin (ges), eden izmed glavnih
kontaminantov v obdelanih oljih, so v glavnem oblikovana med korakom deodorizacijskega v rafinacije jedilnih olj in zato pride pri
skoraj vseh rafiniranih jedilnih olj. Ges so potencialni karcinogeni, zaradi dejstva, da se zlahka hidroliziramo v prosti obliki
glicidolom v gastrointestinalnem traktu, ki je bilo ugotovljeno, da inducira tumorjev v različnih podganjih tkivih. Zato je pomembno

Št. Različice: 4.4 Page 8 of 14

Speedex Universal Activator

Datum Izdaje: 03/07/2024
Natisni datum: 27/11/2024



Legenda:  – Podatki niso na voljo ali ne izpolni kriterijev za razvrstitev
 – Zahtevani podatki dati na voljo klasifikacija

napori posvečeni zaviranje in preprečijo nastajanje Ges Ges vsebujejo skupno sponko epoksidno skupino, ki pa kažejo različne
sestave maščobnih kislin. Ta razred spojin so poročali v jedilnih oljih po precenjevanja 3-monokloropropan-1,2-diol (3-MCPD)
maščobnih kislin estre analiziranem po posredni metodi, so 3-MCPD estri preučevali kot predelovalna hrane onesnaževalce in jih
najdemo v različnih vrst živil in živilske sestavine, predvsem v rafiniranih jedilnih olj. 3-monokloropropan-1,2-diol (3-MCPD) in 2-
monokloropropan-1,3-diol (2-MCPD) so klorirani derivati glicerol (1,2,3-propantriola). 3- in 2-MCPD in njihovi estri z maščobnimi
kislinami so med nehlapnih chloropropanols, glicidolom je povezan z oblikovanjem in razgradnje 3- in 2-MCPD. To monoestre z
maščobnimi kislinami (GE) med rafinacijo rastlinskih olj. Chloropropanols so oblikovane v HVP med klorovodikovo kislino
posredovano hidrolize stopnji proizvodnega procesa. Pri proizvodnji hrane, chloropropanols se tvori z reakcijo endogene ali
dodane klorida z glicerolom ali akilglicerol. Čeprav niso bili dokazani škodljivi učinki na ljudeh in živalih, ustreznih hidrolizati, 3-
MCPD in glicidol, je bilo ugotovljeno, glodalcev genotoksičnih karcinogenov, na koncu za posledico tvorbo ledvičnih tumorjev (3-
MCPD) in tumorjev na drugih mestih tkiva ( glicidol). Zato, 3-MCPD in glicidol so kategorizirani kot '' morebitnih človeških
rakotvornih '' (skupina 2B) in "verjetno rakotvorne za ljudi '' (skupina 2A), oziroma, ki ga je Mednarodna agencija za raziskave
raka (IARC). Diacylglyceride (DAG) na osnovi olja, dobljena z eno podjetje so prepovedali na svetovnem trgu zaradi "visoke
ravni" dobrega okoljskega stanja. Več poročil so tudi pokazale, da lahko pride do dvosmerni proces transformacije ne le med
glicidolom in 3-MCPD pa tudi njihove zaestreni oblik v prisotnosti kloridnih ionov. Stopnja transformacije glicidolom 3-MCPD je
višja od 3-MCPD na glicidolom v kislih pogojih v prisotnosti kloridnega iona. Predhodniki Ges v rafiniranih oljih je bilo
ugotovljeno, delne acylglycerols, torej DAGS in monoacylglycerides (Mags); Vendar, ali so prav tako izvirajo iz triacilglicerid
(Tags) je še vedno tema spornih razprav. Številni avtorji opozoriti, da so čisti oznak stabilna med toplotno obdelavo (npr 235 ° C)
3 ure in zato niso vključene v nastanek Ges. Vendar pa so eksperimentalni rezultati pokazali, da so prisotne v vzorcu, toplotno
obdelano olje iz skoraj 100% Oznake majhne količine Ges. Tvorba Ges iz oznake lahko pripišemo pirolizo oznake DAGS in
Mags. V nasprotju s tem pa lahko 3-MCPD estrov rafiniranih olj pridobljeni iz oznake. Trenutno mehanizem za tvorbo gensko
intermediatov in razmerje med Ges in 3-MCPD estrov še vedno neznano. Ni pomembno akutni toksikološki podatki, opredeljeni v
iskanju literature.

Speedex Universal
Activator & di-n-octyltin

oxide & dioctyltin
dinonanoate

Astmi podobni simptomi, se lahko pojavljajo še več mesecev ali celo let, tudi po prenehanju izpostavljenosti materiala. To je
lahko posledica nealergijskega stanja bolj znanega kot reakcijski disfunkcijski sindrom dihalnih poti (RADS), ki se lahko pojavi
zaradi izpostavljenosti visokim stopnjam zelo dražilnih spojin. Ključni kriteriji za diagnozo RADS-a so, neobstoječe predhodne
dihalne bolezni pri neatopičnem posamezniku, hitri izbruh persistentnih simptomov podobnim astmi, v nekaj urah ali minutah po
izpostavljenosti dražilu. Tudi reverzibilen vzorec pretoka zraka na spirometriji, s prisotnostjo zmernih ali hudih bronhialnih reakcij
na metaholinsko testiranje in pomanjkanje minimalnega limofocitnega vnetja brez enoziofila, spadajo med simptome diagnoze
RADS-a. RADS (ali astma) je po vdihavanju dražilnih snovi redka motnja s stopnjami, povezanimi s koncentracijo in trajanjem
izpostavljenosti dražilnim snovem. Industrijski bronhitis pa je po drugi strani motnja, ki nastane kot posledica izpostavljenosti
visokim koncentracijam dražilnih snovi (pogosto trdi delci v naravi) in je popolnoma reverzibilna po koncu izpostavljenosti. Za
bolezen so značilni pojavi naduhe, kašlja in proizvajanje sluzi.

Akutna toksičnost Rakotvornost

Draženje kože / jedkosti Reproduktivna

Hude poškodbe oči /
draženje

STOT - enkratna
izpostavljenost

Preobčutljivost dihal ali
kože

STOT - ponavljajoča se
izpostavljenost

Mutagenost nevarnost pri vdihavanju

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

11.2.1. Lastnosti endokrinih motilcev
V trenutni literaturi ni bilo najdenih dokazov o endokrinih lastnostih.

11.2.2. Drugi podatki
Glejte Razdelek 11.1

POGLAVJE 12 Ekološki podatki

12.1. Strupenost

Speedex Universal
Activator

KONČNA
TOČKA Test Trajanje (ure) vrste Vrednost vir

Ni na
voljo

Ni na voljo Ni na voljo Ni na
voljo

Ni
na
voljo

di-n-octyltin oxide

KONČNA
TOČKA Test Trajanje (ure) vrste Vrednost vir

EC50 72h Alge ali druge vodne rastline >0.002mg/l 2

EC50 48h rakov >0.21mg/l 2

NOEC(ECx) 24h rakov 0.001mg/l 2

LC50 96h ribe >0.09mg/l 2
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dioctyltin dinonanoate

KONČNA
TOČKA

Test Trajanje (ure) vrste Vrednost vir

EC50 96h Alge ali druge vodne rastline 89mg/l 2

EC50 72h Alge ali druge vodne rastline 0.17mg/l 2

EC10(ECx) 72h Alge ali druge vodne rastline >0.014mg/L 2

LC50 96h ribe >5.8mg/l 2

EC50 48h rakov 0.17mg/l 2

Alkyl silicate

KONČNA
TOČKA

Test Trajanje (ure) vrste Vrednost vir

Ni na
voljo Ni na voljo Ni na voljo

Ni na
voljo

Ni
na
voljo

Legenda: Izvleček iz 1. Podatki o strupenosti IUCLID 2. Snovi, registrirane pri ECHA za Evropo – Ekotoksikološke informacije – Strupenost
za vodno okolje 4. US EPA, zbirka podatkov Ecotox – Podatki o strupenosti za vodno okolje 5. Podatki o oceni nevarnosti za
vodno okolje ECETOC 6. NITE (Japonska) – Podatki o biokoncentraciji 7. METI ( Japonska) - Podatki o biokoncentraciji 8.
Podatki prodajalca

Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
PREPOVEDANO izpuščanje v kanalizacijo ali vodovod.

12.2. Obstojnost in razgradljivost
Sestavina Obstojnost: Voda/Tla Obstojnost: Zrak

di-n-octyltin oxide VISOK VISOK

12.3. Bioakumulativni potencial
Sestavina bioakumulacija

di-n-octyltin oxide NIZEK (BCF = 100)

dioctyltin dinonanoate NIZEK (LogKOW = 12.16)

12.4. Mobilnost v tleh
Sestavina Mobilnost

di-n-octyltin oxide NIZEK (Log KOC = 202700)

12.5. Rezultati PBT in vPvB ocene
P B T

Ustrezni razpoložljivi podatki ni na voljo ni na voljo ni na voljo

PBT

vPvB

PBT Kriterija izpolnjena? no

vPvB no

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev
V trenutni literaturi ni bilo najdenih dokazov o endokrinih lastnostih.

12.7. Drugi škodljivi učinki
V trenutni literaturi ni bilo nobenih dokazov o lastnostih izčrpavanja ozona.

POGLAVJE 13 Smernice odstranjevanja

13.1. Metode zdravljenja odpadkov

Izdelek / Embalaža
odstranjevanje

Odpadke zavrzite v skladu z veljavno zakonodajo. Veljajolahko posebni nacionalni predpisi. Izdelek je mogoče zavrečimed
gospodinjske odpadke v skladu z uradnimi predpisiv sodelovanju s pooblaščenimi podjetji za odlaganjeodpadkov in pristojnimi
organi. (Odstranjujte le povsemprazna pakiranja.)

Možnosti zdravljenja
odpadkov

Ni na voljo

Možnosti kanalizacijskega
odstranjevanja

Ni na voljo
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14.1. Številka ZN in
številka ID

14.2. UN ustrezni dostavni
naziv

14.3. Transportni
nevarnostni razred(i)

14.4. Skupina embalaže

14.5. Okoljska nevarnost

14.6. Posebni varnostni
ukrepi za uporabnika

14.1. UN število

14.2. UN ustrezni dostavni
naziv

14.3. Transportni
nevarnostni razred(i)

14.4. Skupina embalaže

14.5. Okoljska nevarnost

14.6. Posebni varnostni
ukrepi za uporabnika

14.1. UN število

14.2. UN ustrezni dostavni
naziv

14.3. Transportni
nevarnostni razred(i)

14.4. Skupina embalaže

14.5 Okoljska nevarnost

14.6. Posebni varnostni
ukrepi za uporabnika

POGLAVJE 14 Transportni podatki

Potrebne oznake

Morski Onesnaževalec no

Kopenski promet (ADR): NI UREJENO ZA TRANSPORT NEVARNEGA BLAGA

Ni uporabno

Ni uporabno

Razred Ni uporabno

Vedľajšieho nebezpečenstva Ni uporabno

Ni uporabno

Ni uporabno

Prepoznavanje nevarnosti (Kemler) Ni uporabno

Klasifikacijska Šifra Ni uporabno

Etiketa za Nevarnost Ni uporabno

Posebne določbe Ni uporabno

omejeno količino Ni uporabno

Kod omejitev za predore Ni uporabno

Zračni transport (ICAO-IATA / DGR): NI UREJENO ZA TRANSPORT NEVARNEGA BLAGA
Ni uporabno

Ni uporabno

ICAO/IATA Razred Ni uporabno

ICAO / IATA Vedľajšieho nebezpečenstva Ni uporabno

ERG Šifra Ni uporabno

Ni uporabno

Ni uporabno

Posebne določbe Ni uporabno

Samo Tovorna Navodila za pakiranje Ni uporabno

Samo Tovor Maksimum Kos/Paket Ni uporabno

Potniška in Tovorna Navodila za Pakiranje Ni uporabno

Potniki in Tovor Maksimalna Kol/Paketov Ni uporabno

Potniška in Tovorna Embalažna Navodila za Omejeno Količino Ni uporabno

Omejena največja količina za potnike in tovor / paket Ni uporabno

Pomorski transport (IMDG-Šifra / GGVMorje): NI UREJENO ZA TRANSPORT NEVARNEGA BLAGA
Ni uporabno

Ni uporabno

IMDG Razred Ni uporabno

IMDG Vedľajšieho nebezpečenstva Ni uporabno

Ni uporabno

Ni uporabno

EMS Številka Ni uporabno

Posebne določbe Ni uporabno

Omejene Količine Ni uporabno

Št. Različice: 4.4 Page 11 of 14

Speedex Universal Activator

Datum Izdaje: 03/07/2024
Natisni datum: 27/11/2024



14.1. UN število

14.2. UN ustrezni dostavni
naziv

14.3. Transportni
nevarnostni razred(i)

14.4. Skupina embalaže

14.5. Okoljska nevarnost

14.6. Posebni varnostni
ukrepi za uporabnika

Po celinskih plovnih poteh (ADN): NI UREJENO ZA TRANSPORT NEVARNEGA BLAGA
Ni uporabno

Ni uporabno

Ni uporabno Ni uporabno

Ni uporabno

Ni uporabno

Klasifikacijska Šifra Ni uporabno

Posebne določbe Ni uporabno

Omejena Količina Ni uporabno

Potrebna oprema Ni uporabno

Številka požarnih stožcev Ni uporabno

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

14.7.1. Transport v razsutem stanju v skladu z prilogo II of MARPOL in IBC kodeksa.
Ni uporabno

14.7.2. Prevoz v razsutem stanju v skladu s MARPOL Priloga V in IMSBC zakonika
Naziv produkta Skupina

di-n-octyltin oxide Ni na voljo

dioctyltin dinonanoate Ni na voljo

Alkyl silicate Ni na voljo

14.7.3. Prevoz v razsutem stanju v skladu s IGC zakonika
Naziv produkta Vrsta ladje

di-n-octyltin oxide Ni na voljo

dioctyltin dinonanoate Ni na voljo

Alkyl silicate Ni na voljo

POGLAVJE 15 Zakonsko predpisani podatki

15.1. Varnostni, zdravstveni in okoljski predpisi/zakonodaja specifični za snov ali zmes

di-n-octyltin oxide je najdeno na naslednjih predpisanih seznamih

Chemical Footprint Project - Chemicals of High Concern List
EU European Chemicals Agency (ECHA) Community Rolling Action Plan (CoRAP) List of Substances
Europe EC Inventory
European Union - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS)
International WHO List of Proposed Occupational Exposure Limit (OEL) Values for Manufactured Nanomaterials (MNMS)

dioctyltin dinonanoate je najdeno na naslednjih predpisanih seznamih

Chemical Footprint Project - Chemicals of High Concern List
Europe EC Inventory
European Union - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS)

Alkyl silicate je najdeno na naslednjih predpisanih seznamih

Ni uporabno

Dodatne Regulativne Informacije
ne pride v poštev

Ta varnostni list je v skladu z naslednjo zakonodajo EU in njenimi spremembami, - če je potrebno -: direktiv 98/24 / ES, - 92/85 / EGS, - 94/33 / ES, - 2008/98 /
ES, - 2010/75 / EU; Uredba Komisije (EU) 2020/878; Uredba (ES) št 1272/2008 posodobljen preko ATP.

Informacije po letu 2012/18/EU (Seveso III):
Seveso Kategorijo P5a, P5b, P5c
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15.2. Ocena kemijske varnosti
Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

Nacionalni stanje zalog
Nacionalni popis Stanje

Avstralija - AIIC / Avstralija
neindustrijsko uporabo Da

Kanada - DSL Da

Kanada - NDSL Ne (di-n-octyltin oxide; dioctyltin dinonanoate)

Kitajska - IECSC Da

Evropa - EINEC / ELINCS /
NLP Da

Japonska - ENCS Da

Koreja - KECI Da

Nova Zelandija - NZIoC Da

Filipini - PICCS Da

ZDA - TSCA Vse kemične snovi v tem izdelku so bile označene kot ‘Aktivne’ v TSCA inventarju

Tajvan - TCSI Da

Mehika - INSQ Ne (di-n-octyltin oxide; dioctyltin dinonanoate)

Vietnam - NIS Da

Rusija - FBEPH Ne (dioctyltin dinonanoate)

Legenda:
Da = Vse sestavine so v seznamu
Ne = Ena ali več sestavin, navedenih na seznamu CAS, ni na zalogi. Te sestavine so lahko izvzete ali pa zahtevajo registracijo.

POGLAVJE 16 Drugi podatki

Datum Revizije 03/07/2024

začetni datum 12/01/2022

Celotno besedilo tveganja in nevarnosti kode
H331 Strupeno pri vdihavanju.

Povzetek različice SDS

Različica
Datum
posodobitve Sekcije so posodobljene

3.4 03/07/2024
Določitev nevarnosti - Razvrstitev, Protipožarni ukrepi - Gasilec (gašenje medijev), Protipožarni ukrepi -
Gasilec (nevarnost požara / eksplozije), Sestava/podatki o sestavinah - sestavine, Ukrepi ob nenamernih
izpustih - Razlitje nafte (manjše), Identifikacija snovi/zmesi in o podjetju/proizvajalcu - Uporaba

Drugi podatki
Klasifikacija pripravka in njegovih posameznih sestavin temelji na uradnih in avtoritativnih virih ter neodvisnem pregledu s strani Komisije za klasifikacijo
Chemwatch s pomočjo dostopnih literarnih referenc.
List varnostnih podatkov (SDS) je orodje za komuniciranje nevarnosti in naj bi se uporabljal za pomoč pri oceni tveganja. Veliko dejavnikov določa, ali poročene
nevarnosti predstavljajo tveganja na delovnem mestu ali v drugih okoljih. Tveganja se lahko določijo glede na scenarije izpostavljenosti. Treba je upoštevati obseg
uporabe, pogostost uporabe in trenutne ali razpoložljive tehnične nadzore.

Definicije in okrajšave
PC－TWA: Dovoljena koncentracija-Časovno tehtano povprečje
PC－STEL: Dovoljena koncentracija-Mejna vrednost kratkotrajne izpostavljenosti
IARC: Mednarodna agencija za raziskovanje rakavih obolenj
ACGIH: Ameriška konferenca vladnih industrijskih higienikov
STEL: Mejna vrednost kratkotrajne izpostavljenosti
TEEL: Mejna vrednost začasne izredne izpostavljenosti。
IDLH: Koncentracije s takojšnjo nevarnostjo za zdravje in življenje
ES: Standard izpostavljenosti
OSF: Varnostni faktor vonjav
NOAEL :Ni opažen škodljiv učinek
LOAEL: Najnižji opažen škodljiv učinek
TLV: Mejna vrednost
LOD: Meja zaznavnosti
OTV: Mejna vrednost vonjav
BCF: Bio koncentracijski faktorji
BEI: Indeks biološke izpostavljenosti
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DNEL: Izpeljana raven brez učinka
PNEC: Predvidena koncentracija brez učinka
MARPOL: Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja z ladij
IMSBC: Mednarodni kodeks za trdne razsute tovore na morju
IGC: Mednarodni kodeks za ladje, ki prevažajo pline
IBC: Mednarodni kodeks za kemikalije v razsutem stanju

 
AIIC: Avstralski seznam industrijskih kemikalij
DSL: Seznam domačih snovi
NDSL: Seznam nedomačih snovi
IECSC: Seznam obstoječih kemičnih snovi na Kitajskem
EINECS: Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi
ELINCS: Evropski seznam zaznanih kemičnih snovi
NLP: Niso več polimeri
ENCS: Seznam obstoječih in novih kemičnih snovi
KECI: Seznam obstoječih kemikalij Koreja
NZIoC: Novozelandski seznam kemikalij
PICCS: Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi
TSCA: Listina o nadzoru nad nevarnimi snovmi
TCSI: Tajvanski seznam kemičnih snovi
INSQ: Nacionalni seznam kemičnih snovi
NCI: Nacionalni seznam kemikalij
FBEPH: Ruski register potencialno nevarnih kemikalij in bioloških snovi

Klasifikacija in postopek, ki se uporablja za izpeljavo klasifikacije za mešanice v skladu z uredbo (ES) 1272/2008 [CLP]
Razvrstitev v skladu z
uredbo (ES) št 1272/2008
[CLP] in spremembe

Postopek klasifikacije

Vnetljive tekočine, kategorija
nevarnosti 3, H226 Strokovna presoja

Jedkost za kožo/draženje
kože, kategorija nevarnosti
2, H315

Strokovna presoja

Hude poškodbe oči/draženje
oči, kategorija nevarnosti 2,
H319

Strokovna presoja

Akutna strupenost
(vdihavanje), kategorija
nevarnosti 4, H332

Strokovna presoja

Specifična strupenost za
ciljne organe – enkratna
izpostavljenost, kategorija
nevarnosti 3, draženje
dihalnih poti, H335

Strokovna presoja

Specifična strupenost za
ciljne organe – enkratna
izpostavljenost, kategorija
nevarnosti 2, H371

Strokovna presoja

Specifična strupenost za
ciljne organe – enkratna
izpostavljenost, kategorija
nevarnosti 2, H373

Metoda izračuna

Nevarno za vodno okolje –
kronična nevarnost,
kategorija 4, H413

Metoda izračuna
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Speedex putty
Coltène/Whaledent AG
Št. Različice: 2.2
Varnostni list (V skladu s Prilogo II k uredbi REACH (1907/2006) - Uredba 2020/878)

Datum Izdaje: 16/08/2023
Natisni datum: 27/11/2024

L.REACH.SVN.SL

POGLAVJE 1 Identifikacija snovi/zmesi in o podjetju/proizvajalcu

1.1. Identifikator Izdelka
Naziv produkta Speedex putty

Kemijsko Naziv Ni uporabno

Sinonimi Ni na voljo

Kemijska formula Ni uporabno

Drugi načini identifikacije Ni na voljo

1.2. Pomembne določitve uporabe snovi in zmesi in odsvetovane uporabe
Pomembne določitve

uporabe
Uporabljeno v skladu z navodili proizvajalca.

Odsvetovanje uporabe Ugotovljene niso posebne odsvetovane uporabe.

1.3. Podrobnosti dobavitelja varnostnega lista
Registriran naziv podjetja Coltène/Whaledent AG

Naslov Feldwiesenstrasse 20 Altstätten 9450 Switzerland

Telefon +41 (71) 75 75 300

Fax +41 (71) 75 75 301

Spletna stran

Epošta msds@coltene.com

1.4. Telefonska številka za nujne primere
Združenje / Organizacija CHEMWATCH ODZIV V NUJNIH PRIMERIH (24/7)

Številka(ke) nujne pomoči +386 828 80514

Druge številka(ke) nujne
pomoči

+61 3 9573 3188

Ni na voljo

POGLAVJE 2 Določitev nevarnosti

2.1. Klasifikacija snovi in zmesi

Razvrstitev v skladu z
uredbo (ES) št 1272/2008

[CLP] in spremembe [1]
H412 - Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 3

Legenda: 1. Razvrščene po Chemwatch; 2. Razvrstitev sestavljen iz Direktive ES 1272/2008 - Priloga VI

2.2. Elementi etikete

Piktogrami za nevarnost Ni uporabno

Opozorilna beseda Ni uporabno

Nevarnostna izjava(e)
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

www.coltene.com



Dopolnilna izjava(e)
Ni uporabno

Zaščitna(e) navedba(e): Preventiva
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.

Zaščitna(e) navedba(e): Odziv
Ni uporabno

Zaščitna(e) navedba(e): Skladiščenje
Ni uporabno

Zaščitna(e) navedba(e): Odstranjevanje
P501 Odstraniti vsebino/posodo pooblaščenemu odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov v skladu z vsemi lokalnimi predpisi.

Material ne vsebuje nobenih snovi iz 18. člena CLP.

2.3. Druge nevarnosti
REACH - Art.57-59: Mešanica ne vsebuje snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC) na dan tiskanja SDS.

POGLAVJE 3 Sestava/podatki o sestavinah

3.1.Snovi
Glej 'Kompozicija sestavin' v Poglavju 3.2

3.2.Zmesi
1. Št. CAS
2.Št. EC
3.Št. indeksa
4.Št. REACH

%
[teža] ime

Razvrstitev v skladu z uredbo (ES) št 1272/2008 [CLP] in
spremembe

SCL / M-
Faktor

Nano delcev
Značilnosti

1. 1314-13-2
2.215-222-5
3.030-013-00-7
4.Ni na voljo

<1
Nevarno za vodno okolje – akutna nevarnost, kategorija 1,
Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 1;

H400, H410 [2]

SCL: Ni na
voljo

Akutni M
faktor: 10

Kronični M
faktor: 1

Ni na voljo

Legenda: 1. Razvrščene po Chemwatch; 2. Razvrstitev sestavljen iz Direktive ES 1272/2008 - Priloga VI; 3. Razvrstitev je sestavljena iz C
& L; * EU IOELVs na voljo; [e] Snov, za katero je ugotovljeno, da ima endokrine moteče lastnosti

POGLAVJE 4 Ukrepi prve pomoči

4.1. Opis ukrepov prve pomoči

Stik z očesom

V kolikor proizvod pride v stik z očmi:
Nemudoma izpirajte oči z vodo.
Če se draženje nadaljuje, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
Odstranitev kontaktnih leč po poškodbi očesa, naj izvaja le usposobljeno osebje.

Stik s kožo
V kolikor pride do stika s kožo in lasmi:

Izpirajte kožo in lase s tekočo vodo ( z uporabo mila ).
V primeru draženja nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Vdihavanje
V primeru vdihavanja hlapov, razpršil ali izpustnih izgorevanj, je potrebna takojšnja odstranitev iz kontaminiranega območja.
Drugi ukrepi praviloma niso potrebni.

Zaužitje
Takojšnje zaužitje vsaj kozarca vode.
Prva pomoč načeloma ni potrebna. Če pa ste v dvomih, se obrnite na informacijski center za strupene snovi ali na zdravnika.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, tako akutni kot zakasnitveni
Glej točko 11

4.3. Navedba vseh takojšnjih medicinskih oskrb in specifičnih zdravljenj
Simptomatsko zdravljenje.

POGLAVJE 5 Protipožarni ukrepi

cinkov

oksid
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5.1. Sredstvo za gašenje
Ni omejitev pri izbiri tipa gasilnega aparata za uporabo.
Za gašenje uporabite sredstvo, primerno za okolico.

5.2. Posebne nevarnosti izhajajoče iz substrata ali zmesi
POŽARNA

NEZDRUŽLJIVOST Nepoznano

5.3. Nasveti za gasilce
GAŠENJE POŽARA

NEVARNOST
POŽARA/EKSPLOZIJE

Negorljivo.
Se ne upošteva kot nevarnost za požar, kljub temu pa posode lahko gorijo.

Razpadanje lahko producira strupene hlape:
,
kovinski oksidi

POGLAVJE 6 Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in nujni ukrepi
Glej točko 8

6.2. Okoljevarstveni ukrepi
Glej Poglavje 12

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

MANJŠA RAZLITJA

Takoj počistite vso razlito tekočino.
Izogibajte se stiku s kožo in očmi.
Nosite neprepustne zaščitne rokavice in zaščitna očala.
Zgladite/odstrgajte.
Postavite izliti material v čist, suh, zatesnjen zabojnik.
Sperite polito območje z vodo.

VELIKA RAZLITJA

Manjša nevarnost.
Evakuirajte osebje iz območja
Obvestite gasilce in jim sporočite lokacijo in vrsto nevarnosti.
Preprečujte neposredni stik z uporabo zaščitne opreme, kot je to potrebno.
Preprečujte da razlitje ne pride v stik s kanalizacijo in vodovodom.
Razlitje zadržujte s peskom, zemljo ali vermikuliti.
Razporedite obnovljive izdelke po označenih zabojnikih za recikliranje.
Poskrbite za absorpcijo ostalih izdelkov s peskom, zemljo ali vermikuliti in jih položite v ustrezne zabojnike za odpadke.
Sperite področje in preprečite razlitje v odtok kanalizacije in vodovoda.
V primeru onesnaženja kanalizacije ali vodovoda, to takoj sporočite pristojnim organom.

6.4. Sklicevanje na druga poglavja
Navodila za Osebno Zaščitno Opremo Se Nahajajo v Poglavju 8 SDS-a

POGLAVJE 7 Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Varna uporaba

Omejite vse nepotrebne osebni stik. Nositi zaščitno obleko, ko se pojavi tveganje za izpostavljenost. Uporabljajte v dobro
prezračevanem prostoru. Preprečiti stik z nezdružljivimi materiali. Pri rokovanju ne jesti, piti in ne kaditi. Posode varno zaprta, ko
ni v uporabi. Izogibajte telesne poškodbe posodah. Po uporabi vedno oprati roke z milom in vodo. Delovna oblačila je treba pere
ločeno. Uporabljajte dobro delovno prakso pri delu. Upoštevajte skladiščenje in ravnanje priporočila proizvajalca, vsebovane v
tem SDS. Atmosfera je treba redno preverjati glede uveljavljenih standardov izpostavljenosti, da se zagotovi ohrani varne
delovne pogoje.

Požarna in eksplozijska
zaščita Glej Poglavje 5

Drugi podatki

Hranite v originalnih zabojnikih.
Zabojnike hranite zapečatene na varnem mestu.
Hranite na hladnem, suhem in zračnem prostoru.
Hranite ločeno od nezdružljivih materialov in živilskih zabojnikov.
Zabojnike zaščitite pred fizičnimi poškodbami in preventivno preverjajte zabojnike za puščanje.
Upoštevajte priporočila proizvajalca za ravnanje in skladiščenje.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostmi
USTREZEN ZABOJNIK Polietilenski ali polipropilenski zabojnik.

Embalaža po priporočilih proizvajalca.
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Preverite vse zabojnike, če so jasno označeni in nepoškodovani.

NEZDRUŽLJIVO
SKLADIŠČENJE

Kategorije nevarnosti v
skladu z Uredbo (ES) št.

2012/18/EU (Seveso III)
Ni na voljo

Količina za razvrstitev (v
tonah) nevarnih snovi v

skladu s členom 3(10) za
uporabo

Ni na voljo

7.3. Posebna končna uporaba(e)
Glej Poglavje 1.2

POGLAVJE 8 Nadzori izpostavljenosti / osebna zaščita

8.1. Nadzorni parametri

Sestavina
DNELs
Izpostavljenost Vzorec Delavec

PNECs
predel

cinkov oksid

Kožno 83 mg/kg bw/day (Sistematično, Kronično)
Vdihavanje 5 mg/m³ (Sistematično, Kronično)
Kožno 83 mg/kg bw/day (Sistematično, Kronično) *
Vdihavanje 0.0025 mg/m³ (Sistematično, Kronično) *
ustno 0.83 mg/kg bw/day (Sistematično, Kronično) *

0.00019 mg/L (Vode (sveže))
0.00114 mg/L (Voda (Marine))
18 mg/kg sediment dw (Usedline (Pitna voda))
6.4 mg/kg sediment dw (Usedline (Marine))
0.9 mg/kg soil dw (tla)
0.02 mg/L (STP)
0.16 mg/kg food (ustno)

* Vrednosti za splošno populacijo

Poklicne Omejitve Izpostavljenosti (OEL)

PODATKI O SESTAVINAH

vir Sestavina Ime snovi TWA STEL Maks Opombe

Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo

Ni uporabno
Sestavina izvirnik IDLH spremenjen IDLH

cinkov oksid 500 mg/m3 Ni na voljo

Poklicna Banding izpostavljenosti

Sestavina Poklicna izpostavljenost Band Ocena Poklicne izpostavljenosti Band Limit

cinkov oksid E ≤ 0.01 mg/m³

Opombe: povezovanje MDK je postopek dodeljevanja kemikalij v posebne kategorije ali pasov, ki temeljijo na kemični v učinkovitosti in
škodljivimi posledicami za zdravje, povezanih z izpostavljenostjo. Rezultat tega procesa je trak poklicna izpostavljenost (OEB), ki
ustreza območju koncentracij izpostavljenosti, ki naj bi za varovanje zdravja delavcev.

MATERIALNI PODATKI

8.2. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO
8.2.1. Ustrezen tehnično-

tehnološki nadzor
Tehnični nadzor se uporablja za odpravo tveganja ali postavitev zaščite med osebje in nevarnost. Dobro zasnovan tehnični
nadzor je lahko zelo učinkovit pri zaščiti osebja in bo tipično neodvisen od interakcij osebja, za zagotovitev visoke stopnje
zaščite.
Osnovne oblike tehničnega nadzora so:
Nadzor postopkov, ki vključujejo spremembo načina dela ali postopka za zmanjšanje tveganja.
Zaščita ali izolacija vira emisije, ki varuje izbrano nevarnost pred ''fizičnim'' stikom z osebjem in prezračevanjem in tako strateško
''dodaja'' in ''odstranjuje'' zrak v delovnem okolju. Prezračevalni sistem lahko odstrani in prepreči onesnaženje zraka, če je
konstruiran pravilno. Zasnova prezračevalnega sistema mora ustrezati procesni in kemični tehnologiji ali tehnologiji kontaminanta
v uporabi. Delodajalci bodo morda morali uporabiti več vrst nadzorov, za preprečitev prevelike izpostavljenosti osebja.
Splošni izpušni sistem je primeren v normalnih pogojih obratovanja. Če obstaja nevarnost prevelike izpostavljenosti je potrebna
uporaba SAA zaščitne dihalne opreme. Pravilna namestitev je bistvenega pomena za ustrezno zaščito. Poskrbite za ustrezno
prezračevanje v skladišču ali zaprtem območju shranjevanja. Zračni kontaminanti, ki nastajajo na delovnih mestih imajo različno
hitrost ''širjenja'', ki pa je ključna pri določanju ''zajemne hitrosti'' krožečega svežega zraka, potrebnega za učinkovito odstranitev
kontaminanta.

Vrsta kontaminanta: Zračna hitrost:

topilo, para, razmaščevanje...izhlapevanje iz rezervoarja (v brezvetrju)
0.25-0.5 m/s
(50-100 f/min)
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aerosoli, dim iz operacij vlivanja, intermitentna posoda za polnjenje, nizkohitrostni transportni transferji,
varjenje, odnašanje škropila, razpacani hlapi kislin, dekapiranja (pri nizki hitrosti v območju aktivnega
proizvajanja)

0.5-1 m/s (100-
200 f/min.)

neposredno škropenje, škropenje v plitvih kabinah, polnjenje bobnov, transportno nalaganje, izpust
prahu, plinsko praznjenje (aktivna proizvodnja v območju hitrega gibanja zraka)

1-2.5 m/s (200-
500 f/min)

brušenje, abrazivno razstreljevanje, brizganje, visoke hitrosti prahu kolesnih tvorb (izpust z visoko
začetno hitrostjo v območju hitrega gibanja zraka)

2.5-10 m/s
(500-2000
f/min.)

Znotraj vsakega območja je primerna vrednost odvisna od:

Spodnji del območja Zgornji del območja

1: Minimalni zračni tokovi v sobi ali zrak ugoden za zajemanje 1: Zaskrbljajoči sobni zračni tokovi

2: Kontaminant nizke toksičnosti ali zanemarljive vrednosti 2: Kontaminant visoke toksičnosti

3: Prekinitvena, nizka proizvodnja 3: Visoka proizvodnja, prekomerna uporaba

4: Velika plast ali velika masa zraka v gibanju 4: Mala zračna masa, samo lokalni nadzor

Preprosta teorija kaže, da hitrost zraka naglo upada z oddaljenostjo od odprtine preproste ekstrakcijske cevi. Splošna hitrost se
zmanjšuje s kvadratom oddaljenosti od ekstracijske točke (v preprostih primerih). Zato je potrebna prilagoditev hitrosti zraka na
ekstracijski točki, v skladu z oddaljenostjo od vira kontaminacije. Hitrost zraka na ekstrakcijskem ventilatorju mora biti najmanj 1-
2 m/s (200-400 f/min) za ekstrakcijo topil nastalih v rezervoarju 2 metra oddaljenih od ekstrakcijske točke. Ostali mehanski vidiki,
ki uspešno proizvajajo primankljaje znotraj ekstrakcijskih naprav, so bistveni za pomnožitev teoretične hitrosti zraka s faktorji 10
ali več, pri nameščanju in uporabi odvodnih sistemov.

8.2.2. Osebni varnostni
ukrepi, kot na primer

osebna zaščitna oprema

   

Zaščita oči in obraza

Varnostna očala s stransko zaščito ali po potrebi
Kemična zaščitna očala. [AS/NZS 1337.1, EN166 ali druga državna, ki ustrezajo zakonom].
Kontaktne leče lahko predstavljajo posebno tveganje; mehke kontaktne leče lahko absorbirajo koncentrate dražil. Pisno
opozorilo, ki opisuje nošenje leč ali omejitve uporabe, mora biti ustvarjeno za vsako delovno mesto in opravilo. Ta naj
vsebuje tudi pregled lečnih absorpcij in absorpcij za vsak razred kemikalij v uporabi, v primeru srečanja s poškodbami.
Medicinsko osebje ali osebje za prvo pomoč naj bo usposobljeno za preprečitev le teh, na voljo pa mora vedno biti takoj tudi
primerna oprema. V primeru izpostavljenosti kemikalijam, takoj pričnite z izpiranjem oči in odstranite kontaktne leče takoj, ko
je to izvedljivo. Kontaktne leče naj se odstranijo že ob prvih znakih rdečenja in razdraženosti oči – kontaktne leče je treba
odstraniti v čistem okolju šele po razkužitvi rok delavskega osebja. [CDC NIOSH Trenutno obveščevalno glasilo 59].

Zaščita kože Glej Zaščita rok spodaj

Zaščita roke / noge Potrebna splošna uporaba zaščitnih rokavic, dovoljena uporaba tudi lahkih gumijastih rokavic.

Zaščita telesa Glej Druga zaščita spodaj

Druga zaščita

Brez posebne opreme pri ravnanju z majhnimi količinami.
V NASPROTNEM PRIMERU:

Delovna obleka.
Zaščitna mazila
Enota za izpiranje oči.

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja
Glej Poglavje 12

POGLAVJE 9 Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Podatki o osnovnih in fizikalnih kemijskih lastnostih
Videz Ni na voljo

agregatno stanje Ostanki brez lepljenja Relativna gostota (Voda =
1)

1.57

VONJ Ni na voljo Porazdelitveni koeficient n-
oktanol / voda

Ni na voljo

Mejna vrednost vonja Ni na voljo Samovžigna Temperatura
(C)

Ni na voljo

pH (kot dobavljeno) Ni na voljo temperatura razpadanja Ni na voljo

Tališče/Ledišče (°C) Ni na voljo Viskoznost (cSt) Ni na voljo

Začetno vrelišče in
območje vrelišča (°C)

Ni na voljo Molekulska masa (g/mol) Ni na voljo

Plamenišče (°C) Ni na voljo Okus Ni na voljo

Hitrost izhlapevanja Ni na voljo Eksplozivne lastnosti Ni na voljo

Vnetljivost Ni na voljo Oksidacijske lastnosti Ni na voljo
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Zgornja meja
eksplozivnosti (%)

Ni na voljo Površinska Napetost
(dyn/cm or mN/m)

Ni na voljo

Spodnja meja
eksplozivnosti (%)

Ni na voljo Hlapne komponente (%
vol)

Ni na voljo

Parni tlak (kPa) Ni na voljo Plinska Skupina Ni na voljo

Topnost v vodi ne meša pH v raztopini (1%) Ni na voljo

Gostota hlapov (zrak = 1) Ni na voljo VOC g/L Ni na voljo

Toplota Gorenja (kJ/g) Ni na voljo Vžigalna Razdalja (cm) Ni na voljo

Višina Plamena (cm) Ni na voljo Trajanje Plamena (s) Ni na voljo

Čas vžiga v zaprtih
prostorih (s/m3)

Ni na voljo Gostota Deflagracije Vžiga
v Zaprtih Prostorih (g/m3)

Ni na voljo

nano Topnost Ni na voljo Nano delcev Značilnosti Ni na voljo

Velikost delca Ni na voljo

9.2. Drugi podatki
Ni na voljo

POGLAVJE 10 Stabilnost in reaktivnost

10.1.Reaktivnost Glej Poglavje 7.2

10.2. Kemijska stabilnost Proizvod se smatra stabilen in nevarna polimerizacija se ne bo zgodila.

10.3. Možnost nevarnih
reakcij

Glej Poglavje 7.2

10.4. Pogoji katerim se je
potrebno izogibati

Glej Poglavje 7.2

10.5. Nezdružljivi materiali Glej Poglavje 7.2

10.6. Nevarni razkrojni
produkti

Glej Poglavje 5.3

POGLAVJE 11 Toksikološki podatki

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008
Vdihan

Zaužitje

Stik s kožo

Oko

Kroničen

Speedex putty
strupenost DRAŽENJE

Ni na voljo Ni na voljo

cinkov oksid

strupenost DRAŽENJE

Dermalno (podgana) LD50: >2000 mg/kg[1] Eye (Glodalec - zajec): 500mg/24H - Blago

Oralno(Rat) LD50; >5000 mg/kg[1] koža (Človek): 300ug/3D (intermittent) - Blago

Vdihavanje(podgana) LC50; >1.79 mg/l4h[1] koža (Glodalec - zajec): 500mg/24H - Blago

Koža: nobenega negativnega vpliva opaziti (ne draži)[1]

Oči: nobenega negativnega vpliva opaziti (ne draži)[1]

Legenda: 1 Vrednost pridobljeni iz Evrope ECHA registrirane snovi - Akutna toksičnost 2 * Vrednost pridobljeni iz proizvajalca varnostnega
lista Razen če niso drugače specificirani podatki RTECS –Register toksičnih učinkov kemičnih substanc.

CINKOV OKSID Material lahko povzroči draženje kože po dolgotrajni ali ponavljajoči izpostavljenosti in lahko na koži, ki je bila v stiku povzroči
rdečico, zatečenost, pojavo mehurjev, luščenje in odebeljenost same kože.

Akutna toksičnost Rakotvornost

Draženje kože / jedkosti Reproduktivna

Hude poškodbe oči /
draženje

STOT - enkratna
izpostavljenost
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Legenda:  – Podatki niso na voljo ali ne izpolni kriterijev za razvrstitev
 – Zahtevani podatki dati na voljo klasifikacija

Preobčutljivost dihal ali
kože

STOT - ponavljajoča se
izpostavljenost

Mutagenost nevarnost pri vdihavanju

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

11.2.1. Lastnosti endokrinih motilcev
V trenutni literaturi ni bilo najdenih dokazov o endokrinih lastnostih.

11.2.2. Drugi podatki
Glejte Razdelek 11.1

POGLAVJE 12 Ekološki podatki

12.1. Strupenost

Speedex putty

KONČNA
TOČKA

Test Trajanje (ure) vrste Vrednost vir

Ni na
voljo Ni na voljo Ni na voljo

Ni na
voljo

Ni
na
voljo

cinkov oksid

KONČNA
TOČKA

Test Trajanje (ure) vrste Vrednost vir

EC50 96h Alge ali druge vodne rastline 0.042mg/L 2

BCF 1344h ribe 19-110 7

EC50 72h Alge ali druge vodne rastline 0.022mg/L 2

EC10(ECx) 168h Alge ali druge vodne rastline 0.003mg/L 2

EC50 48h rakov 0.105mg/L 2

ErC50 72h Alge ali druge vodne rastline 0.62mg/l 2

LC50 96h ribe 0.102mg/L 2

Legenda: Izvleček iz 1. Podatki o strupenosti IUCLID 2. Snovi, registrirane pri ECHA za Evropo – Ekotoksikološke informacije – Strupenost
za vodno okolje 4. US EPA, zbirka podatkov Ecotox – Podatki o strupenosti za vodno okolje 5. Podatki o oceni nevarnosti za
vodno okolje ECETOC 6. NITE (Japonska) – Podatki o biokoncentraciji 7. METI ( Japonska) - Podatki o biokoncentraciji 8.
Podatki prodajalca

Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

12.2. Obstojnost in razgradljivost
Sestavina Obstojnost: Voda/Tla Obstojnost: Zrak

Ni na voljo podatki za vse sestavine Ni na voljo podatki za vse sestavine

12.3. Bioakumulativni potencial
Sestavina bioakumulacija

cinkov oksid NIZEK (BCF = 217)

12.4. Mobilnost v tleh
Sestavina Mobilnost

Ni na voljo podatki za vse sestavine

12.5. Rezultati PBT in vPvB ocene
P B T

Ustrezni razpoložljivi podatki ni na voljo ni na voljo ni na voljo

PBT

vPvB

PBT Kriterija izpolnjena? no

vPvB no
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14.1. Številka ZN in
številka ID

14.2. UN ustrezni dostavni
naziv

14.3. Transportni
nevarnostni razred(i)

14.4. Skupina embalaže

14.5. Okoljska nevarnost

14.6. Posebni varnostni
ukrepi za uporabnika

14.1. UN število

14.2. UN ustrezni dostavni
naziv

14.3. Transportni
nevarnostni razred(i)

14.4. Skupina embalaže

14.5. Okoljska nevarnost

14.6. Posebni varnostni
ukrepi za uporabnika

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev
V trenutni literaturi ni bilo najdenih dokazov o endokrinih lastnostih.

12.7. Drugi škodljivi učinki
V trenutni literaturi ni bilo nobenih dokazov o lastnostih izčrpavanja ozona.

POGLAVJE 13 Smernice odstranjevanja

13.1. Metode zdravljenja odpadkov

Izdelek / Embalaža
odstranjevanje

Odpadke zavrzite v skladu z veljavno zakonodajo. Veljajolahko posebni nacionalni predpisi. Izdelek je mogoče zavrečimed
gospodinjske odpadke v skladu z uradnimi predpisiv sodelovanju s pooblaščenimi podjetji za odlaganjeodpadkov in pristojnimi
organi. (Odstranjujte le povsemprazna pakiranja.)

Možnosti zdravljenja
odpadkov Ni na voljo

Možnosti kanalizacijskega
odstranjevanja Ni na voljo

POGLAVJE 14 Transportni podatki

Potrebne oznake

Morski Onesnaževalec no

Kopenski promet (ADR): NI UREJENO ZA TRANSPORT NEVARNEGA BLAGA

Ni uporabno

Ni uporabno

Razred Ni uporabno

Vedľajšieho nebezpečenstva Ni uporabno

Ni uporabno

Ni uporabno

Prepoznavanje nevarnosti (Kemler) Ni uporabno

Klasifikacijska Šifra Ni uporabno

Etiketa za Nevarnost Ni uporabno

Posebne določbe Ni uporabno

omejeno količino Ni uporabno

Kod omejitev za predore Ni uporabno

Zračni transport (ICAO-IATA / DGR): NI UREJENO ZA TRANSPORT NEVARNEGA BLAGA
Ni uporabno

Ni uporabno

ICAO/IATA Razred Ni uporabno

ICAO / IATA Vedľajšieho nebezpečenstva Ni uporabno

ERG Šifra Ni uporabno

Ni uporabno

Ni uporabno

Posebne določbe Ni uporabno

Samo Tovorna Navodila za pakiranje Ni uporabno

Samo Tovor Maksimum Kos/Paket Ni uporabno

Potniška in Tovorna Navodila za Pakiranje Ni uporabno

Potniki in Tovor Maksimalna Kol/Paketov Ni uporabno

Potniška in Tovorna Embalažna Navodila za Omejeno Količino Ni uporabno
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14.1. UN število

14.2. UN ustrezni dostavni
naziv

14.3. Transportni
nevarnostni razred(i)

14.4. Skupina embalaže

14.5 Okoljska nevarnost

14.6. Posebni varnostni
ukrepi za uporabnika

14.1. UN število

14.2. UN ustrezni dostavni
naziv

14.3. Transportni
nevarnostni razred(i)

14.4. Skupina embalaže

14.5. Okoljska nevarnost

14.6. Posebni varnostni
ukrepi za uporabnika

Omejena največja količina za potnike in tovor / paket Ni uporabno

Pomorski transport (IMDG-Šifra / GGVMorje): NI UREJENO ZA TRANSPORT NEVARNEGA BLAGA
Ni uporabno

Ni uporabno

IMDG Razred Ni uporabno

IMDG Vedľajšieho nebezpečenstva Ni uporabno

Ni uporabno

Ni uporabno

EMS Številka Ni uporabno

Posebne določbe Ni uporabno

Omejene Količine Ni uporabno

Po celinskih plovnih poteh (ADN): NI UREJENO ZA TRANSPORT NEVARNEGA BLAGA
Ni uporabno

Ni uporabno

Ni uporabno Ni uporabno

Ni uporabno

Ni uporabno

Klasifikacijska Šifra Ni uporabno

Posebne določbe Ni uporabno

Omejena Količina Ni uporabno

Potrebna oprema Ni uporabno

Številka požarnih stožcev Ni uporabno

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

14.7.1. Transport v razsutem stanju v skladu z prilogo II of MARPOL in IBC kodeksa.
Ni uporabno

14.7.2. Prevoz v razsutem stanju v skladu s MARPOL Priloga V in IMSBC zakonika
Naziv produkta Skupina

cinkov oksid Ni na voljo

14.7.3. Prevoz v razsutem stanju v skladu s IGC zakonika
Naziv produkta Vrsta ladje

cinkov oksid Ni na voljo

POGLAVJE 15 Zakonsko predpisani podatki

15.1. Varnostni, zdravstveni in okoljski predpisi/zakonodaja specifični za snov ali zmes

cinkov oksid je najdeno na naslednjih predpisanih seznamih

EU European Chemicals Agency (ECHA) Community Rolling Action Plan (CoRAP) List of Substances
Europe EC Inventory
European Union - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS)
European Union (EU) Regulation (EC) No 1272/2008 on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures - Annex VI
International WHO List of Proposed Occupational Exposure Limit (OEL) Values for Manufactured Nanomaterials (MNMS)

Dodatne Regulativne Informacije
ne pride v poštev
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Ta varnostni list je v skladu z naslednjo zakonodajo EU in njenimi spremembami, - če je potrebno -: direktiv 98/24 / ES, - 92/85 / EGS, - 94/33 / ES, - 2008/98 /
ES, - 2010/75 / EU; Uredba Komisije (EU) 2020/878; Uredba (ES) št 1272/2008 posodobljen preko ATP.

Informacije po letu 2012/18/EU (Seveso III):
Seveso Kategorijo Ni na voljo

15.2. Ocena kemijske varnosti
Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

Nacionalni stanje zalog
Nacionalni popis Stanje

Avstralija - AIIC / Avstralija
neindustrijsko uporabo Da

Kanada - DSL Da

Kanada - NDSL Da

Kitajska - IECSC Da

Evropa - EINEC / ELINCS /
NLP Da

Japonska - ENCS Da

Koreja - KECI Da

Nova Zelandija - NZIoC Da

Filipini - PICCS Da

ZDA - TSCA Vse kemične snovi v tem izdelku so bile označene kot ‘Aktivne’ v TSCA inventarju

Tajvan - TCSI Da

Mehika - INSQ Da

Vietnam - NIS Da

Rusija - FBEPH Da

Legenda:
Da = Vse sestavine so v seznamu
Ne = Ena ali več sestavin, navedenih na seznamu CAS, ni na zalogi. Te sestavine so lahko izvzete ali pa zahtevajo registracijo.

POGLAVJE 16 Drugi podatki

Datum Revizije 16/08/2023

začetni datum 12/01/2022

Celotno besedilo tveganja in nevarnosti kode
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Povzetek različice SDS

Različica
Datum
posodobitve Sekcije so posodobljene

1.2 16/08/2023
Toksikološki podatki - kronična Zdravje, Določitev nevarnosti - Razvrstitev, Sestava/podatki o sestavinah
- sestavine

Drugi podatki
Klasifikacija pripravka in njegovih posameznih sestavin temelji na uradnih in avtoritativnih virih ter neodvisnem pregledu s strani Komisije za klasifikacijo
Chemwatch s pomočjo dostopnih literarnih referenc.
List varnostnih podatkov (SDS) je orodje za komuniciranje nevarnosti in naj bi se uporabljal za pomoč pri oceni tveganja. Veliko dejavnikov določa, ali poročene
nevarnosti predstavljajo tveganja na delovnem mestu ali v drugih okoljih. Tveganja se lahko določijo glede na scenarije izpostavljenosti. Treba je upoštevati obseg
uporabe, pogostost uporabe in trenutne ali razpoložljive tehnične nadzore.

Definicije in okrajšave
PC－TWA: Dovoljena koncentracija-Časovno tehtano povprečje
PC－STEL: Dovoljena koncentracija-Mejna vrednost kratkotrajne izpostavljenosti
IARC: Mednarodna agencija za raziskovanje rakavih obolenj
ACGIH: Ameriška konferenca vladnih industrijskih higienikov
STEL: Mejna vrednost kratkotrajne izpostavljenosti
TEEL: Mejna vrednost začasne izredne izpostavljenosti。
IDLH: Koncentracije s takojšnjo nevarnostjo za zdravje in življenje
ES: Standard izpostavljenosti
OSF: Varnostni faktor vonjav
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NOAEL :Ni opažen škodljiv učinek
LOAEL: Najnižji opažen škodljiv učinek
TLV: Mejna vrednost
LOD: Meja zaznavnosti
OTV: Mejna vrednost vonjav
BCF: Bio koncentracijski faktorji
BEI: Indeks biološke izpostavljenosti
DNEL: Izpeljana raven brez učinka
PNEC: Predvidena koncentracija brez učinka
MARPOL: Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja z ladij
IMSBC: Mednarodni kodeks za trdne razsute tovore na morju
IGC: Mednarodni kodeks za ladje, ki prevažajo pline
IBC: Mednarodni kodeks za kemikalije v razsutem stanju

 
AIIC: Avstralski seznam industrijskih kemikalij
DSL: Seznam domačih snovi
NDSL: Seznam nedomačih snovi
IECSC: Seznam obstoječih kemičnih snovi na Kitajskem
EINECS: Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi
ELINCS: Evropski seznam zaznanih kemičnih snovi
NLP: Niso več polimeri
ENCS: Seznam obstoječih in novih kemičnih snovi
KECI: Seznam obstoječih kemikalij Koreja
NZIoC: Novozelandski seznam kemikalij
PICCS: Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi
TSCA: Listina o nadzoru nad nevarnimi snovmi
TCSI: Tajvanski seznam kemičnih snovi
INSQ: Nacionalni seznam kemičnih snovi
NCI: Nacionalni seznam kemikalij
FBEPH: Ruski register potencialno nevarnih kemikalij in bioloških snovi

Klasifikacija in postopek, ki se uporablja za izpeljavo klasifikacije za mešanice v skladu z uredbo (ES) 1272/2008 [CLP]
Razvrstitev v skladu z
uredbo (ES) št 1272/2008
[CLP] in spremembe

Postopek klasifikacije

Nevarno za vodno okolje –
kronična nevarnost,
kategorija 3, H412

Metoda izračuna
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Speedex light body
Coltène/Whaledent AG
Versionsnr: 2.2
Säkerhetsdatablad (överensstämmer med bilaga II till REACH (1907/2006) - förordning 2020/878)

Utfärdades den: 16/08/2023
Utskriftsdatum: 27/11/2024

L.REACH.SWE.SV

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning
Produktnamn Speedex light body

Kemiskt namn Inte tillämpbar

Synonymer Ej tillgängligt

Kemisk formel Inte tillämpbar

Andra metoder för
identifiering

Ej tillgängligt

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Relevanta identifierade

användningsområden
Medicintekniska produkter, endast för dentalt bruk
Användes enligt tillverkarens anvisningar.

Ej rekommenderad
användning

Inga specifika användningar som det avråds från identifieras.

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Registrerat företagsnamn Coltène/Whaledent AG

Adress Feldwiesenstrasse 20 Altstätten 9450 Switzerland

Telefon +41 (71) 75 75 300

Fax +41 (71) 75 75 301

Webbplats

E-post msds@coltene.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer
Sammanslutning/organisation CHEMWATCH ÅTGÄRDER VID NÖDSITUATION (24/7)

Nödsamtalsnummer +46 8 446 824 11

Andra nödsamtalsnummer +61 3 9573 3188

Ej tillgängligt

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt
förordning (EG) nr

1272/2008 [CLP] och

ändringar [1]

H319 - Allvarlig ögonskada eller ögonirritation, farokategori 2

Förklaring: 1. Klassificerat av Chemwatch; 2. Klassificering hämtad från EG-direktiv 1272/2008, bilaga VI

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram

Signalord Varning

www.coltene.com



Riskangivelser
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Tilläggsangivelser
Inte tillämpbar

Angivelser för försiktighetsåtgärder Förebyggande
P280 Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd och ansiktsskydd.

P264 Tvätta alla utsatta yttre kroppar grundligt efter användning.

Angivelser för försiktighetsåtgärder Respons

P305+P351+P338
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt
att skölja.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Angivelser för försiktighetsåtgärder Lagring
Inte tillämpbar

Angivelser för försiktighetsåtgärder Avfallshantering
Inte tillämpbar

Materialet innehåller Etoxilerad isotridekanol.

2.3. Andra faror
REACH - Art.57-59: Blandningen innehåller inte ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) vid utskriftsdatum SDS.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1.Ämnen
Se "Sammansättning av beståndsdelar" i avsnitt 3.2

3.2.Blandningar
1. CAS-nr.
2.EC-nr.
3.Index nr.
4.REACH-nr.

Vikt
% Namn

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008
[CLP] och ändringar

SCL / M-
Faktor

Nanoform
Partikelegenskaper

1. 9043-30-5
2.500-027-2
3.Ej tillgängligt
4.Ej tillgängligt

<2

Akut oral toxicitet, farokategori 4, Frätande eller
irriterande på huden, farokategori 2, Allvarlig
ögonskada eller ögonirritation, farokategori 1; H302,

H315, H318 [1]

SCL: Ej
tillgängligt

Akut M-faktor:
Inte tillämpbar

Kronisk M-
faktor: Inte
tillämpbar

Ej tillgängligt

Förklaring: 1. Klassificerat av Chemwatch; 2. Klassificering hämtad från EG-direktiv 1272/2008, bilaga VI; 3. Klassificering hämtad från
klassificerings- och märkningsregistret; * EU IOELVs tillgängliga; [e] Ämnet identifieras som har hormonstörande egenskaper

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Kontakt med ögonen

Om denna produkt kommer i kontakt med ögonen:
Tvätta omedelbart rent med färskt rinnande vatten.
Säkerställ fullständig spolning av ögonen genom att hålla ögonlocken isär och ifrån ögonen och röra ögonlocken genom att då
och då lyfta de övre och lägre locken.
Om smärta kvarstår eller återkommer, uppsök läkare.
Avlägsnande av kontaktlinser efter en ögonskada ska endast utföras av kvalificerad person.

Kontakt med huden
Om hud- eller hårkontakt uppstår:

Spola huden och håret med rinnande vatten (och tvål om det finns).
Sök läkare vid irritation.

Inandning
Om ångor, aerosoler eller förbränningsprodukter inandas, avlägsna dendrabbade från det förorenat område.
Andra åtgärder är vanligtvis onödiga.

Förtäring
Ge omedelbart ett glas vatten.
Första hjälpen krävs i allmänhet inte. Vid osäkerhet, kontakta ett giftinformationscentrum eller en doktor.

Etoxilerad

isotridekanol
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4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Se avsnitt 11

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel
Det finns inga restriktioner på typen av brandsläckare som kan användas.

Använd släckmedel som är lämpliga för det omgivande området.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Inkompatibilitet med brand Inget känt.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Brandbekämpning

Tillkalla brandkår och informera dem om plats och farans omfattning.
Bär andningsskydd och skyddshandskar i händelse av brand.
Förhindra, med alla tillgängliga medel, att spill tar sig in i avlopp eller vattenflöden.
Utför de brandbekämpningsprocedurer som är lämpliga inom det omgivande området.
Gå INTE i närheten av behållare som misstänks vara heta.
Kyl ned eldutsatta behållare med vattenspray från skyddad plats.
Om det är säkerhetsmässigt möjligt, avlägsna behållare från eld.
Utrustning ska dekontamineras grundligt efter användning.

Fara för brand/explosion
Ej brännbar.
Anses inte som någon betydande brandrisk, men behållare kan brinna.

Kan avge frätande rök.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Se avsnitt 8

6.2. Miljöskyddsåtgärder
Se avsnitt 12

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Mindre spill

Städa upp alla spillor omedelbart.
Undvik beröring med huden och ögonen.
Använd ogenomträngliga handskar och säkerhetsglasögon.
Fogstryk/skrapa upp.
Placera spillt ämne i ren, torr, förseglad behållare.
Spola rent spill området med vatten.

Stora spill

Mindre fara.
Töm området på personal.
Ring brandkåren och meddela plats och typ av fara.
Minimera personlig kontakt genom användning av skyddsutrustning vid behov.
Förhindra att spill når avlopp eller vattenvägar.
Begränsa spill med sand, jord eller vermikulit.
Samla upp så mycket av materialet som går, i märkta behållare för återvinning.
Absorbera kvarvarande material med sand, jord eller vermikulit och placera i lämpliga behållare för avfallshantering.
Städa området och förhindra avrinning till avlopp eller vattenvägar.
Vid kontaminering av avlopp eller vattenvägar, meddela räddningstjänsten.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt
Råd om personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering
Säker hantering Undvik all personlig kontakt, inklusive inandning.

Bär skyddsklädsel vid risk för exponering.
Använd i ett välventilerat utrymme.
Undvik koncentrering i håligheter och avlopp.
Beträd INTE slutna utrymmen förrän luften har kontrollerats.
Låt INTE material komma i kontakt med människor, exponerad mat eller köksredskap.
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Undvik kontakt med inkompatibla material.
Ät, drick eller rök inte under hantering.
Håll behållare väl förslutna när de inte används.
Undvik fysisk skada på behållare.
Tvätta alltid händerna med tvål och vatten efter hantering.
Arbetskläder ska tvättas separat. Tvätta kontaminerad klädsel före återanvändning.
Tillämpa god arbetssed.
Följ tillverkarens rekommendationer för förvaring och hantering som finns i detta säkerhetsdatablad.
Luften ska regelbundet kontrolleras enligt etablerade standarder för exponering för att säkerställa att säkra arbetsförhållanden
upprätthålls.

Skydd mot brand och
explosion Se avsnitt 5

Övrig information

Förvara i originalbehållare.
Håll behållarna väl förslutna.
Förvara i svalt, torrt och välventilerat utrymme.
Förvara inte i närheten av inkompatibla material och livsmedelsbehållare.
Skydda behållarna mot fysisk skada och kontrollera regelbundet att det inte finns några läckor.
Följ tillverkarens rekommendationer för förvaring och hantering som finns i detta säkerhetsdatablad.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lämplig behållare

Rekommenderad lagringstemperatur: 15 - 23 °C
Behållare för polyetylen eller polypropylen.
Packas enligt rekommendationer från tillverkaren.
Se till att alla behållare är tydligt märkta och inte läcker.

Inkompatibel lagring Ljuskänsligt(a) ämne(n).

Farokategorier i enlighet
med förordning (EG)

2012/18/EU (Seveso III)
Ej tillgängligt

Tröskelvärden (i ton) för de
farliga ämnen som avses i
artikel 3.10 för tillämpning

av

Ej tillgängligt

7.3. Specifik slutanvändning
Se avsnitt 1.2

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Ingående ämne
DNELs
Exponeringsmönster för arbetare

PNECs
Rum

Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt

* Värden för befolkningen i allmänhet

Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen (OEL)

UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Källa Ingående ämne Materialnamn TWA STEL Topp Noter

Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt

Inte tillämpbar
Ingående ämne Original IDLH Reviderad IDLH

Etoxilerad isotridekanol Ej tillgängligt Ej tillgängligt

Hygieniska Banding

Ingående ämne Hygieniska Band Rating Hygieniska Band Limit

Etoxilerad isotridekanol E ≤ 0.1 ppm

Noter: Hygieniska banding är en process för att tilldela kemikalier i specifika kategorier eller band som bygger på en kemisk s styrka
och negativa hälsoeffekter i samband med exponering. Utsignalen från denna process är en yrkesmässig exponering band
(OEB), vilket motsvarar ett område av exponeringskoncentrationer som förväntas hälsoskydd.

MATERIALDATA

Sensoriska irriterande ämnen är kemikalier som ger tillfälliga och oönskade biverkningar på ögon, näsa eller hals. Historiskt sett har yrkesmässiga
exponeringsstandarder för dessa irriterande ämnen baserats på observation av arbetarnas svar på olika luftburna koncentrationer. Dagens förväntningar kräver att
nästan varje individ ska skyddas mot även mindre sensorisk irritation och exponeringsstandarder fastställs med hjälp av osäkerhetsfaktorer eller säkerhetsfaktorer
på 5 till 10 eller mer. På tillfälliga djur används NOEL inga-observerbara-effektnivåer för att bestämma dessa gränser där mänskliga resultat inte är tillgängliga. Ett
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ytterligare tillvägagångssätt, som vanligtvis används av TLV-kommittén (USA) för att bestämma andningsstandarder för denna grupp kemikalier, har varit att
tilldela takvärden (TLV C) till snabbt verkande irriterande ämnen och att tilldela kortvariga exponeringsgränser (TLV STEL) när vikten av bevis från irritation,
bioackumulering och andra slutpunkter kombinerar för att motivera en sådan gräns. Däremot använder MAK-kommissionen (Tyskland) ett femkategorisystem
baserat på intensiv lukt, lokal irritation och eliminationshalveringstid. Detta system byts emellertid ut för att överensstämma med Europeiska unionens (EU)
vetenskapliga kommitté för yrkesmässiga exponeringsgränser (SCOEL). Detta är närmare kopplat till USA: s.
OSHA (USA) drog slutsatsen att exponering för sensoriska irriterande ämnen kan:

orsaka inflammation
orsaka ökad känslighet för andra irriterande ämnen och smittsamma ämnen
leder till permanent skada eller dysfunktion
möjliggör större absorption av farliga ämnen och
acklimatiserar arbetaren till irriterande varningsegenskaper av dessa ämnen och ökar därmed risken för överexponering.

8.2. Begränsning av exponeringen

8.2.1. Lämpliga tekniska
kontrollåtgärder

Vanlig utsugning är tillräcklig vid normala drivande förhållanden. Lokal utsugningsventilation kan behövas i särskilda tillfällen. Om
risk för överexponering existerar, använd godkänd respirator. Rätt storlek är väsentligt för att uppnå tillräckligt skydd. Förse
tillräcklig ventilation i magasin eller stängda förvaringsområden. Luftföroreningar genererade på arbetsplatsen besitter varierande
"utväg" hastighet som, i ordning, bestämmer "infångande hastighet" av hur mycket frisk cirkulerande luft som behövs för att ta
bort föroreningar effektivt.

Typ av Förorening: Vindhastighet:

lösningsmedel, ångor, avfettande etc., avdunstande från tanken (i stilla luft).
0.25-0.5 m/s (50-
100 f/min)

sprayer, ångor från hällande verksamheter, återkommande container fyllning, låg hastighet
transportband överföring, svetsning, spray förskjutning, plåtbeslående syravgaser, saltning (frigjord I
låg hastighet in i zonen av aktiv alstring)

0.5-1 m/s (100-200
f/min.)

direktspray, spraymålning I låga bås, trumfyllning, transportbandslastning, uppdämning, gas
avsöndring (aktiv alstring in i zonen av snabba luftrörelser)

1-2.5 m/s (200-500
f/min.)

slipning, slipblästring, tumlande, hög hastighet hjul genererande uppdämning (frisläppt vid hög initial
hastighet in i zonen av väldigt höga och snabba luftrörelser).

2.5-10 m/s (500-
2000 f/min.)

Inom varje skala beror lämpligt värde på:

Lägre delen av skalan Övre delen av skalan

1: Rummets luftström är minimal eller gynnsam för infångandet 1: Störande av rummets luftström

2: Föroreningar av låg giftighet eller bara av besvärande värde. 2: Föroreningar av hög giftighet

3: Återkommande, låg produktion. 3: Hög produktion, grovt användande

4: Stor övertäckning eller stor luftmassa i rörelse 4: Liten övertäckning - bara lokal kontroll

Enkel teori visar att lufthastigheten faller snabbt med avstånd iväg från öppnandet av ett enkelt
utdragningsrör. Hastighet minskar generellt med avpassat avstånd från utdragningspunkten (i lätta fall). Vindhastigheten vid
utdragningspunkten ska alltså vara anpassad, i enlighet, efter avseende till avstånd från förorenade källor. Lufthastigheten vid
utdragningsfläkten, till exempel, ska minst vara på 1-2 m/s (200-400 f/min) för utdragning av lösningsmedel genererade i en
behållare 2 meter avsides från utdragningspunkten. Andra mekaniska omständigheter, skapar prestationsförlust inom
utdragningsapparaten, vilket gör att det är väsentligt att den teoretiska lufthastighet är multiplicerade av faktorer av 10 eller mer
när utdragningssystemen är installerade eller används.

8.2.2. Individuella
skyddsåtgärder, t.ex.

personlig
skyddsutrustning

    

Ögon- och ansiktsskydd

Skyddsglasögon med sidoskydd
Kemiska skyddsglasögon. [AS/NZS 1337.1, EN166 eller motsvarande nationellt]
Kontaktlinser kan utgöra en speciell fara; mjuka kontaktlinser kan absorbera och koncentrera irriterande ämnen. För varje
arbetsplats eller uppgift bör det skapas ett skriftligt policydokument som beskriver användning av linser eller
användningsbegränsningar. Detta bör inkludera en granskning av linsabsorptionen och adsorptionen för klassen kemikalier
som används och en redogörelse för skadaupplevelse. Medicinsk personal och första hjälpen personal bör utbildas i att ta
bort dem och lämplig utrustning bör vara lätt tillgänglig. I händelse av kemisk exponering bör du omedelbart börja bevattna
ögonen och ta bort kontaktlinsen så snart det är möjligt. Linsen bör avlägsnas vid de första tecknen på ögonrödhet eller
irritation - linsen bör tas bort i en ren miljö först efter att arbetarna har tvättat händerna ordentligt. [CDC NIOSH Current
Intelligence Bulletin 59].

Skydd för huden Se Handskydd nedan

Handskydd
Använd kemiskt skyddande handskar, t.ex. PVC.
Använd säkerhetsskodon eller säkerhets gummistövlar.

Kroppsskydd Se Övriga skydd nedan

Övrigt skydd

Skyddsplagg.
P.V.C. förkläde.
Barriär kräm.
Hud rengöringskräm.
Ögonbadsavdelning.

Versionsnr: 2.2 Page 5 of 12

Speedex light body

Utfärdades den: 16/08/2023
Utskriftsdatum: 27/11/2024



Valet av klassen och typen av andningsskydd kommer att bero på nivån av andningszonen förorenand och den kemiska karaktären av det förorenande.
Skyddsfaktorer (fastställningar av graden av förorenat yttre och inre masken) kan också vara viktigt.

Andningszon nivå ppm (volym) Högst Skydd Faktor Halv-ansikte Andningsskydd Hel-ansikte Andningsskydd

1000 10 A-AUS P2 -

1000 50 - A-AUS P2

5000 50 Luftlinje * -

5000 100 - A-2 P2

10000 100 - A-3 P2

100+ Luftlinje**

* - Kontinuerlig flöde ** - Kontinuerligt-flöde eller positivt tryck begärd

8.2.3. Begränsning av miljöexponeringen
Se avsnitt 12

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende Blå

Aggregationstillstånd Fririnnande Paste Relativ densitet (vatten = 1) 1.21

Lukt Ej tillgängligt
Partitionskoefficient n-

oktanol/vatten Ej tillgängligt

Luktgränsvärde Ej tillgängligt
Självantändningstemperatur

(°C) Ej tillgängligt

pH i levererad form Ej tillgängligt Nedbrytningstemperatur Ej tillgängligt

Smältpunkt/fryspunkt (°C) Ej tillgängligt Viskositet (cSt) Ej tillgängligt

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall (°C) Ej tillgängligt Molekylvikt (g/mol) Ej tillgängligt

Flampunkt (°C) Ej tillgängligt Smak Ej tillgängligt

Avdunstningstakt Ej tillgängligt Explosiva egenskaper Ej tillgängligt

Antändlighet Ej tillgängligt Oxiderande egenskaper Ej tillgängligt

Övre explosionsgräns (%) Ej tillgängligt
Ytspänning (dyn/cm eller

mN/m) Ej tillgängligt

Nedre explosionsgräns (%) Ej tillgängligt Flyktig komponent (vol %) Ej tillgängligt

Ångtryck (kPa) Ej tillgängligt Gasgrupp Ej tillgängligt

Löslighet i vatten oblandbar pH i lösning 1 % (1%) Ej tillgängligt

Ångdensitet (luft = 1) Ej tillgängligt VOC g/L Ej tillgängligt

Förbränningsvärme (kJ/g) Ej tillgängligt Tändavstånd (cm) Ej tillgängligt

Flamlängd (cm) Ej tillgängligt Flamtid (s) Ej tillgängligt

Tändningstidens
ekvivalent i slutet utrymme

(s/m3)
Ej tillgängligt Tändningsdeflagrationsdensitet

i slutet utrymme (g/m3)
Ej tillgängligt

nanoform Löslighet Ej tillgängligt Nanoform Partikelegenskaper Ej tillgängligt

Partikelstorlek Ej tillgängligt

9.2. Annan information
Ej tillgängligt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1.Reaktivitet Se avsnitt 7.2

10.2. Kemisk stabilitet Produkten anses stabil och farlig polymerisering förekommer ej.

10.3. Risken för farliga
reaktioner Se avsnitt 7.2

10.4. Förhållanden som
ska undvikas Se avsnitt 7.2

10.5. Oförenliga material Se avsnitt 7.2

10.6. Farliga Se avsnitt 5.3
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sönderdelningsprodukter

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Inandning

Förtäring

Hudkontakt

Ögonkontakt

Kroniska effekter

Speedex light body
TOXICITET IRRITATION

Ej tillgängligt Ej tillgängligt

Etoxilerad isotridekanol

TOXICITET IRRITATION

Ej tillgängligt hud (Gnagare - kanin): 0.135%/72H

hud (Mänsklig): 0.068%/8H

hud (Mänsklig): 0.338%/4H

Förklaring: 1. Värde erhållet från Europa ECHA Registrerade ämnen – akut toxicitet 2. Värde erhållet från tillverkarens säkerhetsdatablad,
om inte annat anges data som utvinns ur RTECS - Register över toxiska effekter av kemiska ämnen

ETOXILERAD
ISOTRIDEKANOL

Inga signifikanta akuta toxikologiska uppgifter identifierats i litteratursökning. För högkokande etylenglykoletrar (typiskt
triethylene- och tetraetylenglykol etrar): Hudabsorption: Tillgänglig hud absorptionsdata för trietylenglykol eter (TGBE),
trietylenglykol metyleter (TGME), och trietylenglykol etyleneter (TGEE) antyder att hastigheten för absorption i huden hos dessa
tre glykoletrar är 22 till 34 mikrogram / cm2 / h, med metyletern som har den högsta genomträngningskonstanten och butyletern
som har den lägsta. Hastigheterna för absorption av TGBE, TGEE och TGME är minst 100-faldigt mindre än EGME, EGEE och
EGBE, deras etylenglykolmonoalkyleter motsvarigheter, vilka har absorptionshastigheter det intervallet från 214 till 2890
mikrogram / cm2 / h. Därför verkar en ökning av antingen kedjelängden hos alkylsubstituenten eller antalet etenglykolgrupper för
att leda till en minskad hastighet av perkutan absorption. Emellertid, eftersom förhållandet mellan förändringen i värden av
etylenglykol till dietylenglykol serien är större än den av dietylenglykol till trietylenglykol serie, effekten av längden av kedjan och
antalet etenglykolgrupper på absorption avtar med ett ökat antal av etylen glykolgrupper. Därför, även om tetraetylenglykol metyl;
eter (TetraME) och tetraetylenglykol butyleter (TetraBE) förväntas vara mindre permeabel för huden än TGME och TGBE,
skillnaderna i permeation mellan dessa molekyler kan endast vara ringa. Metabolism: Den huvudsakliga metabola vägen för
metabolismen av etylenglykol monoalkyletrar (EGME, EGEE och EGBE) är oxidation via alkohol- och aldehyddehydrogenaser
(ALD / ADH) som leder till bildningen av en alkoxi-syror. Alkoxigrupper syror är de endast toxikologiskt signifikanta metaboliter av
glykoletrar som har detekterats in vivo. Den huvudsakliga metaboliten av TGME tros vara 2- [2- (2-metoxietoxi) etoxi] ättiksyra.
Även om etylenglykol, en känd njure giftämne, har identifierats som en förorening eller en mindre metabolit av glykoletrar i
djurstudier det inte förefaller att bidra till toxicitet glykoletrar. Metaboliterna av kategorin medlemmar inte sannolikt att
metaboliseras i någon större utsträckning till toxiska molekyler, såsom etylenglykol eller de mono alkoxi syror eftersom
metabolisk nedbrytning av de eterbindningar har också att inträffa Akut toxicitet: Kategori medlemmar visar generellt låg akut
giftighet vid oral, inandning och hud-. Tecken på toxicitet hos djur som fick dödliga orala doser av TGBE ingår förlust av rätande
reflex och slapp muskeltonus, koma och tung andning. Djur administrerade dödliga orala doser av TGEE ut letargi, ataxi, blod i
det urogenitala området och piloerektion innan döden. Irritation: Data indikerar att glykoletrar kan orsaka mild till måttlig
hudirritation. TGEE och TGBE är mycket irriterande för ögonen. Andra i kategorin visar låg ögonirritation. Toxicitet vid upprepad
dos: Resultat av dessa studier antyder att upprepad exponering för måttlig till höga doser av glykolen etrar i denna kategori krävs
för att producera systemisk toxicitet I en 21-dagars dermal studie var TGME, TGEE och TGBE administreras till kaniner vid 1000
mg / kg / dag. Erytem och ödem observerades. Dessutom var testikeldegeneration (scored som spår i svårighetsgrad) som
observeras i en kanin ges TGEE och en kanin ges TGME. Testikulära effekter inkluderade spermatid jätteceller, fokal rörformiga
hypospermatogenes, och ökad cytoplasmisk vakuolisering. På grund av en hög förekomst av liknande spontana förändringar i
normala Nya Zeeland vita kaniner, de testikulära effekter anses inte vara relaterade till behandlingen. Således var de NOAEL för
TGME, TGEE och TGBE fastställdes till 1000 mg / kg / dag. Resultaten från denna rapport ansågs utmärker. En två-veckors
dermal studie utfördes på råttor som administrerats TGME i doser om 1000, 2500 och 4000 mg / kg / dag. I denna studie,
betydligt-ökad röda blodceller vid 4000 mg / kg / dag och avsevärt-ökade ureakoncentrationer i urinen vid 2500 mg / kg / dag
observerades. Några av de råttor som gavs 2500 eller 4000 mg / kg / dag hade watery blindtarms innehåll och / eller
hemolyserat blod i magen Dessa brutto patologiska observationer inte var förknippade med några histologiska abnormaliteter i
dessa vävnader eller förändringar i hematologiska och kliniska kemiparametrar. Några hanar och honor behandlade med
antingen 1000 eller 2500 mg / kg / dag hade några små sårskorpor eller skorpor vid teststället. Dessa förändringar var svag i
grad och inte negativt påverka råttorna I en 13-veckors dricksvatten studie TGME administrerades till råttor i doser om 400,
1200, och 4000 mg / kg / dag. Statist-signifikanta förändringar i relativ levervikt observerades vid 1200 mg / kg / dag och högre.
Histopatologiska effekter inkluderade hepatocellulär cytoplasmisk vakuolisering (minimal till mild i de flesta djur) och hypertrofi
(minimal till mild) hos hanar vid alla doser och hepatocellulär hypertrofi (minimal till mild) i höga doser honor. Dessa effekter var
statistiskt signifikant vid 4000 mg / kg / dag. Cholangiofibrosis observerades i 7/15 högdos hanar; denna effekt observerades i ett
litet antal gallgångarna och var av mild allvarlighet. Betydande, små minskningar i total testsession motorisk aktivitet
observerades i de högdos djur, men inga andra neurologiska effekter iakttogs. Förändringarna i motorisk aktivitet var sekundära
till systemisk toxicitet Mutagenicitet: Mutagenicitet studier har gjorts för flera i kategorin. Alla in vitro och in vivo-studier var
negativa vid koncentrationer upp till 5000 mikrogram / platta och 5000 mg / kg, respektive, vilket tyder på att ämnena i kategorin
är inte genotoxisk vid de koncentrationer som användes i dessa studier. De jämnt negativa utfall av olika mutagenicitetsstudier
utförts på i kategorin minska oro för cancerframkallande. Reproduktionstoxicitet: Även parningsstudier med antingen i kategorin
eller surrogat inte har utförts flera av testerna upprepad dosering med surrogat har inkluderat granskning av
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Förklaring:  – Data antingen inte tillgänglig eller inte fyller kriterierna för klassificering
 – Uppgifter krävs för att göra klassificering tillgänglig

fortplantningsorganen. En lägre molekylvikt glykoleter, etylenglykolmetyleter (EGME), har visat sig vara en testikelgiftämne.
Dessutom resultaten av tester med upprepad dosering med TGME visar tydligt testikulär toxicitet vid en oral dos av 4000 mg / kg
/ dag fyra gånger större att gränsen dos av 1000 mg / kg / dag rekommenderas för studier med upprepad dos. Det bör noteras
att TGME är 350 gånger mindre potent för testikeleffekter än EGME. TGBE är inte förknippat med testikulär toxicitet, är TetraME
inte sannolikt att metaboliseras av någon större utsträckning till 2-MAA (den toxiska metaboliten av EGME), och en blandning
innehållande huvudsakligen metylerade glykoletrar i C5-C11 intervallet producerar inte testikel toxicitet (även när de
administreras intravenöst vid 1000 mg / kg / dag). Utvecklingstoxicitet: Huvuddelen av de bevis för att effekter på fostret inte
noteras i behandlingar med. 1000 mg / kg / dag under dräktigheten. Vid 1250 till 1650 mg / kg / dag TGME (i råtta) och 1500 mg
/ kg / dag (i kanin), observerade de utvecklingseffekter inkluderade skelett varianter och minskad viktökning.

Akut toxicitet Cancerogenitet

Irriterande/frätande för
huden Reproduktionstoxicitet

Skadar/irriterar allvarligt
ögonen

Specifik organtoxicitet –
enstaka exponering

Sensibilisering av
luftvägar/hud

Specifik organtoxicitet –
upprepad exponering

Mutagenicitet Fara vid inandning

11.2 Information om andra faror

11.2.1. Hormonstörande egenskaper
Inga bevis för endokrina störande egenskaper hittades i den aktuella litteraturen.

11.2.2. Annan information
Se Avsnitt 11.1

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Speedex light body
Endpoint Testtid Art Värde Källa

Ej
tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt

Ej
tillgängligt

Ej
tillgängligt

Etoxilerad isotridekanol
Endpoint Testtid Art Värde Källa

Ej
tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt

Ej
tillgängligt

Ej
tillgängligt

Förklaring: Extraherat från 1. IUCLID-toxicitetsdata 2. Ämnen registrerade i ECHA i Europa – ekotoxikologisk information – toxicitet för
vattenlevande organismer  4. US EPA, Ecotox-databasen – Toxicitetsdata för vattenlevande organismer 5. ECETOC data för
bedömning av fara för vattenlevande organismer 6. NITE (Japan) – data om biologisk koncentration 7. METI (Japan) - data om
biologisk koncentration 8. Leverantörsdata

12.2. Persistens och nedbrytbarhet
Ingående ämne Beständighet: Vatten/jord Beständighet: Luft

data saknas för vissa ingånde ämnen data saknas för vissa ingånde ämnen

12.3. Bioackumuleringsförmåga
Ingående ämne Bioackumulering

Etoxilerad isotridekanol LÅG (LogKOW = 3.59)

12.4. Rörlighet i jord
Ingående ämne Rörlighet

data saknas för vissa ingånde ämnen

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
P B T

Relevanta tillgänglig data inte tillgängligt inte tillgängligt inte tillgängligt

PBT

vPvB
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14.1. UN-nummer eller id-
nummer

14.2. Officiell
transportbenämning

14.3. Faroklass för
transport

14.4. Förpackningsgrupp

14.5. Miljöfaror

14.6. Särskilda
skyddsåtgärder

14.1. UN-nummer

14.2. Officiell
transportbenämning

14.3. Faroklass för
transport

14.4. Förpackningsgrupp

14.5. Miljöfaror

14.6. Särskilda
skyddsåtgärder

PBT-villkor uppfyllda? Nej

vPvB Nej

12.6. Hormonstörande egenskaper
Inga bevis för endokrina störande egenskaper hittades i den aktuella litteraturen.

12.7. Andra skadliga effekter
Inga bevis för ozonutarningsegenskaper hittades i den aktuella litteraturen.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Bortskaffande av produkt
och emballage

Kassera avfall enligt gällande lagstiftning. Särskilda landsspecifikaförordningar kan gälla. Kan kasseras tillsammansmed
hushållsavfall enligt officiella förordningar i samarbetemed godkända återvinningsföretag och ansvariga myndigheter.(Kassera
endast helt tomma förpackningar.)

Avfallshantering Ej tillgängligt

Avloppshantering Ej tillgängligt

AVSNITT 14: Transportinformation

Obligatoriska etiketter

Marin förorening Nej

Landtransport (ADR): EJ REGLERAD FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

Inte tillämpbar

Inte tillämpbar

Klass Inte tillämpbar

Sekundärfara Inte tillämpbar

Inte tillämpbar

Inte tillämpbar

Faroidentifiering (Kemler) Inte tillämpbar

Klassificeringskod Inte tillämpbar

Faroetikett Inte tillämpbar

Särskilda åtgärder Inte tillämpbar

Begränsad mängd Inte tillämpbar

Tunnelrestriktionskod Inte tillämpbar

Flygtransport (ICAO-IATA/DGR): EJ REGLERAD FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS
Inte tillämpbar

Inte tillämpbar

ICAO/IATA-klass Inte tillämpbar

ICAO / IATA Sekundärfara Inte tillämpbar

ERG-kod Inte tillämpbar

Inte tillämpbar

Inte tillämpbar

Särskilda åtgärder Inte tillämpbar

Cargo Only, packningsinstruktioner Inte tillämpbar

Cargo Only, max. mängd/antal Inte tillämpbar

Passenger and Cargo, packningsinstruktioner Inte tillämpbar

Passenger and Cargo, max. mängd/antal Inte tillämpbar
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14.1. UN-nummer

14.2. Officiell
transportbenämning

14.3. Faroklass för
transport

14.4. Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6. Särskilda
skyddsåtgärder

14.1. UN-nummer

14.2. Officiell
transportbenämning

14.3. Faroklass för
transport

14.4. Förpackningsgrupp

14.5. Miljöfaror

14.6. Särskilda
skyddsåtgärder

Passenger and Cargo, begränsad mängd, packningsinstruktioner Inte tillämpbar

Passenger and Cargo, begränsad mängd/antal Inte tillämpbar

Sjötransport (IMDG-kod/GGVSee): EJ REGLERAD FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS
Inte tillämpbar

Inte tillämpbar

IMDG-klass Inte tillämpbar

IMDG Sekundärfara Inte tillämpbar

Inte tillämpbar

Inte tillämpbar

EMS-nummer Inte tillämpbar

Särskilda åtgärder Inte tillämpbar

Begränsade mängder Inte tillämpbar

Transport på inre vattenvägar (ADN): EJ REGLERAD FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS
Inte tillämpbar

Inte tillämpbar

Inte tillämpbar Inte tillämpbar

Inte tillämpbar

Inte tillämpbar

Klassificeringskod Inte tillämpbar

Särskilda åtgärder Inte tillämpbar

Begränsad mängd Inte tillämpbar

Utrustning som krävs Inte tillämpbar

Antal brandkoner Inte tillämpbar

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

14.7.1. Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden
Inte tillämpbar

14.7.2. Bulktransport i enlighet med MARPOL bilaga V och IMSBC Code
Produktnamn Grupp

Etoxilerad isotridekanol Ej tillgängligt

14.7.3. Bulktransport i enlighet med IGC Code
Produktnamn Fartygstyp

Etoxilerad isotridekanol Ej tillgängligt

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Etoxilerad isotridekanol finns i följande regulatoriska listor

Europe EC Inventory

Ytterligare Regulatorisk Information
Inte tillämpbar

Detta säkerhetsdatablad är i enlighet med följande EU-lagstiftningen och anpassningar - så långt det är tillämpligt -: Direktiven 98/24 / EG, - 92/85 / EEG - 94/33 /
EG - 2008/98 / EG, - 2010/75 / EU; Kommissionens förordning (EU) 2020/878; Förordning (EG) nr 1272/2008 som uppdateras genom ATP.

Information enligt 2012/18/EU (Seveso III):
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Seveso Kategori Ej tillgängligt

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning
Leverantören har inte utfört någon kemikaliesäkerhetsbedömning för detta ämne/denna blandning.

Nationell inventeringsstatus
Nationell inventering Status

Australien - AIIC / Australien
icke-industriell användning Ja

Kanada – DSL Ja

Kanada – NDSL Nej (Etoxilerad isotridekanol)

Kina – IECSC Ja

Europa –
EINEC/ELINCS/NLP Ja

Japan – ENCS Ja

Korea – KECI Ja

Nya Zeeland – NZIoC Ja

Filippinerna – PICCS Ja

USA – TSCA Alla kemiska ämnen i denna produkt har utsetts som ‘Aktiva’ i TSCA-inventariet

Taiwan - TCSI Ja

Mexiko – INSQ Nej (Etoxilerad isotridekanol)

Vietnam - NCI Ja

Ryssland - FBEPH Ja

Förklaring:
Ja = Alla ingredienser finns på inventeringen
Nej = En eller flera av de CAS -listade ingredienserna finns inte på lager. Dessa ingredienser kan vara undantagna eller kommer
att kräva registrering.

AVSNITT 16: Annan information

Revisionsdatum 16/08/2023

Initialt datum 12/01/2022

Riskfraser och farokoder i fulltext
H302 Skadligt vid förtäring.

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Säkerhetsdatabladets versionsöversikt

Version
Datum för
uppdatering Uppdaterade sektioner

1.2 16/08/2023
Toxikologisk information - Akut hälsa (öga), Farliga egenskaper - Klassificering, Begränsning av
exponeringen/personligt skydd - Ingenjörskontroll, Åtgärder vid första hjälpen - Första hjälpen (öga),
Sammansättning/information om beståndsdelar - Ingredienser

Övrig information
Klassificeringen av preparatet och dess enskilda komponenter är baserad på officiella och auktoritativa källor, samt oberoende granskning av Chemwatch
Classification-kommittén med användning av tillgängliga litteraturreferenser.
Säkerhetsdatabladet (SDS) är ett verktyg för farokommunikation och bör användas för att hjälpa till med riskbedömningen. Många faktorer avgör om de
rapporterade farorna utgör risker på arbetsplatsen eller i andra miljöer. Risker kan fastställas genom exponeringsscenario. Skala för användning, frekvens av
användning och aktuella eller tillgängliga tekniska kontroller måste beaktas.
För detaljerade råd om personlig skyddsutrustning hänvisar vi till följande EU CEN standarder:
EN 166 Personligt ögonskydd
EN 340 Skyddskläder
EN 374 Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer
EN 13832 Skyddsskor – Skydd mot kemikalier
EN 133 Andningsskydd

Definitioner och förkortningar
PC－TWA: Tillåten Koncentration-Tidsviktat Genomsnitt
PC－STEL: Tillåten Koncentration- Gränsvärde För Kortvarig Exponering
IARC: Internationell Myndighet för Forskning om Cancer
ACGIH: Amerikansk Konferens för Statliga Industrihygienister
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STEL: Kortvarig Exponeringsgräns
TEEL: Temporär Gräns för Exponering i Nödsituation
IDLH: Koncentrationer Omedelbart Farliga för Liv eller Hälsa
ES: Exponeringsstandard
OSF: Odör Säkerhetsfaktor
NOAEL :Ingen Observerad Nivå för Skadlig Effekt
LOAEL: Lägsta Observerade Nivå för Skadlig Effekt
TLV: Tröskelgränsvärde
LOD: Detekteringsgräns
OTV: Odör Tröskelvärde
BCF: BioKoncentration Faktorer
BEI: Biologiskt Exponeringsindex
DNEL: Härledd ingen-effekt nivå
PNEC: Förutsagd ingen effekt koncentration
MARPOL: Internationella konventionen om förhindrande av förorening från fartyg
IMSBC: Internationell kod för fasta bulkvaror till sjöss
IGC: Internationell kod för gastankfartyg
IBC: Internationell kod för kemikalier i bulk

 
AIIC: Australiensiskt Inventarium över Industriella Kemikalier
DSL: Hushåll Substanslista
NDSL: Icke-Hushåll Substanslista
IECSC: Inventarium över Existerande Kemiska Substanser i Kina
EINECS: Europeiskt Inventarium över Existerande Kommersiella kemiska Substanser
ELINCS: Europeisk Lista över Anmälda Kemiska Substanser
NLP: Före Detta Polymerer
ENCS: Existerande och Nya Kemiska Substanser Inventarium
KECI: Korea Existerande Kemiska Inventarium
NZIoC: Nya Zealand Inventarium över Kemikalier
PICCS: Filippinerna Inventarium över Kemikalier och Kemiska Substanser
TSCA: Toxiska Substanser Kontrollhandling
TCSI: Taiwan Kemiska Substanser Inventarium
INSQ: Nationellt Inventarium över Kemiska Substanser
NCI: Nationellt Kemiskt Inventarium
FBEPH: Ryskt Register över Potentiellt Farliga Kemikalier och Biologiska Substanser

Klassificering och procedur som används för att härleda klassificeringen för blandningar enligt reglering (EC) 1272/2008 [CLP]
Klassificering enligt
förordning (EG) nr
1272/2008 [CLP] och
ändringar

Klassificeringsförfarande

Allvarlig ögonskada eller
ögonirritation, farokategori 2,
H319

Beräkningsmetod
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